UCHWALA NR V/63/15
RADY MIASTA OSWIECIM

z dnia 25 lutego 2015 1.

w sprawie przyjecia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta OS$wigeim

wraz z inwentaryzacja Zrédel niskiej emisji.

Na podstawie art. 7ust. I pkt 11 art. 18ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8marca 1990+,
o samorzgdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z2013r. poz. 594 z pézn. zm.), art. 18 ust. |
i art. 85ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (tekst jednolity
Dz. U.z2013r. poz. 1232z pdzn. zm.) oraz uchwaly Nr XLII/662/13 Sejmiku Wojewodztwa
Matopolskiego z dnia 30 wrzeénia 2013 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXX1X/612/09 z dnia
21 grudnia 2009 r. w sprawie "Programu ochrony powietrza dla wojewddziwa matopolskiego”

zmienionej uchwalig Nr V1/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. - Rada Miasta O$wigcim postanawia:

§ 1. Przyjaé Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta O$wigcim wraz

z inwentaryzacja Zrodel niskiej emisji - stanowigey zalgeznik nr [ do niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Odwigcim.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgeia.

e r,:'s‘ Pady

iﬂii\:f‘.\wmi:‘

Fiotr Nertig
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1 Podstawa prawna programu

LProgram Ograniczenia Niskiej Emisji {PONE) dla Miasta Oswiecim wraz z inwentaryzacjg frodetf niskiej
emisji” zostal opracowany na podstawie umowy nr 272.543.2014 z dnia 8 lipca 2014 roku pomiedzy
Miastem Oswigcim a firmg ECOVIDI Piotr Stariczuk z siedzibg w Krakowie.

Wykonawca odwiadcza, ze PONE bedacy przedmiotem umowy spetnia wymogi Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie tak, aby Miasto Oéwiecim moglo staraé sie
o dofinansowanie, z powyiszego Funduszu zada zwigzanych z likwidacjg niskiej emisji. Dokument zostat
ponadto opracowany zgodnie z zaleceniami, przedstawionymi w Regulaminie 1X osi priorytetowej Programu
Operacyinego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013,

Podstawe do opracowania ,Programu Ograniczenia Niskiej Emisji {PONE} dla Miasta O$wigcim wraz
z inwentaryzacjg Zrddel niskiej emisji” stanowi uchwata Nr XLI/662/13 Sejmiku Wolewddztwa
Matopolskiego z dnia 30 wrzesnia 2013 roku - Program ochrony powietrza dla wojewddztwa matopolskiego
{aktualizacja). Miaste Oéwigcim zostato wyznaczone w Programie do realizacji PONE,

Realizacja i aktualizacja wojewédzkich programéw ochrony powietrza wynika bezposrednio
z nowelizacji Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.J. 2013 r., Dz.U. poz. 1232
z péin. zm.), ktéra stanowi implementacje do polskiego prawa postanowiern dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza
dla Europy (CAFE).
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2 Ogolna strategia
2.1. Cel strategiczny programu

Jakosé zycia jest jednym z wainych elementdw wplywajgcych na ocene miejsc i obszaréw. GUS wartosciujgc
statystycznie jako$é zycia w Polsce wzigt pod uwage nastepujace elementy:

Rysunek 1. Kryteria oceny fokosci Zycia w Polsce 2014

Zrédlo: Raport Jakos¢ dycia w Polsce 2014 GUS

Z raportu wynika, iz az 11,6% mieszkancéw Polski odczuwa narazenia na zanieczyszczenia lub inne problemy
srodowiskowe w okolicy. Prowadzenie dziatah zmieniajacych ten stan jest wyzwaniem kazdego
z nas a szczegdlna odpowiedzialnoié za ochrone $rodowiska naturalnego i ksztaltowanie postaw spoczywa
na kazdym szczeblu wladzy, Najbardziej jednak na poziomie lokalnym, gdzie problemy moga by¢ odczuwalne
i przekazywane w sposOb bezposredni, gdzie kontakt z mieszkancami jest najsilniejszy. Dodatkowa kwestia
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jest poszukiwanie drég rozwigzaih problemdéw $rodowiskowych w sposdb zréwnowaiony, to znaczy
z uwzglednieniem wszystkich ptaszczyzn takze spotecznych i gospodarczych.

Pierwszym krokiem do prowadzenia uporzadkowane] polityki, w kaidym wymiarze, jest analiza sytuadji
i wlasciwe planowanie. Narzedziem sprawdzonym i wykorzystywanym w przestrzeni europejskiej do tego
celu jest SEAP czy ang. Sustainable Energy Action Plan tj. Plan dziatan na rzecz zréwnowazonej energii.
Metodyka dla niniejszege opracowania zostata oparta wiasnie o wzorzec SEAP zawarty w opracowaniu:
Poradnik Jak opracowad Plan dzialan na rzecz zrownowazonef energii.

Cele strategiczne Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Oswiecim

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Odwigcim ma przyczynié sie do osiagniecia celéw Unii
Europejskiej okreslonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2029, tj.

» redukcji emisji gazdw cieplarnianych,

» zwiekszenia udzialu energii pochodzgeej ze zrédet odnawialnych,

» redukeji zuzycia energii finalnej, co ma zostac zrealizowane poprzez podniesienie efektywnosci
energetycznej,

s atakie do poprawy jakosci powietrza na obszarach, na ktérych cdnotowano przekroczenia jakosci
poziomdw dopuszczalnych stezed w powietrzu i realizowane sg programy {naprawcze} ochrony
powietrza (POP) oraz plany dziatan krétkoterminowych (PDK).

Cel gtéwny Programu:

Ograniczenie emisji pytu PM10 o 16,9 Mg i CO, o 3 819,76 Mg do roku 2022
w stosunku do roku bazowego 2013

2.2, Cele szczegotowe

Cel szczegdlowy 1: Zmniejszenie ilosci zanieczyszczent emitowanych do powietrza z procesdw spalania
paliw stalych, wytwarzanych przez stare kotlownie lub piece kaflowe w budynkach o 12, 2 Mg Pytu PM10
{2 761,5 Mg CO, oraz ograniczenie mozliwosci spalania w nich odpaddw,

poprzez:

Cel: Zmniejszenie liczby wykorzystywanych starych Zrédef ciepta o co najmniej 330 szt
Cel: Zwiekszenie liczby gospodarstw domowych korzystajgcych z kolektordw slonecznych o co najmnief 120
nowych instalacji,

Cel szczegétowy 2; Podniesienie efektywnosci energetycznej poprzez zmniejszenie wykorzystania energii
finalnej o 7 092 GJ,

poprzez:

Cel. Ograniczenie zuzycia energii przez budynki publiczne poprzez ich stopniowq termomodernizacje,

9
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Cel: Ograniczenie zuzycia energii | zanieczyszczenia powietrza poprzez integracje systemow transportowych,

Cel: Ograniczenie zuiycia energii w transparcie publicznym w Oswiecimiu poprzez zakup ekologicznych
autobuséw.

Cel szczegdlowy 3: Systematyczna proca nad wdraianiem systemu zintegrowanego planowania
energetycznego w mieécie ze stalym budowaniem swiadomosci energetycznej mieszkancow,
poprzez:

Cel. Umozliwienie jak najwickszej ilosci mieszkaicow Miasta Oswigcim podiqezenia do miejskief sieci
ciepfowniczej,

Cel, Wiasclwe przygotowanie podstaw do planowania | wydatkowania Srodkdw finansowych wplywajgcych
na bezpieczenistwo energetyczne | ograniczenie niskiej emisjii w Miescie opracowanie / oktudlizacia
dokumentow},

Cel: Stafte podtrzymywanie wiedzy wsréd mieszkaricow na temat realizagji dziafari wplywajgcych na
ograniczenie niskiej emisji i efektywnos¢ energetyczng w Miescie.

2.3. Zakres programu

Celem dokumentu jest przedstawienie programu dziatan i uwarunkowan, siuigcych redukcji emisji
zanieczyszezen powletrza ze szezegdlnym uwzglednieniem emisji pytow 1 CO,. Potrzeba jego przygotowania
wynika ze $wiadomosci wtadz miasta co do znaczenia aktywnodci w tym obszarze.

W ramach prac nad niniejszym opracowaniem wykonano inwentaryzacje Zrédel niskiej emisji dla Miasta
Oswiecim 2z podzialem na rejony miasta oraz rodzaje budynkdw {budynki mieszkalne jednorodzinne
i wielorodzinne, jednostki miejskie oraz inne budynki naleigce de jednostek publicznych). Giéwnym
elementem inwentaryzacji bylo przeprowadzenie ankietyzacji. Przeprowadzono 254 ankiet w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych, 9 w podmiotach zarzadzajacych obiektami wielorodzinnymi oraz
przeankietowano 25 jednostek migjskich i 31 pozostatych budynkéw uzytecznodci publicznej. Pozyskano
takze niezbedne dane od dostawcéw i producentdw energil.

Bazowa inwentaryzacja emisi zanieczyszczen sfuzy ustaleniu jej poziomu referencyjnego {wyjsciowego) dla
dalszych analiz i dziatan. Emisja CO, odnosi sie do masy dwutlenku wegla powstajacego w wyniku spalania
paliw dla wytworzenia energii potrzebnej odbiorcom.

Dane zawarte w programie sa oparte o wyniki inwentaryzacji terenowej przeliczone metodg wskainikowa
dajaca obraz wartosciowy calego badanego obszaru.

Integralng cze$é opracowania stanowi opis sytuacji ogdlnegj, oraz harmonogram rzeczowo-finansowy
i zatozenia formalne Programu.

Program zostat opracowany z uwzglednieniem wszystkich wymaganych wytycznych,

Ogélna metodyka

Do prac nad Programem zastosowano podejscie ekspercko-partycypacyjne. To proces, w ktoérym, po fazie
analiz i diagnoz, prowadzonych przez ekspertéw z udziatem przedstawicieli zleceniodawcy {w tym przypadku
Miasta), powstaje projekt dokumentu, konsuliowany nastepnie 2z przedstawicielami decydentéw
i interesariuszy.
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3 Diagnoza stanu obecnego

3.1. Aspekty prawne regulujgce ochrone powietrza

Najwiekszy wplyw na ksztaltowanie przepiséw 2z zakresu ochrony powietrza maja rozwigzania w tym
zakresie przyjmowane i obowigzujace w Unii Europejskiej. Zrédtem obowigzku harmonizacji polskiego prawa
z prawem wspdlnotowym jest Ukfad Europejski z 16 grudnia 1991 roku (Dz.U. 1994 nr 11 poz. 38}, ktéry
wszedt w Zycie 1 lutego 1994r. Na mocy art. 68 | 69 tego ukladu Polska zobowigzala sie do zharmonizowania
swego prawa, w tym ekologicznego, z prawem wspdlnotowym. Zblizanie polskiego ustawodawstwa do
prawa UE ma charakter zohowiazania jednostronnego, a jego wykonanie rozciaga sie na okres 10 lat, liczac
od momentu wejscia w iycie ukladu stowarzyszeniowego. Akty prawne uchwalane po roku 1989
w mniejszym lub wiekszym stopniu redagowane byly z uwzglednieniem prawa wspodlnotowego,

3.1.1 Aspekty prawa Unil Europejskiej

Wsréd wspdinotowych aktéw prawnych w dziedzinie ochrony $rodowiska istotne znaczenie dla ochrony
powietrza majg dyrektywy:
» w zakresie emisji {stezenie zanleczyszczenia w powietrzu) zanieczyszczen:
o dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarzgdzania jakoscig powietrza (dyrekiywa
ramoway)

oraz dyrektywy pochodne:

o dyrektywa Rady 1999/30/WE odnoszaca sie do wartoéci dopuszczalnych dia dwutienku
siarki, dwutlenku azotu i tlenkéw azotu w otaczajacym powietrzu,

o dyrektywa 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady dotyczaca wartosci
dopuszczalnych benzenu i tlenku wegla w otaczajgcym powietrzu,

o dyrektywa 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszgca sie do ozonu
w otaczajgcym powietrzu,

o decyzja Rady 97/101/WE ustanawiajgca system wzajemnej wymiany informaciji i danych
pochodzacych z sieci i poszczegélnych stacji dokonujgcych pomiardw zanieczyszczen
otaczajacego powietrza w Panistwach Czfonkowskich,

o dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie arsenu, kadmu, rteci
i wielopiericieniowych weglowodordw aramatycznych w otaczajacym powietrzu.

W dniu 11 czerwca 2008 r. weszla w zycie dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
21 maja 2008 r. w sprawie jakodci powietrza i czystszego powietrza dia Europy {CAFE). Wprowadza ona
nowe mechanizmy dotyczgce zarzadzania jakodcig powietrza w strefach i aglomeracjach. Podstawowa
funkcig dyrektywy jest wprowadzenie nowych norm jakosci powietrza dotyczacych drobnych czastek pylu
zawieszonego (PM2,5) w powietrzu oraz zweryfikowanie i konsolidacja istnigjagcych aktéw unijnych
w zakresie ochrony powietrza {96/62/WE, 99/30/WE, 2000/68/WE, 2002/3/WE).
+ w zakresie emisji do powietrza:
o dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania
zanieczyszczenia $rodowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu,
o dyrektywa Rady 92/112/EWG 2 dnia 15 grudnia 1992 r, w sprawle procedur harmonizagji
programéw majacych na celu ograniczanie i ostateczng eliminacje zanieczyszczen
powodowanych przez odpady pochodzgce z przemystu dwutlenku tytanu,
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o dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzesnia 1996 r. dotyczaca zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,

o dyrektywa Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lothych zwigzkéw
spowodowanej uiyciem organicznych rozpuszczalnikéw podczas niektérych czynnosci
i w niektérych urzadzeniach (VOC), '

o dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpaddw,

o dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego | Rady w sprawie ograniczania emisji
niektérych zanieczyszczeri do powietrza z duiych obiektéw energetycznego spalania (LCP),

o dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji
lotnych zwiazkéw organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalnikéw organicznych
w niektdrych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdéw, a takie
zmieniajgca dyrektywe 1999/13/WE.

W dniu 7 stycznia 2011 r. weszta w Zycie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24
listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych {zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom | ich
kontrola) {ogloszona w Dzienniku Ustaw UE z dnia 17 grudnia 2010 r.). Kraje cztonkowskie majg obowigzek
wprowadzenia jej rozwigzah do przepiséw krajowych do dnia 7 stycznia 2013 r. Wprowadza ona nowe
mechanizmy dotyczace zardwno zintegrowanego systemu zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i ich
kontroli, jak réwniez nowe, ostrzejsze wymagania niz dotychczas wynikajace z ww. dyrektyw ,,emisyjnych”.
Podstawowag funkcjg dyrektywy jest wprowadzenie nowych mechanizméw i standarddw emisji z niekidrych
branz przemystu do powietrza oraz zweryfikowanie i konsolidacja istniejgcych aktéw unijnych w zakresie
ochrony powietrza (87/217/EWG, 92/112/EWG, 96/61/WE, 1999/13/WE, 2000/76/WE, 2001/80/WE,).
w zakresie krajowych putapéw emisyjnych:

s Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomoéw emisji dla

niektdrych rodzajéw zanieczyszczenia powietrza (NEC).

Dyrektywy i decyzje wprowadzajace do prawa UE ustalenia konwencji miedzynarodowych (m.in.):

¢ dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paidziernika 2003 r,
ustanawiajaca system handlu przydzialami emisji gazdw cieplarnianych we Wspdlnocie oraz
zmieniajacej dyrektywe Rady 96/61/WE,

o dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 27 paidziernika 2004 r.
zmieniajaca dyrektywe 2003/87/WE ustanawiajaca system handlu przydziatami emisji gazéw
cieplarnianych we Wspoinocie, z uwzglednieniem mechanizmoéw projektowych Protokelu z Kioto,

s dyrektywa 2008/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniajaca
dyrektywe 2003/87/WE w celu uwzglednienia dziatalnosc lotniczej w systemie handlu przydziatami
emisji gazdw cleplarnianych we Wspoéinocie,

o dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwletnia 2009 r. zmieniajaca
dyrektywe 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspdinotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji gazdw cieplarnianych,

¢ decyzja Komisji nr 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiajaca wytyczne dotyczace
monitorowania i sprawozdawczosci w zakresie emisji gazéw cieplarnianych zgodnie z dyrektywa
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

¢ rozporzadzenie Komisji (WE} nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie Komisji
{WE} nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestréw stosownie do
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego | Rady,
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¢ rozporzadzenie Komisji {UE) nr 920/2010 z dnia 7 paZdziernika 2010 r. w sprawie standaryzowanego
i zabezpieczonego systemu rejestréow na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

¢ rozporzadzenie Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady {WE) nr 1005/2009 z dnia
16 wrzesnia 2009 r. w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowsa,

s rozporzadzenie Komisji (UE} nr 74472010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniajace rozporzgdzenie
1005/2009 z dnia 16 wrzeénia 2009 r. w sprawie substancji zuboZajacych warstwe ozonowa,
w zakresie zastosowan krytycznych halonodw,

s rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
niektérych fluorowanych gazéw cieplarnianych.

Globalne konwencje ekologiczne dotyczgce ochrony powietrza:

¢ Ramowa Konwencja Naroddw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i Protokét z Kioto,

¢+ Konwencja o Transgranicznym Zanieczyszczaniu Powietrza na Dalekie Odleglosci | Protokoly do tej
konwencji dotyczace ograniczania emisji dwutlenku siarki, tlenkéw azotu, lotnych zwiazkéw
organicznych, metali cieZkich oraz trwalych zwigzkéw organicznych,

¢ Konwencja Wiederiska w sprawie ochrony warstwy ozonowej i Protokdl Montrealski w sprawie
substancji zubazajgcych warstwe ozonowa, z poprawkami,

¢ Konwencja Sztokholmska w sprawie trwalych zanieczyszczen organicznych.

3.1.2 Aspekty prawa polskiego

Podstawowe polskie akty prawne zwigzane z ochrong powietrza to:
e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. 2013 r., Dz.U. poz. 1232
z pbin. zm.)

oraz odpowiednie akty wykonawcze, w tym gldwnie;

o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia {Dz. U. z
2010 r, Nr 130, poz. 881},

o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji,
ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. Nr 130, poz, 880},

o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoici
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 r. Nr 16, poz. 87},

o rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 paidziernika 2008 r. w sprawie oplat za
korzystanie ze §rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217),

o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegdlowych
warunkdéw wymierzania kar na podstawie pomiardw ciaglych oraz sposobdw ustalania
przekroczen, w zakresie wprowadzania gazdéw {ub pytow do powietrza (Dz.U. 2011 nr 150
poz. 894),

o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w ktdrych
dokonuje sie oceny jakosci powietrza {Dz.U. 2012, poz. 914),

o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzeénia 2012 r. w sprawie programéw
ochrony powietrza oraz plandw dziatan krétkoterminowych (Dz.U. 2012, poz. 1028},
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o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie sposobu
obliczania wskainikéw Sredniego narazenia oraz sposobu oceny dotrzymania putapu
stezenia ekspozycji (Dz.U. 2012, poz. 1029),
o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu
redukcji narazenia (Dz.U. 2012, poz. 1030),
o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw
niekiorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031},
o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomoéw substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz, 1032},
o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 wrzesnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania informacji dotyczacych zanieczyszczenia powietyza (Dz.U. 2012, poz. 1034},
o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspdtspalania odpaddéw {Dz.U. 2014, poz. 1546),
* ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzadzania emisjami gazow cieplarnianych i innych
substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070 z pdin. zm.},
e ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazéw cieplarnianych
(Dz. U, 2 2011 r. Nr 122, poz.695),
e ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zuboiajgcych warstwe ozonows {Dz. U, z 2004 1.
Nr 121, poz. 1263 z pdin, zm),
e ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko {Dz. U. z
2008 r. Nr199, poz. 1227 z p6in. zm.)

3.2. Analiza regionalnych i lokalnych plandw, prog?améw istotnych z punktu
widzenia PONE

3.2,1 Program ochrony powietrza dia wojewddztwa matopolskiego

W dniu 30 wrzesnia 2013r. Sejmik Wojewddztwa Malopolskiego przyjal uchwate Nr XLII/662/13 w sprawie
zrniany uchwaly Nr XXXIX/612/09 z dnla 21 grudnia 2009r. w sprawle ,Programu ochrony powietrza dla
wojewddztwa matopolskiego” zmienionej uchwatg Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011r,

Program ochrony powietrza dla wojewddziwa matopolskiego wskazuje Oswiecim jako obszar, na ktérym
wystepuja:

* przekroczenia dopuszczalnego steienia Sredniorocznego pylu PM10. Obszary przekroczen tego
parametru wystepuja w 24 gminach i pokrywajq sie z terenami zwartej zabudowy mieszkaniowej
miast: Krakowa, Nowego Sgcza, a takie Suchej Beskidzkiej, Odwigcimia czy Zakopanego,

o przekroczenia stezenia Sredniorocznego benzo(alpirenu. Obszary przekroczenr tego parametru
wystepujg we wszystkich 182 gminach wojewédztwa i przekraczajg poziom docelowy 1 ng/m’.
Obliczenia modelowe wykazaly najwyzsze steienia na obszarze Krakowa (15,6 ng/m?), Oéwiecimia
{11,4 ng/m), Tarnowa (10,2 ng/m®), Nowego Sacza (15,3 ng/m?), Chrzanowa {11,8 ng/m°), oraz
Makowa Podhalanskiego (11,3 ng/m?),,
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» Sredniodobowe steienia dopuszczalne dwutlenku siarki, ktére w strefie matopolskiej przekraczane
byly wiecej niz 3 dni w roku w 10 gminach na obszarze o powierzchni 139,7 km?. Poziom 125 pg/m?
przekroczony byt w najwiekszym stopniu w O$wiecimiu (278 pg/m?).

Analiza wielkodci emisji poszczegélnych zanieczyszczen ze Zrddet spoza wojewddziwa malopolskiego
wykazata, iz najwieksza emisja zardwno pylu PM10, pylu PM2,5 jak dwutlenku siarki i benzola)pirenu
pochodzi z wojewddztwa §laskiego, ktdre jest regionem silnie uprzemystowionym i zurbanizowanym. Uklad
kierunkdw przewaiajgcych wiatréw wskazuje na najwiekszy udziat Zrédet z terenu wojewddztwa $laskiego
na sasiadujace powiaty wojewddztwa matopolskiego: olkuski, chrzanowski i oswiecimski.

Na podstawie danych zawartych w Programie ochrony powietrza dla wojewddztwa matopolskiego na
obszarze O$wiecimia wystepuja przekroczenia:

» Rozktad stezeri $redniorocznych pytu PM10 — przekroczenie 40,1 — 60 pg/m’,
» Rozktad percentyla ze stezeri 24-godzinnych pylu PM10 - przekroczenie 50,1 — 100 pg/m’,
o Rozkiad stezer éredniorocznych pylu PM2,5 — przekroczenie 28,1 - 50 pg/m®,

» Rozkfad stezef §redniorocznych benzo{a)pirenu — przekroczenie 519,17 ng/m®.

Program ochrony powietrza dla wojewddztwa malopolskiego wskazuje Prezydenta Ofwiecimia - organ
wykonawczy gminy, jako jednostke odpowiedzialng za Realizacje gminnego programu ograniczania niskiej
emisji (PONE} i podjecia nastepujacych dziatan:

¢ Eliminacja niskosprawnych urzadzen na paliwa stale,

¢ Rozbudowa i modernizacja sieci cieplowniczych zapewniajaca podigczenie nowych uzytkownikdw,

¢ Rozbudowa sieci gazowych zapewniajgca podigczenie nowych uzytkownikdw,

o Whykorzystanie odnawialnych érédet energii w celu obnizenia kosztéw eksploatacyjnych ogrzewania
niskoemisyjnego,

o Termomodernizacja budynkdéw oraz wspieranie budownictwa energooszczednego w budownictwie
mieszkaniowym,

¢  Termomodernizacja budynkdw oraz wspieranie budowniciwa energooszczednego w obiekiach
uzytecznesci publicznej,

*  Wyeliminowanie spalania odpaddéw oraz ograniczenie spalania pozostatosci roslinnych na
powierzchni ziemi,

¢ Poprawa organizacji ruchu samochodowego,

¢ Utrzymanie drég w sposéh ograniczajgcy widrng emisje zanieczyszezen poprzez regularne mycie,
remonty i poprawe stanu nawierzchni drég,

o Rozwdj komunikacji rowerowej w miastach,

e Szczegolny nadzdr nad dzialainodcia przemystu w obszarach zlej jakosci powietrza,

* Edukacja ekologiczna mieszkarcow,

*  Poprawa warunkdw przewietrzania miast i ochrona terendw zielonych,

Obowiazki Prezydenta Miasta Oswiecim w ramach realizacji Programu ochrony powietrza;
* Realizacja programdw ograniczania niskiej emisji poprzez stworzenie systemu zachet finansowych
do wymiany systemow grzewczych,
» Llikwidacja ogrzewania na paliwa stale w obiektach uzytecznosci publicznej,
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» Koordynacja realizacji dziatan naprawczych okreslonych w Programie wykonywanych przez
poszczegdlne jednostki gminy,

* Dziatania promocyjne i edukacyjne {ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje),

s Uwzglednianie w planach zagospodarowania przestrzennego:

o wymogdw dotyczacych zaopatrywania mieszkart w ciepto z nosnikdw, ktdre nie powoduja
nadmiernej ,niskiej emisji”,

o projektowanie linii zabudowy uwzgledniajace zapewnienie ,przewletrzania” obszardw
zabudowy, ze szczegdinym uwzglednieniem terendw o gestej zabudowie,

s Prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrach miast wymuszajacej ograniczenia
w korzystaniu z samochoddw oraz tworzenie stref ograniczonego ruchu,

» Tworzenie alternatywy komunikacyine] w postaci ciggéw pieszych i rowerowych,

s Kontrola gospodarstw domowych, zgodnie 2z aktualnymi przepisami o utrzymaniu czystosci
i porzagdku w gminach,

¢ Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadéw w urzadzeniach grzewczych i na otwartych
przestrzeniach,

¢ Eliminacja emisji wi6rnej z buddw i dziatania na rzecz poprawy stanu drég,

e Promocja wprowadzania w zaktadach przemystowych oraz instytucjach publicznych systemow
zarzgdzania Srodowiskiem (I1SO + EMAS),

¢ Uwzglednienie w zaméwieniach publicznych problemdw ochrony powietrza poprzez odpowiednie
przygotowanie specyfikacji zamowien publicznych,

e Rozwazenie w planach perspektywicznych tworzenia inteligentnych systemdw energetyki
rozproszonej z wykorzystaniem lokalnych Zrédet energii, w tym odnawialnej,

¢ Aktualizacja zatozenn do plandéw zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i pallwa gazowe
w oparciu o nowe kierunki i wytyczne okreélone planem energetycznym wojewddztwa oraz
Programem ochrony powietrza,

s Przekazywanie informacji i ostrzeied zwiazanych z sytuacjami zagrozenia zanieczyszczeniem
powietrza:

o udzial w informowaniu spoleczeiistwa o stanie zanieczyszczenia powietrza oraz sytuacjach
alarmowych,

o przekazywanie informacji do dyrektorow jednostek oswiatowych {szkol, przedszkoli
i #tobkéw) oraz opiekuriczych, o koniecznosci ograniczenia dlugotrwatego przebywania
podopiecznych na otwartej przestrzeni, dla uniknlecia naraienia na wysokie stezenia
zanieczyszezet w ramach realizacji planu dzialan krdtkoterminowych,

o przekazywanie informacji do dyrektorow szpitali i przychodni podstawowej opieki
zdrowotnej o motzliwoscl wystapienia wiekszej ilodci przypadkéw naglych (np. wzrost
dolegliwosci astmatycznych lub niewydoinosdci krazenia), z powodu wystgpienia wysokich
stezeti zanieczyszczenr w ramach realizacji planu dziatad krétkoterminowych,

e Realizacja dziatan ujetych w planie dziatan krétkoterminowych w zaleznosci od ogloszonego alarmu,
s Przedkladanie Marszalkowi Wojewddztwa Malopolskiego sprawozdan z realizacji dzialant ujetych
w ninigjszym Programie,
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3.2.2 Prawo lokalne

3.2.2.1 Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego

Okreslony w Studium Uwarunkowait i Kierunkdéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Odwiecim
{Uchwata w sprawie zmiany studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta
Oswiecim nr XLHI/798/13 Rady Miasta Oéwiecim z dnia 30 pasdziernika 2013 r.) cel dla Miasta, ktadzie
nacisk na stosowanie zasad zrownowaZonego rozwoju. Definiuje Miasto jako system sprawnie funkcjonujacy
z nowoczesng gospodarka, dogodnymi warunkami Zycia mieszkadcéw, aktywnoscig  kulturalng
i koncentracja ustugowo-administracyjna.

Jako cele strategiczne okreslono m.in.:

Cele spoteczne — w tym zapewnienie: korzystnych warunkéw zamieszkania, prawidlowego poziomu obstugi
ludnodci w zakresie infrastrukiury spotecznej, whasciwej obstugi kemunikacyjnej, prawidlowego poziomu
wyposazenia w urzadzenia komunainej infrastruktury technicznej.

Cele achronne - w tym: zachowanie istniejgcych wartosci $Srodowiska spotecznego i krajobrazu, zachowanie
istniejgcego dziedzictwa kulturowego oraz racjonalne i efektywne jego wykarzystanle, racjonalne i
efektywne wykorzystanie wartosci uzytkowych i technicznych istniejgcego zagospodarowania.

3.2.2.2  Uchwaly Rady Miasta Odwiecim

W dniu 30 stycznia 2013 r. Rada Miasta O$wiecim podjefa uchwale Nr XXXi/602/13 w sprawie zasad
przyznawania osobom fizycznym dotacji ze sSrodkéw budzetu Miasta Odwiecim na wymiang starych
i nieekologicznych Zrédet ciepta na nowe ekologiczne irddta grzewcze w ramach ograniczenia niskiej emisji
dla Miasta Oswiecim z pdiniejszymi zmianami.

W dniu 30 stycznia Rada Miasta O$wiecim podjela uchwate Nr XXXI/603/13 w sprawie zasad przyznawania
osobom fizycznym dotacji ze $rodkow budzetu Miasta Oswiecim na zakup i montaz kolektoréw stonecznych
w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oswiecim z pdiniejszymi zmianami.

W latach 2007-2010 oraz 2013-2014 na podstawie uchwal Rady Miasta Oswiecim udzielono mieszkaricom
Miasta Oswiecim dotacji do wymiany starych i nieekologicznych Zrédel ciepla na nowe ekologiczne irddia
grzewcze (1] 70 kotldw weglowych niskoemisyjnych, 34 kotly gazowe, 31 kolektoréw slonecznych,
podigczono 6 budynkdw do miejskiej sieci cieptowniczej). W sumie zainstalowano 141 ekologicznych
irédet ciepta.

Kwota udzielonych dotacji to 695.971,10 zi.
3.2,2,3 Strategia Rozwoju Miasta Oswiecim na lata 2014 — 2020
W dniu 30 kwietnia 2014 roku Rada Miasta Oswiecim podjela Uchwale nr LI/973/14 w sprawie przyjecia

»otrategii Rozwoju Miasta Oswiecim na lata 2014 - 2020",
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W strategii zostaly ujete nastepujace dzialania majace wptyw na jako$¢ powietrza w Miescie Odwiecim:

Cel operacyjny: 1.1, Ochrona powietrza i zwiekszenie wykorzystania ekologicznych Zrédet energii.

Zadanie 1.1.1. Budowa i modernizacja sieci cieptowniczych | zewnetrznych instalacji odbiorczych wraz z
przytgczami do nowych odbiorcdw.

Zadanie ohejmuje:

1. Rozbudowe sieci ciepfowniczej,

2. Modernizacje sieci cieptowniczej, w tym grupowych weztéw ciepinych.

Zadanie 1.1.2. Ograniczenie emisji zanieczyszczert do powietrza w ramach Programu Ochrony Powietrza dla
Wojewddziwa Matopolskiego.

Zadanie obejmuje:

1. Wymiane niskosprawnych piecéw i kottowni weglowych na podiagczenia do sieci cieplowniczych,
ogrzewanie gazowe, olejowe, nowoczesnymi kottami retortowymi lub odnawialnymi Zrédtami energii,
{zaklada sie wymiane piecéw weglowych na piece ekologiczne w liczbie 244 szt.),

2. Prowadzenie wsparcia finansowego w zakresie:

» udzielania dotacji na wymiane lub likwidacje piecow weglowych,

» udzielenie dotacji na zakup i montaz kolektoréw stonecznych.
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3.3. Charakterystyka Miasta Oswiecim

3.3.1 Lokalizacja i podziat administracyjny

Odwiecim administracyjnie polozony jest w wojewddziwie malopolskim, w powiecie o$wiecimskim (jest
siedzibg wiadz powiatu), jako jedna z 9 gmin powiatu oswiecimskiego. Wediug danych GUS z 2012 roku
obszar miasta wynosi 3000 ha, tj. 30 km’.

Miasto Oswiecim potfoione jest w Kotlinie Oswiecimskiej, u ujscia rzeki Soly do Wisty, pomiedzy Pogérzem
Karpackim a Wyzyng Slaska. Z okolicznymi regionami, tj. Malopolska, Gérnym Slaskiem, Zywiecczyzng
i Slaskiem Cieszyriskim {gcza go dogodne polaczenia kolejowe, drogowe i wodne. Usytuowanie miasta
miedzy dwoma rzekami stanowi o jego specyfice — rzeka Wista wyznacza pélnocna granice miasta, a
wpadajaca do niej rzeka Sota dzieli obszar miasta na dwie czesch wiekszg — prawobrzezng, do ktérej naleig
m.in. ostedla: Stare Miasto, Kruki, Dwory, Monowice i Stare Stawy oraz mniejsza — lewobrzeing z osiedlami:
Btonie i Zasole. Gminy bezposrednio graniczace z Miastem Q$wiecim to: Chelmek, Libigz i Gmina Wiejska
Odwiecim.

. Broszkowice

Rys}unek 2, Miasto Oswiecim

zezinka

Zrédio: Google Maps

Polozenie Miasta Qswiecim jest réwniez bardzo atrakcyjne pod wzgledem turystycznym. Miasto leiy na
zachodzie wojewddztwa matopolskiego. W poblizu znajduja sie znane miasta, takie jak: Krakéw (53 km),
Wieliczka {61 km), Wadowice (26 km), Kalwaria Zebrzydowska {38 km) czy Pszczyna (20 km). W niewielkiej
odlegtosci od miasta znajdujg sie réwniez atrakcyjne tereny Beskidu Matego i Jury Krakowsko-
Czestochowskiej.

3.3.2 Warunki geograficzne i zagospodarowanie przestrzenne

Potozenie miasta w dolinach Wisly i Soly decyduje o jego potencjale przyrodniczo-krajobrazowym
réwnoczednie wystepuje tu jednak znaczne zagrozenie powodzly. Obszar narazony na podtopienia chejmuje
cataq wschodnia i péinocng czeé¢ miasta. Dominujacym typem krajobrazu naturalnego w Oéwiecimiu s3
formy peryglacjalne, krajobrazy réwninne i faliste. Teren jest raczej plaski, z zasadniczym pochyleniem
w kierunku koryt obu rzek. Wysokod¢ obszaru Miasta ksziattuje sie od 230 do 260 m.n.p.m., miejscami
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spotyka sie pojedyncze wzniesienia, a w poblizu dolin rzecznych obnizenia. W granicach Miasta wyrdzniajg
sie jedynie dwa wzgérza: Zamkowe - w rejonie Starego Miasta i Park Hallera - na pétnoc od terenéw
przemystowych. Niewielki obszar zajmuja krajobrazy o charakterze erozyjnym. W poblizu rzeki Wisly, na
poinocy miasta, wystgpuja zalewowe doliny rzeczne, zas w dolinie Soly charakterystyczne sg zwirowiska
poroé$nigte zaro§lami tegowymi.

Charakterystyczna cecha obszaru miasta jest brak zwartych komplekséw lesnych. Duig cze$¢ miasta zajmuja
tereny zurbanizowane: w czeéci zachodniej jako zabudowa mieszkaniowa, natomiast w cze$ci wschodniej
jako tereny przemystowe Miejskiej Strefy Aktywnosct Gospodarczej.

Okolo 37,87% powierzchni stanowia uiytki rolne (na podstawie zestawienia Urzedu Miasta Oswigcim,
sporzadzonego w 2011 r.). Wystepuje niewielka ilosé¢ terendw lesnych, a tereny pozostate s3 zwigzane z
dziatalnoscia przemystows, budownictwem oraz infrastruktura drogows i kolejowa. Istniejgce gléwne ciagi
komunikacyjne nie powodujg istotnych konfliktéw funkcjonalno-przestrzennych ze srodowiskiem
przyrodniczym.

W zdecydowanej wigkszosci krajobraz miasta charakteryzuje duza ilo$¢ osiedli blokowych, jednorodzinnych,
zagrodowych i obszaréw przemystowych. Wéréd zabudowan i pomiedzy osiedlami, spotyka sig zielone
skwery i parki, niewielkie potacie uzytkéw zielonych i pdl uprawnych, jednakie o charakterze miasta
decyduje potozony w jego wschodniej czesci kompleks terendw przemystowych wykorzystywanych przez
rozne podmioty.

3.3.3 Infrastruktura komunikacyjna i techniczna

Obecny ukfad drogowy Miasta jest silnie uwarunkowany krzyzujaeymi sie na jego obszarze ciggami
tranzytowymi drég. Sg to przede wszystkim: drogi krajowe, drogi wojewédzkie oraz drogi [okalne:
powiatowe i gminne. Dodatkowo w odlegiosci okoto 20 km od miasta przebiega autostrada A-4. Jednym z
podstawowych atutéw miasta jest wigc jego pofozenie i zwigzana z tym dobra dostepnoé¢ komunikacyjna.
Najwazniejsze ciggi kemunikacyjne to;
a) droga krajowa:
s DK 44 - przebiegajaca na terenie miasta ulicami: Fabryczna - Chemikéw - Zatorska - Legiondw -
Konarskiego stanowi ona fragment ciggu drogowego o przebiegu: Gliwice - Mikoléw - Tychy - Bierun
- Oéwiacim - Krakéw (zarzad nad droga krajowg na terenie miasta sprawuje Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Krakowie),
b} drogi wojewddzkie:

o DW 933 — Chrzanéw-Pszczyna - przebiegajagca na terenie miasta ulicami: Legiondw oraz
Konopnickiej,

+»  DW 948 — Odwiecim — Kety -przebiegajgca na terenie miasta ulicy Jagielly.
Odczuwalnym problemem w Miescie jest brak obwodnicy zewnetrzne], przez co caly ruch tranzytowy,
zwlaszeza najbardziej ucigzliwy ruch ciezarowy odbywa sie przez jego centrum. Istotne pogorszenie
warunkéw ruchu nastepuje réwniez w dni weekendowe, kiedy wzrastajg wyjazdy turystyczne mieszkancéw
Slaska.
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inach szczytu Miasto Oswiecim

DA Yrans
{ak-Qdikiewicr A

S

Zrédlo: Google Maps

Os$wigcimska obwodnica jest przewidziana do realizacji w latach 2015 -2017. lej poczatek zostat
wyznaczony na ul. Chemikéw w Odwiecimiu. Stad bedzie biec przez Wiste w kierunku Bobrka. Trasa ma
mie¢ facznie ok. 5 km. Wymaga wybudowania jednego mostu na Widle, wiaduktu nad torami
kolejowymi nowego ronda na wysokosci ulic Zwycigstwa i Dabrowskiego. Budowa obwodnicy potnocnej
Oswigcimia uwolni miasto od ruchu tranzytowego. Bedzie tez wazna dla pobliskiej strefy gospodarczej.

Zgodnie z badaniami zachowar komunikacyjnych mieszkancow O$wiecimia {dane za oprac., SHTKRP
ofKrakdw, wrzesieri 2009 roku), obecny poziom stopnia motoryzacji w miescie ksztattuje sie na
poziomie ok. 240 pojazdow/1 000 mieszkaricdw. Uwzgledniajgc pojazdy stuzbowe i uiytkowane przez
firmy, wskainik ten zwigksza sig do ok. 300 pojazdéw/1 000 mieszkahcéw (warto$é ta lokuje wskaznik
motoryzacji dla Odwiecimia ponizej $redniej dla woj. matopolskiego, wynoszacej ok. 450 pojazddéw/1
000 mieszkancéw}., Poréwnanie tych wielkosci sugeruje wzrost tego wskaznika na terenie miasta,
powodujgc posrednio wzrost ruchu w ukladzie drogowym Oswiecimia. Nalezy wiec potegujace sie
trudnosci z parkowaniem. Deficyt miejsc parkingowych odczuwalny jest w strefach $rédmiejskich
Oswigcimia {Zrodto: Strategia rozwoju transportu publicznego w O$wigcimiu na lata 2010 — 2013).

Transport miejski

W Mieécie Oswiecim transport publiczny obstuguje Miejski Zaklad Komunikacji Sp. z 0.0. w Oéwiecimiu,
z ktérego ustug korzysta Srednio 16,2 tys. pasazeréw na dobe {w skali roku MZK Sp. z 0.0, w Odwiecimiu
obstuiyto ponad 4,2 min oséb wg badah OBET Sp. z 0.0, autoréw Strategii rozwoju transportu
publicznego w Odwigcimiu na lata 2010 — 2013). Miasto wykorzystuje 44 autobusy napedzane olejem
napedowym ( dane za rok 2013}, Liczba przejechanych kilometréw wyniosta 2 370 305 km, a ilo$¢ spalonego
paliwa wyniosta 787 m® - 653 210 kg.
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Transport kolejowy

Dodatkowo Miasto  Qdwiecim  stanowi wazny wezel kolejowy 1z poflaczeniami  krajowymi
i miedzynarodowymi: Czechowice-Dziedzice, Katowice, Krakéw, Trzebinia, Praga, Wieden, Zylina. Ukltad
komunikacji kolejowe] wplywa na dogodne pofaczenia z Gérnym Slgskiem oraz Krakowem. Lezy na
przecieciu trzech linii kolejowych, ktdre maja duze znaczenie dia powiazar zewnetrznych miasta, a sg
to:

¢ Oswiecim ~ Mystowice —Katowice (linia kolejowa nr 138),
¢ Zebrzydowice — Czechowice-Dziedzice — Oswiecim — Trzebinia {linia kolejowa nr 93},

e Oswiecim — Zator — Krakéw (linia kolejowa nr 94 — obecnie zawieszona).

Transport kolejowy w obstudze miasta petni péki co role drugoplanows - przebieg linii kolejowych jest
peryferyjny, po jego obrzezach, a uktad kolejowy na terenie miasta praktycznie nie jest wykorzystywany
w ruchu pasazerskim ani towarowym. Kursujace tu pociggi zasadniczo stuzg skomunikowaniu
miejscowoéci potozonych poza Oswiecimiem z tym miastem, w tym obstudze ruchu turystycznego.
Czynione s3 jednak prace na rzecz uruchomienia Szybkiej Kolei Regionalnej na linii Oswiecim — Tychy,
ktdra stanowita bedzie alternatywe dla coraz bardziej zatloczonej drogi krajowej nr 44. Trwa
modernizacja odcinka z Tychdéw do Bierunia, a przygotowany projekt zaktada nastepnie przedtuzenie
szybkiej kolei do Oswiecimia. Planowany przejazd szynobusem miedzy Tychami a O$wigcimiem moze w
ten sposéb zajaé maksymainie pot godziny. Ponadto, obecnie trwajg prace zwigzane z modernizacjg linii
kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Odwiecim. W inwestycje zaangazowanych jest szesc
samorzaddéw: Chrzanéw, Trzebinia, Libigz, Chetmek oraz Miasto i Gmina Wiejska Oswigcim. Inwestycja
powinna sie zakoiiczyé w 2016 roku. Szacowany koszt inwestycji na chwile cbecng wynosi 392 min zt.

Sieé cieplownicza

Zrédiem ciepla dla catego systemu dystrybucyjnego Miasta Oéwigcim jest elektrocieptownia bedaca w
strukturze Grupy Kapitatowej Synthos S.A. w O$wiecimiu. Jednostka odpowiedzialng za dystrybucje
energii ciepinej jest Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. o.

Sie¢ cieptownicza PEC Sp. z 0.0. w Oéwiecimiu o parameirach nosnika ciepla 135/70°C skiada sie z dwéch
clagéw cieptowniczych tj. magistrali "Pdtnoc” i magistrali "Potudnie”. Okreslenie "Pétnoc” i Poludnie” wynika
z tego, ktéra cze$é miasta zasilana jest z danego ciggu. Obydwie magistrale c.0. s3 ze soba polaczone
spinkami w dwach miejscach tj. w rejonie ul. Stowackiego (komora K-13) i w rejonie ul. Zaborskiej {komora
K-24). Spiecia te pozwalajg na regulacje obcigzen poszczegdlnych odcinkéw magistral c.0. i zasilania weztéw
grupowych z innej magistrali, w przypadku wystapienia awarii na jednej z nich.

Po transformacji w grupowych lub indywidualnych weztach cieplnych energia cieplna dostarczana jest do
odbiorcow zewnetrznymi instalacjami odbiorczymi przy pomocy nosnika ciepla o parametrach 80/60°C.
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Ponizsza tabela obrazuje dtugosci sieci z podzialem na technologie wykonania.

Tabela 1. Diugosci sieci ciepfowniczef z podziatem na technologie wykonania

Technologia Sieé ciepina Zew. Instal. odbiorcze Razem

napowietrzna 6 862 mb - 6862 mb
kanatowa 12 705 mb 17 564 mb 30268 mb
preizolowana 15 494 mb 12189 mb 27683 mb
OGOLEM 35061 mb 29753 mb 64 814 mb

Zrédto: PEC Sp z 0.0,

Reasumujac, faczna diugosé sieci cieptowniczych i zewnetrznych instalacji odbiorczych wynosi 64 814 mb.
Sieci wykonane w nowej technologii tj. preizolacji stanowig ok. 40% tqcznej diugosci.

Sie€ gazowa

Przez teren Ofwiecimia przebiegajg systemowe gazociggi wysokoprezne. Miasto stanowi weztowy
punkt zaopatrzenia w gaz m.in. czesci wojewddziwa Slgskiego. Istniejacy system ma znaczne rezerwy
i moze stanowi¢ Zrédio dostaw gazu dla nowych inwestorédw. taczna diugosc sieci gazowej wynosi

136773 m,

Tabela 2. Sie¢ gazowa w Oswiecimiu

Fd: 6755DA2C-3950-4ATB-9DC2-2B3E2FDOEAS3. Uchwalony

Sie¢ gazowa Jedn. miary { 2012 2013

diugos¢ czynnej sieci ogdtemw m m 136340 | 136 773
diugos¢ czynnej sieci przesylowe] w m m 15771 | 15753
dtugosé czynnej sieci rozdzielczej w m m 120569 | 12 1020
czynne przylgeza do budynkéw mieszkalnych i niemieszkalnych szf. 2825 2846

odbiorey gazu gosp.dom. | 13977 | 14005
odbiorcy gazu ogrzewajgcy mieszkania gazem gosp.dom. | 1479 1545

odbiorcy gazu w miastach gosp.dom. | 13977 | 14005
zuzycie gazu w tys. m° tysm® | 51452 | 4849,7
zuZycie gazu na ogrzewanie mieszkan w tys. m’ tys‘m?’ 15650 | 14938
ludnos¢ korzystajgca z sieci gazowej osoba 35618 | 35237

Zrédio: GUS 2013

Wedtug informacji z Rozdzielni Gazu w Odwiecimiu z dnia 23.06.2014, na catym obszarze miejskim
istniejg warunki techniczne do zapewnienia dostawy gazu do wszystkich podmiotéw gospodarczych
oraz odhiorcéw indywidualnych, jedynie w rejonie ul. Krasickiego za torami kolejowymi relacji
Oswigcim — Krakéw Plaszow oraz na obszarach po bylych Zaktadach Chemicznych Odwiecim obecnie
wystepuja utrudnienia.

Oswietlenie uliczne
W Oswigcimiu do oswietlenia ulicznego w wiekszodci uzywane s3 lampy sodowe oraz nieliczne Zrédla typu
rteciowego.
Podziat ilosci punktéw swietlnych:
*  Tauron Dystryblicja SA - posiada 2716 punktéw swietlnych, w tym 2670 ze irddtami swiatta typu
sodowego i 46 — typu rteciowego,
¢ Miasto Oswigcim - posiada ogélem 1708 punktéw $wietlnych, gldwnie ze Zrédiami swiatia typu
sodowego. Inne typy Zrodet $wiatta sg nieliczne,
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Oswietlenie ledowe jest wprowadzane do uzytku od 2013 r. przy okazji przebudowy lub budowy odwietlenia
naleiacego do Miasta.

W miescie funkcjonuje 174 szaf sterowniczo — zasilajacych. Wiekszod¢ stupdw na terenie miasta to sfupy
betonowe. Do czedci obliczeniowej przyjeto igczng ilosé 4 291 stupdw. Na terenie miasta wystepujg réwniez
punkty swietlne zlokalizowane na sieci napowietrznej, przymocowane do budynkoéw lub sfupdw innych niz
oswietleniowe

Pozostale dane charakterystyczne

¢ linie zasilajgce sa gidwnie typu ziemnego, w niewielkiej ilosci wystepujg linie napowietrzne,

s czas $wiecenia jest ustawiony w ten sposob, iz zapalanie nastgpuje 25 minut po zachodzie storica, a
wygaszanie — 25 minut przed wschodem slofica. Sterowanie odbywa sie za pomocg zegardéw
astronomicznych,

¢ {gczna moc Zrédet Swiatta to 415,98 kW, w tym 136,189 kW - wiasnosé Miasta Oswigeim, 279,8 kW -
whasno$é TAURON,

¢ zuzycie energiiw kWh za 2012r wynosi 1714 808.

Szczegdtowe dane dotyczace odwietlenia ulicznego znajduja sie w zataczniku nr 9.

3.3.4 Infrastruktura mieszkaniowa

Na terenie Miasta Oéwiecim wediug danych GUS z 2013 roku znajduje sie 16 084 mieszkan, o facznej
powierzchni uzytkowej wynoszagcej 1021 196 m’. Przecietna powierzchnia uiytkowa jednego
mieszkania wynosi 63 m* {wg danych GUS za 2013 r.) Infrastrukiura mieszkaniowa zostata szerzej
przedstawlona w rozdziale nr 4,

3.3.5 Potencjat demograficzny

Wskaznik gestosci zaludnienia dla Miasta Odwigcim, nalezy do wysokich i wynosi 1330 osob/km? {dane
GUS z 2012 1.). Oswiecim z liczbg prawie 40 tys. mieszkancow, plasuje sie na czwartym miejscu wsréd
miast wojewddztwa matopolskiego. Zaznaczajgca sie tendencjg jest malejgca liczba fudnosci Miasta.
W 2012 roku populacja miasta obejmowala 39 893 oséh (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31
Xi1), podczas gdy rok wczesniej 40 137 oséb. Od 2004 roku liczba mieszkaficdw zmniejszyla sie o prawie
péttora tysiaca oséb (z 41 382).

Rysunek 4. Liczba ludnosci w miescie Odwiecim na przestrzeni ostatnich 10 lat

41000 e

35500 i : ] v r ; T 1 T 1
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20i0 2011 2012 2013

Zrédio: GUS
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3.4. Analiza istniejgcego stanu powietrza w miescie

Ocena jakosci powletrza w wojewddztwie malopolskim w 2013 roku wykonana wg zasad okreslonych w art,
89 ustawy — Prawo ochrony srodowiska na podstawie obowigzujgcego prawa krajowego i UE przez
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie, zalicza O$wiecim do obszaréw przekroczen
normatywnych stezen zanieczyszczen.

Tabela 3. Lista stref zaliczonych do klasy C (ochrona zdrowia} | obszary przekroczert normatywnych stezeri zanieczyszczent (poziomdw

dopuszczalnych fub docelowych)

Kod

Lp. MNazwa strefy strefy

Keyterlum stanewiace
podstawg do
zakwatifikowania
strefy doklasy € -
2anieczyszczenie,
czas vérednlanla
steged

Obszary przekroczen

miasto, gmina, dzletnica

obszar w
kny?

DL
drogl
[km]

liczha
mieszkafchw

strefa malopoiska PL1203

B{a)P- rok

Bochnia, Godice, Nowy 8acz, Proszowice,
Sucha Beskidzka, Tuchiw, Wadoaice,
Zakopane

268

199213

Mzkéw P Jordandw,  Limanowa,
Andrychiv, Wisliczka, Rabka 2drdj, Nowy
Targ, Grybdw, Walbrom, Chrzandw, Kety,
Oswigaim,  Miechdw,  Niepolomics,
Trzetinia

363

267760

Wszystkie gminy bez ww.

14162

2015818

PM1G 25 —godz.

Bochria, Gortice, Niepolomice, Nowy Sacz
Proszowice, Skawina, Sucha Beskkizka,
Trzebinia, Tuchow, Wadowice, Zakopane

339

252847

Andrychdw, Brzeszcze, Bukowina Talrz
Chrzandw, Czamy Ounajec, Dobezyce,
Grybbw, Jordandw, Kalwatia Z. Limanowa,
Liszki, Lublefi, Makdw Podh, Michalowice,
MySionice, Nowy Tam, Olkusz, Odwigtim,

300833

Pcim, Rabka-Zdrlj, Skal, Skomieha
Bisla, Stomnlki, Spytcowice, Sulowics,
Swiainiki Géme, Wolbtom

PM1Q- rok

Swcha
Tuchdw,

MNiepolomice, Nowy Sz,
Beskidzka, Wadowice,
Proszowice, Skawina

154

159671

Oiwiedim, Antrychw, Jordandw, Makiw
Podh.

72

31597

PM2,5 - tok

Bochnia, Nowy Bagz, Trzebinia, Zakopane

161321

Andrychéw, Chrzandw, Dobezyee, Grybdw,
Jordands, Kelwaria Zebrzydowska, Makéw
Podn., MySlenice, Nowy Tawy, Odwiedm,
Pcim, Proszowice, Rabka-260], Skawing,
Slomnki, Suwcha Beskidzkas, Sulkoaice,
Tuchéw, Wadowice

395

270831

Zrédie: WIOS Krakdw, Ocena jakoscl powietrza w wofewddztwie matopoiskim w 2013 1,

Miasto Oswiecim znajduje sie w strefie podiegajgcej ocenie jakosci powietrza — sirefa matopoiska.
Dodatkowo Urzad Miasta Osdwiecim wystapit w dniu 16.06.2014 do Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska o informacje dotyczacy stanu zanieczyszczenia powletrza w O$wiecimiu. Ponizej przedstawiono
informacje pozyskane z WIOSIGW:

¢ Srednie stezenie pytu PM 10 w roku katendarzowym na poziomie 44 pg/ma,

s Srednie stezenie pytu PM 2,5 w roku kalendarzowym na poziomie 30 ug/ms,

Id: 6755DA2C-3950-4A7B-9DC2-2BSE2FDOEAS3. Uchwalony
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¢ Srednie stezenie dwutlenku azotu w roku kalendarzowym na poziomie14 pg/m3,
¢ Srednie stezenie dwutlenku siarki w roku kalendarzowym na poziomie 10 ug/m3,

¢ Srednie stezenie beznzo{a)pirenu w roku kalendarzowym na poziomie 10 ng/m3.

Program Ochrony Powietrza dla wojewddziwa matopolskiego wskazuje Miasto Oswigcim jako obszar
o wysokim narazeniu mieszkancdw na zanieczyszczenia w powietrzu.

Rys

k 5. Norazenie mieszkaricéw na zanieczyszczenla

wysokie T
bardzo iselie

Zrodio: http://miip.geomalopalske.plfimap/
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3.4.1 Pyt PM10i pyt PM2,5

Ponizszy rysunek przedstawia percentyl 90,4 ze stezen pylu zawieszonego PM10 — percentyl z rocznej serii
stezen 24-godzinnych pytu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze Miasta O$wiecim, odnoszacy sie do
dozwolonej (35 razy) czestosci przekraczania dopuszczalnej normy.

Dopuszczalna wartoéé percentyla 90,4 ze stezen 24-godzinnych pylu zawieszonego PM10 wynosi 50 pg/m?

Rysunek 6. Rozklad percentyla ze stedert 24-godzinnych pylu PM10 - przekroczenie 50,1 — 100 pug/m3

[Bxag
Dsei-s0
(40,450 -
B s =100
M cwor

Zrédlo: http://miip.geomalopolska.plfimap/
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40 ug/m?®to poziom dopuszczalny dla stezenla sredniorocznego putu PM 10. Rozkiad stezefi
$redniorocznych pytu PM10 dla Miasta Oswiecim pokazuje, Ze w centrum miasta wystepuje

przekroczenie dopuszczalnych norm 40,1 — 60 ug/m?,
Rysunek 7. Rozkfad s_te;'eri Sredniorocznych pylu PM10 — przekroczenie 40,1 — 60 ug/m3

Zrédto: http://miip.geomalopoiska.plfimap/

PM2,5 — czastki pylu o drednicy aerodynamicznej do 2,5 um, Dopuszczalny poziom dla stezenia
$redniorocznego wynosi 27 pg/m?, w centrum miasta jest on przekroczony.

Rysunek 8. Rozklad steieri sredniorocznych pyfu PM2,5 — przekroczenie 28,1 - 50 pg/m3

Fren
-2
o Fleon - 28
- FIREY
W so.

Zrédio: http://miip.geomalopolska.pl/imap/

28

Id: 6755DA2C-3950-4A7B-9DC2-2B8E2FDOEAS3. Uchwalony Strona 29



PROGRAM QGRANICZENIA MISKIE) EMISII (PONE) DLA MIASTA OSWIECIM WRAZ Z INWENTARYZACIA ZRODEL NISKIE] EMISII

3.4.2 Benzo(a)piren

Rozktad stezern sredniorocznych benzofa)pirenu dla Miasta Oswiecim wskazuje na przekroczenia na obszarze
calego miasta.

Rysunek 9. Rozkiad steert sredniorocznych benzofajpirenu — przekroczenie 5~ 19,17 ng/m3

Zrédio: http://miip.geomalopolska.plfimop/

3.4.3 Dwutlenek siarki

125 pg/m? to poziom dopuszczalny dla stezenia 24-godzinnego i moze byé przekraczany nie wiecej niz 3 razy
w ciggu roku. Ponizszy rysunek przedstawia rozklad steienia dwutlenku siarki w Oswigcimiu i obszary
przekroczen,
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Rysunek 10. Percentyl ze steiert dobowych S0,

&0 .

Y4p,ti50

50,1 - 100

15 100,1 - 125

B rsa-200
W > 2001

Zrédto: http://miip.geomalopolska.plfimap/

3.4.4 Dwutlenek azotu

$rednie stezenie dwutlenku azotu w roku kalendarzowym w Oéwiecimiu znajduje sie na poziomie 14 pg/m?®
— nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnych norm.

Dopuszczalne normy
& 40 pg/m?3 to poziom dopuszczalny dla stezenia sredniorocznego
e 200 pg/m? to poziom dopuszczalny dla stezenia 1-godzinnego i moze by¢ przekraczany nie wigcej niz
18 razy w Ciggu roku

30

Id: 6755DA2C-3950-4A7B-9DC2-2B8E2FDOEAR3. Uchwalony Strona 31



PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEF EMISII {PONE) DLA MIASTA OSWIECIM WRAZ Z INWENTARYZACIA ZRODEL NISKIE] EMISH

. v

3.5. Charakterystyka niskiej emisji i problemy ucigzliwosci zjawiska niskiej
emisji

»Niska emisfa” - Jest to emisja pytéw 1 szkodliwych gazéw pochodzaca z domowych piecdw grzewczych
i lokalnych kottowni weglowych, w ktdrych spalanie wegla odbywa sie w nieefektywny sposob. Cechg
charakterystyczna niskiej emisji jest to, ie powodowana jest przez liczne ’rédla wprowadzajace do
powietrza niewielkie Hodci zanieczyszezen. Duia ilodé komindw o niewielkiej wysokosci powoduje, ie
wprowadzanie zanieczyszczenia do $rodowiska jest bardzo ucigiliwe, gdyz zanieczyszczenia gromadzg sie
wokot miejsca powstawania, a 5§ to najczesciej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

3.5.1 Oddziatywanie spoza wojewddztwa

Analiza wielkodci emisji poszczegdlnych zanieczyszczen ze Zrddet spoza wojewddztwa matopolskiego
wykazafa, iz najwieksza emisja zaréwno pylu PM10, pytu PM2,5 jak dwutlenku siarki i benzo{a)pirenu
pochodzi z wojewddztwa $laskiego, kidre jest regionem silnie uprzemystowionym i zurbanizowanym.
Rozktad kierunkdw przewazajacych wiatréw wskazuje na najwiekszy udzial irédef z terenu wojewddztwa
$laskiego na sastadujace powiaty wojewddztwa malopolskiego: ofkuski, chrzanowski | oéwiecimski.

W  Programie Ochrony Powietrza dla Wojewddztwa Maltopolskiego dokonano modelowania
matematycznego i okreslono wielko$€ steien zanieczyszczen, ktére pochodza ze Zrddel spoza wojewddztwa.
Najwigksze stezenia érednioroczne pylu PM10 ze irddel naplywowych wystepuja w zachodniej czesci
wojewddztwa w powiatach chrzanowskim, olkuskim i odwiecimskim i dochodzg do poziomu 30 pg/m’.
W zakresie pylu PM2,5 wysokosé stezed srednicrocznych pochedzacych ze #rédet spoza wojewddztwa
matopolskiego dochodzi do 15 pg/m? i najbardziej widoczna jest w zachodniej czeéei wojewédziwa.

3.5.2 Pyt PM10i pyt PM2,5

Pyt sktada sie z mieszaniny czastek stalych i cieklych zawieszonych w powietrzu i bedgcych mieszaning
substancji organicznych i nieorganicznych. Pyt zawieszony moie zawieraé substancje toksyczne takie jak
wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne {m.in. benzo(a)piren), metale ciezkie oraz dioksyny i furany.

PM10 - pyt {PM- ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza skladajgcym sie z mieszaniny
czastek statych, cieklych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu | bedacych mieszaning substancji
organicznych I nieorganicznych, Czastki te réZnig sie wielkoscia, skiadem i pochodzeniem. PM10 to pyly o
srednicy aerodynamicznej do 10 pm, kiére moga docieraé do goérnych drég oddechowych i ptuc.

PM2,5 — czastki pylu o srednicy aerodynamicznej do 2,5 um, ktdre moga docieral do gérnych drég
oddechowych i ptuc oraz przenikaé¢ przez $ciany naczyh krwionoénych. Jak wynika z raportéw Swiatowej
Organizacji Zdrowla (WHO), diugotrwate narazenie na dzialanie pylu zawleszonego PM2,5 skutkuje
skraceniem sredniej diugosci Zycia. Szacuje sie (2000 r.), Ze zycie przecietnego mieszkarica Unii Europejskiej
jest krotsze z tego powodu o ponad 8 miesiecy. Krétkotrwata ekspozycja na wysokie stezenia pylu PM2,5
jest réwnie niebezpieczna, powodujac wzrost liczby zgondéw z powodu chordb uktadu oddechowego
i krazenia oraz wzrost ryzyka naglych przypadkéw wymagajacych hospitalizacji.
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Pyly PM 10 i PM 2,5 moga wywolywad np. kaszel, trudnoéci z oddychaniem i zadyszke, szczegéinie w czasie
wysitku fizycznego. Przyczyniajg sie do zwiekszenia zagroZenia infekcjami uktadu oddechowego oraz
wystepowania zaostrzen objawdw choréb alergicznych jak astmy, kataru siennego i zapalenia alergicznego
spojowek. Nasilenie objawdw zalezy w duiym stopniu od stezenia pylu w powietrzu, czasu ekspozycji,
dodatkowego narazenia na czynniki pochodzenia srodowiskowego oraz zwigkszonej podatnosci osobniczej
{dzieci | osoby w podeszlym wieku, wspdlwystepowanie przewleklych choréb serca i pluc). Poniewas pewne
sktadniki pytéw moga przenikaé do krwioohiegu, diuisze naraienie na wysokie steZenia pylu moie mieé
istotny wplyw na przebieg choréb serca {nadci$nienie, zawal serca) lub nawet zwiekszaé ryzyko
zachorowania na choroby nowotworowe, szczegdlnie pluc.

Zgodnie z informacjami wynikajgcymi z analizy kobiet w Krakowie, ktére w okresie cigzy byly eksponowane
na PM2.5 powyiej 35 pg/m? rodzity one dzieci z istotnie nizszg masa urodzeniows ($rednio o 128 g,
mniejszym obwodem gléwki ($rednio o 0,3 cm) i mniejszg dlugoscig ciata {$rednic o 0,9 cm})
Zaobserwowano, e u dziect o niiszej masie urodzeniowej czesciej wystepowai tzw. Swiszczacy oddech w
péinigjszym okresach Zycia, co zwykle poprzedza wystepowanie objawdw astmatycznych,

Badania wykonane u piecioletnich dzieci, ktére byly naraione na wyisze steienia pyfu w okresie
prenatalnym, wykazaly wyraZnie niiszg calkowity objeto$¢ wydechowsg pluc o okolo 100 ml. Moie to
swiadczy¢ o gorszym wyksztalceniu pluc u dziect eksponowanych na wyisze steienia pylu w okresie 2ycia
plodowego. Okazato sig, Ze nawet stosunkowo niskie stezenia PM2,5 powyiej 20 pg/m® zwiekszaly
podatnosé tych dzieci na nawracajace zapalenie oskrzeli i zapalenie pluc.

3.5.3 Benzo(a)piren

Benzola)piren - B{a)P — jest przedstawicielem wielopierscieniowych weglowodordw aromatycznych {WWA).
Benzofa)piren wykazuje mala toksycznosé ostrg, zaé duig toksycznosé przewlekly, co zwigzane jest z jego
zdolnoscig kumulacji w organizmie. Jak inne WWA, jest kancerogenem chemicznym, a mechanizim jego
dziatania jest genotoksyczny, co oznacza, Ze reaguje z DNA.

Jest to substancja rakotwdrcza, mutagenna, dziatajaca na rozrodczosd i niebezpieczna dla srodowiska. Moie
powodowad raka, dziedziczne wady genetyczne, a takze uposledzad plodnosé, Moze dziafaé szkodliwie na
dziecko w tonie matki. Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dlugo utrzymuijace
sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

3.5.4 Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu (NO,)} jest nieorganicznym gazem utworzonym przez polgczenie tlenu z azotem
z powietrza. Moze padrazniac pluca i powodowaé mniejsza odpornosé na infekcje drég oddechowych, takich
jak grypa. Przediuzajgce lub czeste naraienie na stezenia, ktére sg znacznie wyisze niz zwykle w powietrzu,
mogg powodowad zwiekszong czestos¢ wystepowania ostrej choroby uktadu oddechowego u dzieci.

Whpiyw zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu byl badany w zakresie ucigiliwosci ruchu
komunikacyjnego. Zanieczyszczenie powietrza produktami spatania paliw w silnikach pojazddw przyczynia
sie do powaznych probleméw zdrowotnych takich jak przewlekle choroby uktadu oddechowegeo, astma
oskrzelowa, uczulenia, nowotwory, a nawet zwiekszony wskaZnik $miertelnodci. Kilkuminutowe do
godzinnego przebywanie w pomieszczeniach, w ktorych NO; wystepuje w stezeniach 50-100 ppm (94-+188
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mg/m®), powoduje zapalenie pluc, natomiast stezenie do 150-200 ppm (282+376 mg/m’) wywoluje
zapalenie oskrzeli i bardzo zle samopoczucie, a przy stezeniu powyiej 500 ppm (940 mg/m?} w przeciagu 2-
10 dni nastepuje $mieré. Wieloletnie badania prowadzone w Niemczech udowodnily, Zze ryzyko
zachorowania na obturacyjne zapalenie ptuc bylo 1,79 razy wieksze wirdd kobiet zamieszkatych w odlegtosci
mniejszej niz 100m od ruchliwych traktéw komunikacyjnych. Autorzy badain wloskich stwierdzili, ze liczba
chorych przyjetych w trybie pilnym do szpitala jest istotnie zwigzana ze wzrostem poziomu dwutlenku azotu
i tlenku wegla w tym dniu (wzrost stezenia CO — o 4,3% wiecej hospitalizacji z powodu zapalenia pluc, o 5,5%
z powodu astmy oskrzelowej).

3.5.5 Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki jest w warunkach normalnych bezbarwnym gazem o duszgqcym zapachu i kwasnym smaku.
W przypadku diugotrwalego narazenia na dziatanie 50; moie wystapié przewlekie zapalenie gérnych
i dolnych drég oddechowych oraz zapalenia spojodwek. Jego nadmiar zostaje wydalony z organizmu.
Dwutlenek siarki {S0;) jest absorbowany przez gérne odcinki drég oddechowych, a z nich dostaje sie do
krwioobiegu. Wysokie steienie S0, w powietrzu {spalanie paliw) moize by¢ przyczyng przewlekiego
zapalenia oskrzeli, zaostrzenia choréb ukiadu krazenia, zmniejszonej odpornosci pluc na infekcje. Bywa
zwykle istotnym skfadnikiem smogu oraz czynnikiem wplywajacym na powstawanie pytu wtérnego.

3.6. ldentyfikacja obszaréw problemowych

Problem 1: Pomimo dzialari prowadzonych przez Miasto w dalszym ciggu gospodarstwa domowe
wykorzystufq przestarzale zanieczyszczdajgce Srodowisko paleniska oraz zdarzafg sie  przypadki
wykorzystywania odpadéw jako paliwa.

A, Mieszkaricy nie majg wiasnych wystarczajgcych srodkdw na wymiane przestarzatego Zrédia ciepla,

B. Efektywnos¢ ekonomiczna zamiany sposobu przygotowanie c.w.u. {ciepfa woda uzytkowa} z paliwa
tradycyjnego na OZE {odnawialne 2rédia energii} bez dotacji uniemoziiwia prowadzenie inwestycji w
kolektory stoneczne.

Problem 2: Na zanieczyszczenie powietrza w mieicie wplywajg straty energil i istnienie punktow
krytycznych nagromadzenia pojazdéw.

Nie wszystkie budynki publiczne majq przeprowadzony proces termomodernizacyi,
Brak jest systemu analizy wykorzystania mediow w budynkach publicznych w miescie,
Miasto jest zanieczyszczone przez niepotrzebny i intensywny ruch samochodowy,
Tabor transportu publicznego generuje koszty i zanfeczyszcza srodowisko,

DO m>

Problem 3: Pomimo dziatan prowadzonych przez Miasto Oswiecim oraz Wojewddztwo Muotopolskie
mieszkaiicy nie sq przekonani do dzialai zmieniajgcych sposéb ogrzewania gospodarstw domowych, nie
majg zaufania do konkurséw i aktywnosci dotacyjnych, czesto nie znajg alternatywnych Zrédef energii
(analiza wywiadéw prowadzonych podczas inwentaryzacji).
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A. Brak jednoznacznie okreslonych kierunkow w zakresie bezpieczedstwa i ochrony powietrza w formie
samodzielnych dokumentéw. Tematyka ta jest zawarta w innych dokumentach i ureguiowaniach,

B. Brak fest systemu wsparcia inicjotyw matoskalowych w zakresie ograniczenia niskiej emisji

i podnoszenia swiadomosci,

Liderzy spoleczni nie sq :aangatowani w prowadzenie dziatan naprawczych,

Brak jest systemu oceny prowadzonych dzialan przez mieszkaricéw i lideréw spofecznych,

E. Brak jest systemu stalego monitoringu efektywnosci dziafan,

oo

-3,7. Zr6dta finansowania

Warunkiem sprawnej realizacji kaidego przedsiewziecia jest zaplanowanie $rodkéw finansowych
niezbednych na jego realizacje. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku wdrazania PONE poniewaz zaktada
on dzialania odnoszace sie badZ realizowane przy wspétpracy z osobami indywidualnymi.
Podstawowe Zrédta finansowania PONE:

+ $rodki wlasne miasta,

*  $rodki wnioskodawcy,

* $rodki zabezpieczone w programach krajowych i europejskich,

+ srodki komercyjne.

Nalezy pamietad, iz dziatania uruchamiane w ramach PONE mogg zakladac przedsiewziecia zaréwno objete
warunkami pomocy publicznej jak i nie zwigzane z nia.
Przewiduje sie poza $rodkami Miasta Oswiecim, nastepujacy pakiet moiliwych Zrddet finansowania PONE:
Pakiet krajowy:

¢ Budzet Pafistwa,

¢ Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

¢ Programy operacyjne krajowe {finansowane z EFRR i EFS}.

Pakiet regionalny:

¢  Budzet Wojewddztwa,
¢  Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
¢ Matlopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2015-2020,

Pakiet alternatywny:

¢ Mechanizm ESCO,

e Kredyty preferencyjne,

¢ Kredyty komercyjne,

s Wiasne Srodki inwestordw.

Najwazniejsze narzedzia finansowania PONE przedstawiono w zatgezniku nr 10 do dokumentu. Naleiy
pamigtaé, ze kwoty przewidziane na realizacje poszczegdinych zadan Programu naleiy traktowaé jako
szacunkowe, nie planowane kwoty do wydatkowania.

3.7.1 Srodki finansowe na monitoring i ocene
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Proponuje sie nastepujgce Zrodta finansowania monitoringu i oceny PONE
» WFOSIGW,
* NFOSIGW,
e Srodki wlasne Gminy,

Wiele zadai w zakresie monitoringu bedzie zwigzanych z wykonywaniem bieigcych zadan pracownikéw
komdrek zaangazowanych we wdrazania Programu. Nalezy jednak wzigé pod uwage, ze Miasto bedzie
w tym procesie potrzebowaé wsparcia finansowego w obszarze inwentaryzacji terenowej oraz
przygotowania korekty/aktualizacji Programu.
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4 Bilans energetyczny — rok bazowy 2013

Dla opracowania bazy inwentaryzacji zanieczyszczeh naleiy okreslié strukture zuzycia nosnikéw energii
w mieécie. Zuzycie nosnikéw energii obliczono natomiast na podstawie bilansu energetycznego miasta. Dla
oszacowania ilodci energil postuzeno sie rdznymi metodami: wskaZnikowa, statystyczng oraz ankietyzacja
z natury.

Dla kazdego wyznaczonego sektora bilansowego opisano zastosowang metode lub metody opracowania
bitansu oraz wyliczono iloéé zuzycia paliw oraz ich strukture.

4.1. Sektory bilansowe w miescie

Na podstawie podrecznika SEAP — Jak opracowad plan dziatan na rzecz zréwnowaione] energii —
rekomendowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej jednostkom
samorzaddéw terytorialnych do sporzadzania dokumentdw dotyczacych gospodarki  energetycznej
i ograniczania emisji zanieczyszczeri wydzielono w miescie sektory bilansowe ze wzgledu na odmienng
specyfike i rézne wspdlczynniki energochtonnosci i sg to:

Sektor budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego,
Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
Sektor budownictwa uiytecznosci publicznej,

Sektor ustugowo- handlowy i przemysiowy,

Sektor oswietlenia ulicznego,

Transport publiczny i prywainy.

SN

Na potrzeby bilansu energetycznego potgczono sektor ustug z przemystowym ze wzgledu na trudnosci
z uzyskaniem danych dotyczgeych powierzchni i kubatury budynkéw typowo przemysiowych. Bilans
energetyczny dla sekioréw 1-4 bedzie uwzgledniat potrzeby energetyczne na cele grzewcze, w tym na
podgrzanie powietrza do wentylacji budynkéw i podgrzania ciepte] wody uzytkowej. Energia potrzebna na
procesy technologiczne w przemyéle zostanie podana oddzielnie i na jej podstawie, oraz ilosci zuzytych
noénikdw energii, zostanie obliczcona emisja zanieczyszczen. W zwigzku z tym dla obliczen emisji
zanieczyszczen miasto zostanie podzielone na nastepujace sektory:

Sektor budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego,
Sektor budownictwa mieszkaniowego jedncrodzinnego,
Sektor budownictwa uiytecznosci publicznej,

Sektor uslugowo- handlowy i przemystowy,

Sektor przemystowy {potrzeby technologiczne),

Sektor odwietlenia ulicznego,

Transport publiczny i prywatny.

NeoslN e
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4.2, Zatoienia ogdlne {sektory 1-4)

4.2.1 Definicje

Wskaznikowy bilans energetyczny miasta opracowano w oparciu o dane uzyskane od nastepujacych
przedsiebiorstw i instytucji:

¢ PEC Oswiecim - Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Odwiecimiu,

*  Spoétdzielnie | Wspdlnoty mieszkaniowe dzialajgce na terenie miasta,

+  Urzad Miasta w Odwiecimiu,

¢ Tauron Polska Energia,

s Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat w Zabrzu, Rejon Dystrybucjt Gazu Oswigcim,
+ Jednostki Miejskie w Oswiecimu,

s Ankiety sporzadzone podczas wywiaddw z mieszkaricami zabudowy jednorodzinnej.

Stworzenie bilansu energetycznego miasta polega na okredleniu zapotrzebowania energii na potrzeby
grzewcze w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynkéw i podgrzania cieptej wody uizytkowej. Do
obliczenn zapotrzebowania | zuiycia energii w miedcie zostaly wykorzystane wskainiki okreélone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej samodzielng catoéé techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej {Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240).

Sato:

Wskainik EP wyraza wielko$¢ rocznego zapotrzebowania na niecdnawialng energie pierwotng niezhedng do
zaspokajania potrzeb zwiazanych z uzytkowaniem budynku, odniesiong do 1 m? powierzchni uiytkowej,
podang w kWh/({m2rok). Wskaénik EP jest to ilodciowa ocena zuiycia energii.

Wskainik EK wyraZa zapotrzebowanie na energie koficowa dla ogrzewania {ewentualnie chlodzenia),
wentylacji i przygotowania cieptej wody uiytkowej. Wielkoé¢ ta odniesiona jest do 1 m* powierzchni
uzytkowej, podana w kWh/(m?rok). Wskaznik EK jest miarg efektywnosci energetycznej budynku.

Energia pierwotna

Pojecie energli pierwotnej dotyczy energii zawartej w Zrodlach, w tym paliwach i nosnikach, niezbednej do
pokrycia zapotrzebowania na energie koficowa, z uwzglednieniem sprawnoéci calego tarficucha proceséw
pozyskania, konwersji i transportu do odbiorcy koricowego. Pojecie istoine z punktu widzenia strategii
zréwnowazonego rozwoju, wykorzystywane przede wszystkim w polityce, ekonomii i ekologit.

Energia koricowa

Energia koicowa — ciepto i energia pomocnicza, ktére naleiy dostarczyé do granicy systemu grzewczego
{budynku) o danej sprawnosci, aby pokry¢ zapotrzebowantie na ciepto uzyteczne do ogrzewania i wentylacji
pomieszczen oraz niezbgdne do potrzeb bytowych, higienicznych i gospodarskich. Pojecie istotne z punktu
widzenia uzytkownika budynku ponoszacego konkretne koszty 2wigzane z potrzebami energetycznymi
w fazie eksploatacji obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Energia uzytkowa

Energia uzytkowa - w praktyce cieplo uiyteczne do ogrzewania i wentylacji, czyli utrzymania wymaganej
temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach oraz do przygotowywania cieptej wody uzytkowej,
bez wzgledu na rodzaj i sprawno$¢ urzadzenia ogrzewczego. Pojecie istotne z punktu widzenia projektanta
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{architekta, konstruktora), charakteryzujace miedzy innymi jakodé ochrony cieplnej pomieszczer, czyli
izolacyjnosé termiczng oraz szczelnosé catej obudowy zewnetrznej.

Sezonowe zapotrzebowanie | zuiycie energii dla Miasta Odwiecim wyliczono wskaZnikowo. Wynikowa ilos¢
energii jest energig pierwotng wykorzystywang na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania cieplej
wody uzytkowej. Podstawowym wskainikiem wykorzystanym do obliczen jest EP H+W - czgstkowa
maksymalna warto$é¢ zuzycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania cieptej wody
uzytkowej {tzw. wspdiczynnik energochlonnosct),

Wedlug zmieniajacych sie na przestrzeni lat norm budowlanych, poszczegdlny typ budownictwa
podyktowany okresem jego powstania charakteryzuje sie innym, orientacyjnym wskaZnikiem
energochfonnosci.

WskaZniki wykorzystane do obliczeri zostaty dobrane wedlug obowigzujacych w poszczegélinych okresach
normach | przepisach prawnych oraz na podstawie obowigzujacego checnie Rozporzadzenia Ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 1. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny adpowiadad budynki i ich usytuowanie.

4.2.2 Kryteria przeprowadzania wskaznikowych obliczen zapotrzebowania na energig

Obliczenia zapotrzebowania na energie cieplng do ogrzewania budynkéw dla budownictwa w mieécie
przeprowadzano w oparciu o wskaZniki przecietnego rocznego zuiycia energii na ogrzewanie 1 m?
powierzchni uzytkowej budynku, Uiytkowane aktualnie na terenie Miasta Oswiecim budynki powstawaly
w rdinym okresie czasu, zgodnie z przepisami i nhormami obowigzujgcymi w okresie ich budowy. Poniisza
tabela przedstawia zestawienie wskainikow sezonowego zuzycia energii na ogrzewanie w zaleinosci od
wieku budynkdw.

Tabela 4. Wskainiki sezonowego zuiycia energii na potrzeby ogrzewania | wentylacji w zoleinoici od wieku budynkéw
{nieuwzgledniajgee podgrzania cieplej wody i strat}

Budynki budowane Obowiazujaca norma Orientacyjne sezonowe zuiycie energii na
w okresie azua ogrzewanie kWh/(m?rok)
Do 1966 Brak uregulowan 270-350

BN-64/B-03404
1967-1985 / 240-280
BN-74/B-03404

1986-1992 PN-82/B-02020 160-200
1993 - 1996 PN-91/B-02020 120-160
1997-2012 Zarzgdzenia MGPiM dot. wskaZnika ,Eo" 90-120

Zrédlo: Obowigzufqce normy prawne lub przepisy
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Tabela 5. Obowiqzujqce od stycznia 2014 wskainiki sezonowego zuiycia energli na potrzeby ogrzewania, wentylacfi oraz podgrzania
cleplef wody uiytkowej (wraz ze stratami)

Rodzaj budynku Od 1stycznia 2014 | Od 1 stycznia 2017 | Od 1 stycznia 2021
Budynek mieszkaniowy:
a) Jednorodzinn 120 93 70
¥ 105 85 65
b} wielorodzinny
Budynek zamieszkania zbiorowego 95 85 75
Budynek uzytecznosci publicznej:
c} opleki zdrowotnej. 390 290 195
d) pozostate 65 60 45
Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny 110 90 70

Zrédio: Rozporzqdzenie Ministra transporty, budownictwa | gospodarki morskief z dnia 5 lipeg 2013 r. zmieniajqee rozporzqdzenie
w sprawle warunkéw technicznych, jakim powlinny odpowiadad budynki | ich usytuowanie

Kolejnym etapem przeprowadzania bilansu energetycznego na potrzeby ogrzewania dla miasta jest
wyznaczenie powierzchni zaschow mieszkaniowych i pozostalych zasobéw budownictwa w miescie
Odwiecim, Postuig temu dane uzyskane z Urzedu Miasta oraz GUS-u przedstawiajgce doktadne zestawlienie
powierzchni uzytkowej budownictwa na terenie miasta.

Tabela 6. Powierzchnia uzytkowa dfa poszczegdlnych sektoréw budownictwa w mieicie Oswiecim.

Rodzaj budownictwa Powierzchnia uzytkowa {mz-]
Mieszkalnictwo jednorodzinne 400 790
Mieszkalnictwo wielorodzinne 620 406
Sektor budownictwa uzytecznosci publicznej 138 800
Sektor budownictwa produkcyjno-usiugowego i handlowego 859 750
Razemn: 1450946

Zrédio: Urzqd Miasta Oswiecim 2014 r. oraz GUS.

4.3, Sektor budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego

4.3.1 Bilans energetyczny metoda wskainikowq

W sektorze budownictwa mieszkaniowego w miescie Oswiecim obserwuje sie sukcesywny przyrost nowej
powierzchni uzytkowej. W roku 2013 wyniosta ona 620 406 m?, co stanowi ok. 60 % powierzchni mieszkainej
na terenie miasta.

Na podstawie analizy ankiet otrzymanych od administratoréw budynkdéw wielorodzinnych dotyczacych
wyznaczono powierzchnie powstala w poszczegdlnych latach, Dla kazdego z okresdw dobrano obowigzujgce
w danej chwili usrednione wspétczynniki energochtonnoici.

Na podstawia ankiet oszacowano odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji. W zaleinosci od
stopnia kompleksowoscl przeprowadzonych zabiegdw termomodernizacyjnych wyznaczono wspdfczynniki
energochtonnoici po termomodernizacji.
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Nastepnie wyznaczono usredniony wskaZnik energochlonnosci dla sekiora budownictwa wielorodzinnego.

Tabela 7. Obliczony  wskoinik  zudycia  energii  dlo  sektoro  budowniciwa  mieszkoniowego  wielorodzinnego

w miescie Oswiecim w roku 2013

Odsetek
. ) . Usredniony wskaénik | Usredniony wskainik
Budynki Odsetek powierzchni zuzycia energii po zuiycia energii Usredniony
budowanew | powierzchniz poddanej ¥ gp . Y . 8 wskainik dla danego
) . ..1 termomodernizacji | budynkéw z danego
okresie danego okresu | termomodernizacji 2 5 sektora lacznie
[kWh/{m“rok)] okresu [kwh/{m“rok)]
danego okresu |
Do 1966 48% 70% 151 280
1967 - 1985 46% 52% 167 250
1986 - 1992 0% 0% 160 170 155
1993 - 1996 0% 0% 130 130
1997 - 2013 6% 0% 100 110

Zrédio: opracowanie wlasne

Do dalszych wyliczert orientacyjnego zapotrzebowania na ciepto w sektorze mieszkalnictwa wielorodzinnego
dla miasta Oéwiecim przyjeto wspétczynnik 155 [kWh/m? rok].
Energia uzytkowa:

e 155 [kWh/m’ rok]* 620 406 m” = 347 062 GJ rocznie

Powyisze obliczenia uwzgledniajg energie cieplng uiytkowa niezbedna do ogrzania pomieszczen oraz
powietrza do wentylacil,

Do powyzszych obliczei niezbedne jest doliczenie zapotrzebowania na energie cleplng na przygotowanie
ciepte] wody  uiytkowej., Do tych  obliczet  skorzystano z  metodologii  okredlonej
w Rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czedcl budynku stanowiace] samodzielng
catosé techniczno-uiytkowa oraz sposobu sporzadzania | wzordw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej, Skorzystano takie z tabeli ,Przecietne normy zuiycia wody na jednego mieszkan
w gospodarstwach domowych” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie ckreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Zatozono:

¢ Jednostkowe zuzycie wody: 48 dm*/{j.0.)*doba,
s Wspdlczynnik wykorzystania systemu cow.u.: 0,9,
¢ Liczba mieszkaitcéw: 27 100,

¢ Temperatura wody cieptej: 55°C,

* Temperatura wody zimnej: 10°C,
Oszacowano, Ze ilos¢ energli niezbednej do przygotowania cieplej wody uzytkowej wyniesie:

+ 83927 Gl rocznie.
Nalezy zwrdécié uwage, ze oszacowana ifo$¢ energii jest to tzw. energia uzytkowa, nieuwzgledniajaca $redniej

sprawnoéci catkowitej, na ktdrg skltada sie miedzy innymi sprawnosé produkeji i przesytu energii. Do
wyznaczenia sprawnosci catkowitej postuiono sie miedzy innymi tabela:
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Tabela 8, Sprawnosci wytwarzania clepla {dla ogrzewania} w Zrédfach hH,g

Lp. | Rodza] irddia ciepta nH,g (EH,g)
1 Kotty weglowe wyprodukowane po 2000 r. 0,82
2 Kothy weglowe wyprodukowane w latach 1980-2000 0,65-0,75
3 Kotly weglowe wyprodukowane przed 1980 r. 0,50-0,65
4 Kotly na biomase (sfoma) wrzutowe z obsluga reczng o mocy do 100 kW 0,63
5 Kotly na biomase {drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) wrzitowe z obstugg reczng o mocy do 100 kW 0,72
6 Kotly na biomase {stoma} wrzutowe z obstuga reczna o mocy powyiej 100 kw 0,7
7 Koty na biomasg {stoma} automatyczne o mocy powyiej 100 kW do 600 kw 0,75
8 Kotly na biomasg {drewno: polana, brykiety, palety, zrebki} automatyczne o mocy powyiej 100 kW do 600 kW 0,85
9 Kotty na biomase {stoma, drewno]) automatyczne z mechanicznym podawaniem pafiwa o moey powyzej 500 0,85
kw
10§ Podgrzewacze elektryczne - przeplywowe 0,94
11 | Podgrzewacze elektrotermiczne 1
12 | £lektryczne grzejniki bezpoérednie: konwekiorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe kablowe 0,99
13 | Ogrzewanie podiogowe elektryczno-wodne 04,95
14 | Piece kaflowe 0,60-0,70
15 | Piece olejowe pomieszczeniowe 0,84
16 | Piece gazowe pomieszczeniowe 0,75
17 Kotty na paliwo gazowe lub plynne z otwarta komorg spalania {palnikami atmosferycznymi} | dwustawng 0.86
regulacja procesu spalania !
Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub plynne z zamknietg komora spalania i palnikiem
18 modulowanym
- tfo 50 kW 0,87-0,91
-50-120 kW 0,91-0,97
-120-1.200 kW 0,94-0,98
19 Kotly gazowe kondensacyjnel}
- do 50 kW {70/55°C) 0,21-0,97
- do 50 KW {55/45°C) 0,94-1,00
- 50120 kW (70/55°C) 0,91-0,98
- 50-120 kW {55/45°C}) 0,95-1,01
- 120-1.200 kW {70/55°C) 0,92-0,99
- 120-1.200 kW {55/45°C) 0,96-1,02
20 | Pompy ciepla woda/woda w nowych/istnigjgeych budynkach 3,8/3,52)
21 | Pampy ciepta glikol/woda w nowych/fistnigjgcych budynkach 3,5/3,3
22 | Pompy ciepla powletrze/woda w nowych/istaiejacych budynkach 2,7/2,5
23 | Wezel cieplny kompaktowy z obudowa
- do 100 kW 0,98
- powyzej 100 kW 3,99
24 | Wezel ciepiny kompaktowy bez obudowy
- do 100 kW 091
- 100-300 kW 0,93
- powyiej 300 kW 0,95

Zrddlo: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczanin chorakterystyki
energetycznef budynku stanowiqcef samodzielng caiosé techniczno-uzytkowa oroz sposobu sporzgdzania | wzordw swiadectw ich
charakterystyki energetycznef
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Ponadto uwzgledniono réwniez sprawnosé przesylu i akumulacji. Po uwzglednieniu tgcznych strat na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czeéci budynku stanowiacej
samodzielng catosé techniczno-uizytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzordw swiadectw ich charakterystyki
energetycznej oszacowano catkowitg sprawnosé na 65-80% w zaleinoéci od wieku dla budynkéw
niemodernizowanych oraz 80-85 % dia nowych oraz zmodernizowanych budynkéw. W wigkszosci budynkdéw
przyjeto sprawnosé 98% (wezly cieplne}.

Dla przygotowania cieptej zalozono usrednione sprawnosct 85-90% (w wigkszosci przypadkéw ~ piecyki
gazowe jednofunkcyjne).

Biorac pod uwage powyisze ilos¢ energii pierwotne]j u Zrédia potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na
ogrzewanie, przygotowanie cieptej wody uiytkowej oraz wentylacje wyniesie sektora budownictwa
mieszkaniowego wielorodzinnego dla miasta Oswiecim ok.:

+ 363322 Gl rocznie.
Na potrzeby przygotowania positkéw oszacowano zuzycie energii:

+ 16 260 GJ rocznie.
taczne zuiycie energii pierwotnej dla sektora mieszkalnictwa wielorodzinnego wynosi:

¢ 447 249 Gj rocznie.

4.3.2 Bilans energetyczny na podstawie ankiet

Na potrzeby przygotowania Programu ograniczenia niskiej emisji oraz bazy inwentaryzacji zanieczyszczen
opracowane zostaly szczegblowe ankiety dotyczace przeprowadzonych oraz planowanych zabiegéw
termomodernizacycjnych, zuzycia ilosci ciepla oraz nosnikéw energii oraz innych niezbednych do danych
niezbednych do obliczenia zapotrzebowania na ciepto oraz ilodci emisji zanieczyszczen.

Ankieta dla sektora budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego stanowi zatacznik 2. Ankiety zostaly
rozestane do wszystkich dziatajacych na terenie miasta zarzadcéw budynkéw zamieszkania zbiorowego
{mieszkalnictwo wielorodzinne}. Od wszystkich otrzymano odpowiedzi zwrotne. Zestawienie danych z ankiet
wraz z obliczeniami stanowi zalacznik 5.

Dia sektora budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego rzeczywiste zuiycie energii pierwotnej wyniosto
w 2013 roku 321 348 Gl.

Zuzycie to jest 0 39 % mniejsze niz wskainikowe, obliczone we wezesniejszym podrozdziale. Réznica wynika
z tego, ze metoda wskaZnikowa opiera sie na obliczeniach wg norm czyli zalozonej, statej temperaturze we
wszystkich  zamieszkatych pomleszczeniach  oraz  normatywnych  wskaZnikach  energochfonnosci
{uwzgledniajg one zewnetrzng temperature obliczeniowy -20°C dla Odwiecimia). W rzeczywistodci ludzie,
ktorzy w wiekszosci posiadajg opomiarowane zuiycie ciepla, oszczedzajg poprzez przykrecanie zaworéw
termastatycznych lub catkowite ich skrecanie w nieuzywanych poemieszczeniach, Ponadto na ta rdinice ma
wplyw réwniez $rednia temperatura zewnetrzna w sezonie grzewczym. Podezas cieptych zim
zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budynkdéw jest niisze niz podczas ,standardowego sezonu
grzewczego” czyli dia temperatury obliczeniowej -20°C,
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Do obliczen emisji zanieczyszczeh wykorzystano iloéé energii pierwotnej zawartej w ilosci zuzytych no$nikéw
energii i ciepta sieciowego.

4.4, Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

4.4.1 Bilans energetyczny metodg wskaznikowa

Ponizsza tabela przedstawia zalozenia do obliczet zuzycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego. Przedstawia ona oszacowane wskazniki energochfonnosci dla budynkdw podzielonych na
grupy wiekowe oraz uwzglednia dzialania termomaodernizacyjne przeprowadzone w tychze budynkach wraz
z dobranymi wskaznikami po termomodernizacji.

Tabela 9. Obliczony wskainik  zuiycio  energii  din  sektora  budownictwa  mieszkanlowego  jednorodzinnego
w miescie w roku 2013
Odsetek Usredniony Uéredniony
Budynki Odsetek powterzchni wskainik zuzycia wskanik zuiycia | Uéredniony wskaznik
budowane w | powierzchniz poddanaej energii po energii budynkéw z }  dla danego sektora
okresie danego okresu termomodernizacji| termomodernizacji danego okresu tacznie
z danego okresu [kWh/{m’rok)] [kWh/(mzrok)]
Do 1966 41% 35% 120 231
1967 - 1985 30% 30% 120 211
1986 - 1992 10% 25% 115 160 192
1993 - 1996 2% 5% 110 127
1997 - 2013 17% 0% - 109

Fradio: opracowanie wiasne

Do daiszych wyliczer: orientacyjnego zapotrzebowania na ciepto w sektorze mieszkainictwa jednorodzinnego
dla miasta O$wiecim przyjeto wspdtczynnik 192 [kwh/m? rok].
Energia uzytkowa:

e 192 kWh/(m*rok)* 400 790 m” = 277 665 Gl/rok
Powyisze obliczenia zawierajg w sobie energie cieplng uiytkowg niezbedng na ogrzanie pomieszczent oraz
powietrza do wentylacji.
Do powyiszych obliczen niezbedne jest doliczenie zapotrzebowania na energie cieplna na przygotowanie
cieplej wody uiytkowej, Obliczen dokonano analogicznie jak dia mieszkalnictwa wielorodzinnego, jednak
przy nastepujacych zatozeniach:

¢ Jednostkowe zuzycie wody: 35 dm?/(j.0.)*doba,

s Wspdlczynnik wykorzystania systemu cow.u.: 0,9,

¢ Liczba mieszkaricdw: 12 670,

¢ Temperatura wody cieplej: 55°C,

» Temperatura wody zimnej: 10°C,
Oszacowano, Ze ilos¢ energii niezhednej do przygotowania cieptej wody uzytkowe] wyniesie:

¢ 56 783 GJ rocznie.
Po uwzglednieniu strat, analogicznie jak dla sektora budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, iloéé
energii potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie cieptej wody uiytkowej oraz
wentylacje wyniesie w sektorze mieszkalnictwa jednorodzinnego dla miasta Oswiecim ok:
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e 682893 Gl rocznie.
Na potrzeby przygotowania positkéw oszacowano zuiycie energii:

s 15716 GJrocznie
taczne zuzycie energii dla sektora mieszkalnictwa jednorodzinnego wynosi:

¢ 698609 Gl rocznie.

4.4.2 Bilans energetyczny na podstawie ankiet

Na potrzeby przygotowania Programu ograniczenia niskiej emisji oraz bazy inwentaryzacjl zanieczyszezen
opracowane zostaly szczegélowe ankiety przeznaczone dla mieszkancdw zabudowy jednorodzinnej. Ankieta
dla sektora budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego stanowi zatgcznik 1.

Ankietyzacja zostata przeprowadzona przez pracownikéw terenowych, kidrzy przeankietyzowali 254 domdw
na terenie miasta, potozonych w réinych jego czesciach. Rejony do ankietyzacji zostaty wybrane w taki
sposab, aby proba byla jak najbardziej miarodajna (tzw. préba reprezentatywna).

Na podstawie ankiet {ilosci zuzytego paliwa grzewczego oraz wskainikéw energochionnosci) dokonano
oblicze#t zapotrzebowania energii na potrzeby grzewcze, w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji
budynkéw i podgrzania cieptej wody uzytkowej dla poszczegélinych nosnikéw energii.

Na podstawie obliczen wynikajacych z préby, odniesionych do catkowite] liczby domdw w miescie i ich
tacznej powierzchnt oraz danych otrzymanych od PEC Sp. z 0.0. dotyczacych dokiadnego zuiycia energii w
sektorze domdw jednorodzinnych oraz podobnych danych otrzymanych od PGNIG stworzono strukture
zuzycia poszczegdlnych paliw na potrzeby grzewcze oraz ilo$é energii pierwotnej.

Wyniki ankietyzacji wraz z obliczeniami znajduja sie w zalaczniku 7.

Dia sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego rzeczywiste zuiycie energii pierwotnej (na
podstawie ankiet i ww. metodyki) wyniosto w 2013 roku 296 714 GJ.

Zuziycie to jest 0 43% mniejsze niz wskainikowe, obliczone we wczesniejszym podrozdziale. Réznica wynika
z tego, ze metoda wskaZnikowa opiera sie na obliczeniach wg norm czyli zatozonej, stalej temperaturze we
wszystkich  zamieszkalych pomieszczeniach oraz  normatywnych  wskaZnikach  energochlonnosci
(uwzgledniajg one zewnetrzna temperature obliczeniowa -20°C dla Odwigcimia).

W rzeczywistoéci ludzie, ktérzy w wiekszodcl, w przypadku doméw jednorodzinnych, posiadaja indywidualne
kottownie, oszczedzajg poprzez niedogrzewanie wszystkich pomieszczen uzytkowych lub obnizanie
temperatury. Z obliczen wynika, Ze mieszkancy zabudowy jednorodzinnej sa troche bardziej oszczedni, jesh
chodzi o ogrzewanie, niz mieszkanicy blokéw wielorodzinnych.

Do obliczet emisji zanieczyszczen wykorzystano ilo$¢ energii pierwotnej zawartej w ilosci zuzytych nosnikdw
energii i ciepla sieciowego,
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4.5. Sektor budownictwa uzytecznosci publiczne;j

4.5.1 Bilans energetyczny metoda wskaznikowa

W niniejszym rozdziale uwzgledniono wszystkie budynki bedace jednostkami miejskimi Miasta Odwiecim
oraz kitka budynkéw uzytecznosci publicznej nalezgcych do innych jednostek administracyjnych.

Poniisza tabela przedstawla zatozenia do obliczer zuzycia energii dla sektora budownictwa uizytecznodci
publicznej. Przedstawia ona oszacowane wskainiki energochtonnodci dla budynkdéw podzielonych na grupy
wiekowe oraz uwzglednia dziatania termomodernizacyjne przeprowadzone w tychze budynkach wraz
z dobranymi wskaZnikami po termomodernizacji.

Tabelo 10, Obliczony wskainik zuiycia energii dia sektora budownictwa ufytecznosci publicznej w miescie w roku 2013

Odsetek . . Wéredniony wskainilg
) Usredniony wskaZnik] . .
Budynki Odsetek powierzchni L v zuzycia energii Uéredniony wskainik
. zuzycia energii po ,
budowanew | powierzchni z poddanej .., |budynkéw z danego| dla danego sektora
termomodernizacji ,
okresie danego okresu termomodernizacji [KWh/(m’rok}] okresu tacznie
Q
z danego okresu EkWh/(mzrok)}
Do 1966 67% 36% 105 211
1967 - 1985 19% 46% 100 176
1986 - 1992 4% 18% 20 147 191
1993 - 1996 2% 0% 90 130
1997 - 2013 9% 0% - 100

Zrédifo: opracowanie wiasne

Do dalszych wyliczen orientacyjnego zapotrzebowania na cieplo w sektorze budownictwa uiytecznoéci
publicznej dia miasta O$wiecim przyjeto wspélczynnik 191 [kWh/m? rok].

Energia viytkowa:

191 kWh/{m?rok})* 139 800 m® = 95 903 G) rok.

Powyisze obliczenia zawierajg w sobie energie cieplng uiytkowa niezbedng na ogrzanie pomieszczen oraz

powietrza do wentylacji.
Do powyiszych obliczeri niezbedne jest doliczenie zapotrzebowania na energie cieping na przygotowanie

cieptej wody uiytkowej. Obliczeil dokonano analogicznie jak dla mieszkalnictwa jednak przy nastepujgeych
zatozeniach:

» Jednostkowe zuzycie wody: 8 dm®/{(j.0.)*doba - szkoly, 10 dm?/{j.0.}*doba — urzedy,

*  Czas wykorzystania systeméw c.w.u.: 0,55 —szkoly, 0,6 — urzedy,

e tLiczba osob: 11 400 — szkolnictwo, 600 — urzedy, instytucie,

¢ Temperatura wody cieptej: 55°C,

¢ Temperatura wody zimnej; 10°C,
Oszacowano, ze ilosé energli niezhedne] do przygotowania cieplej wody uzytkowe] wyniesie:

* 3947 Gl rocznie.
Po uwzglednieniu strat analogicznie jak dla sektora budownictwa mieszkaniowego ilos¢ energii potrzebnej

do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie cieptej wody uiytkowej oraz wentylacje
wyniesie dla sektora budownictwa uzytecznosci publicznej dla miasta Oswiecim ok.: '

¢ 143823 GJ rocznie.
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4,5.2 Bilans energetyczny na podstawie ankiet

Analogicznie jak dia pozostaiych sektordw na potrzeby stworzenia bazy inwentaryzacji zanieczyszczen
opracowane zostaly szczegétowe ankiety dotyczace przeprowadzonych oraz planowanych zabiegéw
termomodernizacycjnych, zuiycia ilosci ciepta oraz nosnikdw energii oraz innych danych niezbednych do
obliczenia zapotrzebowania na ciepto oraz ilosci emisji zanieczyszczen.

Ankieta dla sektora budownictwa uzytecznosci publicznej {jednostki miejskie i pozostate) stanowi zatacznik
3. Od wszystkich respondentéw otrzymano odpowiedzi zwrotne. Zestawienie danych z ankiet wraz
z obliczeniami stanowi zalgcznik 6

Dla sektora budownictwa uiytecznosci publicznej rzeczywiste zuzycie energii pierwotnej wyniosto w 2013
roku 112 375,92 G),

Dla budynkow uiytecznodci publicznej rzeczywiste zuiycie energii pierwotnej jest o 5,3% mniejsze niz
wskaZnikowe, obliczone we wczeéniejszym podrozdziale. Uzasadnienie tej réinicy jest podobne jak
w przypadku mieszkainictwa wielorodzinnego, jednak réinica w tym przypadku jest znacznie mniejsza.

Do obliczen emisji zanieczyszczen wykorzystano ilo$¢ energii pierwotnej zawartej w ilosdci zuzytych noénikow
energii i ciepla sieciowego.

4.6. Sektor ustugowo-handlowy i przemystowy (potrzeby grzewcze)

4.6.1 Bilans energetyczny metodg wskainikowa

Ponizsza tabela przedstawia zaloienia do obliczer zuiycia energii dla sektora ustugowo-handlowego
i przemysfowego. Przedstawia ona oszacowane wskainiki energochtonnoéci dia budynkdw podzielonych na
grupy wiekowe oraz uwzglednia odsetek oszacowanych dzialan termomodernizacyinych przeprowadzonych
w tychze budynkach wraz z dobranymi wskaZnikami po termomodernizacji.

Tabela 11 Obliczony wskainik zutycio energii dla sektora usfugowo-handlowego i przemysfowego w miescie w roku 2013

Odsetek N . . .. [Usredniony wskainik
. \ Usredniony wskainik .

Budynki Odsetek powierzchni 2usycia energii po zuzycia energli Uéredniony wskaZnik
budowanew | powierzchniz poddanej termomodernizacji budynkdw z danego| dla danego sektora

okresie danego okresu |termomodernizacji [kWh /(mzrok)} okreszu tacznie

2 danego okresu [kWh/({mrok)]

Do 1966 35% 40% 105 207
1967 - 1985 30% 27% 100 206
1986 - 1992 12% 18% 90 156 177
1993 - 1996 5% 15% 90 124
1997 - 2013 18% 0% - 100

Zrédio: opracowenie wigsne

Do dalszych wyliczert orientacyjnego zapotrzebowania na cieplo w sektorze ustugowo- handlowym
i przemystowym dla Miasta Oéwiecim przyjeto wspdtczynnik 177 [kWh/m? rok].
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Energia uzytkowa:

» 177 kWh/{m?rok)* 859 750 m* = 95 903 G} rok.
Powyisze obliczenia zawierajg w sobie energie cieplng uiytkowa niezhbedng na ogrzanie pomieszczen oraz
powietrza do wentylacjt.
Do powyiszych obliczen niezbedne jest doliczenie zapotrzebowania na energie cieping na przygotowanie
cieplej wody uzytkowej. Obliczert dokonano analogicznie jak dla mieszkalnictwa wielorodzinnego jednak
przy nastepujacych zatozeniach:

+ Jednostkowe zuzycie wody: 5 dm’/(j.0.}*doba,

» (zas wykorzystania systeméw c.w.u.: 0,9,

¢ Liczba osdb: 10711,

* Temperatura wody cieplej: 55°C,

*  Temperatura wody zimnej: 10°C,
Oszacowano, ie ilo$€ energii niezbednej do przygotowania cieptej wody uiytkowej wyniesie:

s 3317 GJ) rocznie,
Po uwzglednieniu strat analogicznie jak dla sektora budownictwa mieszkanlowego losé energii potrzebnej
do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie cieplej wody uzytkowej oraz wentylacje
wyniesie dla sektora gospodarczego dla Miasta Qswiecim 0.k;

e 778734,38 GJ rocznie.
Z uwagi na tendencje panujace wérdd mieszkancdw do obnizania temperatury pomieszczen cayli

ogéinopojetej oszezednosce energii wielkodé ta obnizono o 30%.
liosé energii pierwotnej na potrzeby grzewcze w tym sektorze wyniesie: 599 026,44 Gl rocznie.

Ponadto nalezy zwrdcié uwage, ie okolo 50% powierzchni sektora dziatalnoécl gospodarczej stanowia
najwieksze zaktady przemystowe, do ktérych cieplo dostarczane jest przez producenta ciepla sieciowego
w miescle zatem emisja z produkcji tej energit zostanie uwzgledniona w calkowitej emisji podanej przez
producenta ciepta w miescie firme Synthos, a do obliczen emisji przyjeto wielkosé: 301 335 Gl/rocznie.

Ankiety zostaly rozestane do najwiekszych przedsigbiorstw i zakladdw przemystowych. W zatgczniku nr 8
znajduje sie zbiorcze zestawienie odesianych i uzupetnionych ankiet.
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4.7. Sektor oswietlenie uliczne

Dokfadne obliczenia zuzycia energil dla oswietlenia ulicznego na terenie miasta Oswiecim przedstawione
zostaly w zafgczniku nr 9 ,,Skrécona analiza modernizacii o$wietlenia ulicznego”.
Moc i zuzycie energii w miescie:

¢ Moc zainstalowana - 415,98 kW,

e Zuzycie energii- 1715 MWh,

4.8, Transport publiczny i prywatny

W Miescie Oswiecim transport publiczny obstuguje Miejski Zakiad Komunikacji Sp. z 0.0. w Oswigcimiu,
z ktérego ustug korzysta Srednio 16,2 tys. pasazerdéw na dobe {w skali roku MZK Sp. z 0.0. w Odwigcimiu
obstuzyto ponad 4,2 min os6b wg badait Oérodka Badawczego Ekonomiki Transportu Sp. z 0.0. - autoréw
Strategii rozwoju transportu publicznego w Oswiecimiu na lata 2010 — 2013).

Miasto obstugiwane jest przez 44 autobusy napedzane olejem napedowym ( dane za rok 2013). Liczba
przejechanych kilometréw wyniosta 2 370 305 ki, a iloé¢ spalonego paliwa wyniosta 787 m® - 653 210 kg.

Tabela 12, Emisja generowana przez transport publiczny

Wyszczegdéinienie Wartoéé
Wyliczone zuycie paliwa kg 653 210
Emisja CO, Mg 2051
Emisja CO kg 4951
Emisja NOX kg 21798
Emisja PM 2,5 kg 307
Emisja PM 10 kg 307
Emisja B{a)P g 3
Emisja 502 kg 5

Zrédio: obliczenin wlasne na podstawie informacji z MZK Odwiecim
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ZatoZenia do obliczen
Sektor transportu obejmuje pojazdy zarejestrowane na terenie miasta oraz pojazdy przejezdzajace przez

miasto {tranzyt}. W roku 2013 w Oswigcimiu zarejestrowanych byto 19 215 pojazdéw, w tym:

Tabela 13 Samochody zarejestrowane w miescie O$wiecim w roku 2013

Samochody Motocykle Lekkie Samochody Autobusy Razem
osobowe | samochody cigiarowe
mikrobusy ciezarowe
Liczha 16941 674 69 1377 154 19215

Zrédio: Starostwo powiatowe Oswiecim

Na terenie Miasta obecnie funkcjonuje odrebna {miejska) komunikacja publiczna. Transport zbiorowy
obstugiwany jest przez licznych przewoinikéw prywatnych {mikrobusy oraz autobusy).
Ruch tranzytowy na terenie miasta odbywa sig gléwnie na drogach:

e Droga krajowa nr 44 {ok. 9 km w granicach miasta),

¢ Droga wojewddzka nr 933 {ok. 4,5 km w granicach miasta),

s Droga wojewddzka nr 948 {ok. 2 km w granicach miasta).

W ruchu tranzytowym natezenie ruchu oszacowano na podstawie pomiaru ruchu Generalnej Dyrekcji Drég
Krajowych i Autostrad {GDDKIA) z roku 2010.
Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku {(GPR 2010} zostat wykonany na istniejacej sieci drég. Pomiarem
objeta zostala sie¢ drég krajowych o facznej dlugosct 17 247 km. Rejestracja ruchu w 1793 punktach
pomiarowych prowadzona byfa przez przeszkolonych ohserwatoréw sposobem recznym oraz przy
wykorzystaniu technik automatyecznych {video rejestracja oraz stacji ciggtych pomiaréw ruchu).
W czasie pomiaru rejestracji podlegaly wszystkie pojazdy silnikowe korzystajace z drog publicznych
(w podziale na 7 kategorii):

* motocykle,

* samochody osobowe,

» |ekkie samochody ciezarowe (dostawcze),

+ samochody ciezarowe bez przyczep,
samochody ciezarowe z przyczepami,
¢ autobusy,
¢ ciggniki rolnicze,
e orazrowery.

Catoroczny cykl pomiarowy w 2010 roku skladat sie z 9 dni pomiarowych. Pomiar obejmowat wykonanie
dziewieciu pomiaréw ,dziennych” {od godz. 6:00 do 22:00), dwdch pomiarédw ,nocnych” {od godz. 22:00 do
6:00) w tym dwdéch pomiaréw catodobowych, wedtug scisle okreslonego harmonogramu.
Na podstawie danych uzyskanych z pomiardéw recznych i automatycznych przeprowadzono obliczenia
i okreslono nastepujgce podstawowe parametry ruchu:

+ S$redni dobowy ruch w roku {SDR) i rodzajowa strukture ruchu w punktach pomiarowych,

» obcigZenie ruchem sieci drég krajowych w kraju i poszczegdlnych wojewddztwach z uwzglednieniem

podziatu funkcjonalnego drég,
» obcigzenie ruchem sieci drég krajowych z uwzglednieniem podziatu na klasy techniczne.
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Ruch miejscowy oszacowano na podstawie Strategii rozwoju transportu publicznego w Oswiecimiu na lata
2009 - 2013. Struktura paliw wediug raportu GUS ~ Transport Wyniki z dziatalnosci w 2013 r.
reprezentatywna dia wojewdédztwa matopolskiego.

Tabela 14. Liczba przejechanych kilometréw w podziale na rodzaf pojazdu i rodzaj paliwa

Samochody Lekkie
osobowe i samochody |Samochody
mikrobusy [Motocykle [cigiarowe [clezarowe |Autohusy |Razem

Liczba przejechanych kilometréw rocznie (min kilometréw }

| 79872950 675980] 7204005] 7514620 3282805| 98550360
Rozklad pojazdow { % ogdlnej liczby przejechanych km ) ustalony na etaple gromadzenia danych
Ogdtem 81% 1% 7% 8% 3% 100%
Benzyna 46% 1% 1,8% 0% 0% 49%
Olej napedowy 23% 0% 5,6% 8% 3% 38%
LPG 12% 0% 0,0% 0% 0% 12%
Srednie zuiycie puliwa g/km
Benzyna 70 35 100

~ |Clej napedowy 60 80 240 240

LPG 57,5
Wyliczona liczba przejechanych kilometréw : ‘ :
Benzyna 45527 582 675980 1728961 0 0] 47932523
0Olej napedowy 22364 426 0] 5475044 7514620] 3282305 38636895
LPG 11980943 0 0 0 O 11980943

Zrédio: Obficzenia wiasne

Oszacowanie zuzycia paliw transportowych
Do oszacowania zuiycia paliw transportowych uzyto metody VKT - wozokilometrowej — obliczenie na
podstawie iloéci przebytych kilometrédw przez wszystkie pojazdy na terenie miasta (dane pozyskane
z pomiardw natezenia ruchu).
Metoda VKT polega na:
¢ okredleniu struktury pojazddw poruszajgcych sie na terenie miasta (rodzaj pojazdu, rodzaj paliwa) —
zaréwno ruch lokalny, jak i tranzytowy,
¢ okredleniu érednich parametréw zuzycia paliwa przez poszczegdlne kategerie pojazdéw,
s oszacowanie érednich ilosci kilometréw przejezdianych przez poszczegdlne kategorie pojazdéw na
ohszarze miasta,
¢ oblicza sie catkowite roczne zuzycie paliw (benzyna, diesel, LPG}, kidre nastgpnie przelicza sig na
poszczegbine emisje.

4.9. Zuzycie energii — wszystkie sektory w miescie

W ponizszej tabeli zestawiono catkowite, roczne zuzycie energii pierwotnej w miescie Oswigcim. Energia ze
wszystkich sektoréw zostala przeliczona na tg samg jednostke — Gl. Energig elektryczng przeliczono z MWh,
energie z transportu przeliczono z iloéci zuzytego paliwa, a w przypadku przemysiu (technologia) przeliczono
ilodci zuzytych nosnikéw energii (gaz sieciowy, gaz kopalniany i wegiel) oraz energie elektryczna.
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Tabela 15 Catkowite zuiycie energii plerwotnej — wszystkie sektofy w miescie Oswiecim w roku 2013

Rodza] noénika energii lloé€ energil pierwotnej [G)/rok} Udzlat procentowy
budynki jednorodzinne - potrzeby 296 714 4,01%
grzewcze
budynki wielorodzinne - potrzeby 321 348 4,30%
grzewcze

112 376 1,52%

budynki publiczne - potrzeby grzewcze
oiwietlenie ullczne 6174 0,08%
transport 363 000 4,90%
energia elektryczna - gospodarstwa 91 800 1,24%
domowe
dziafalnosé gospodarcza - potrzeby 599 026 8,09%
grzewcze
przer?n'/sf - technologia  {wszystkie 5 618 080 75,83%
nesniki}

. 7408518 100,00%
tacznie

Wykres 1 Calkowite zuiycie energii pierwotne] — wszystkie sektory w miescie Oswigcim w roku 2013

_ 4,17% 4529 B budynki Jednorodzinne - potrzeby

1,58% grzewcze
0,09%

H budynki wielorodzinne - potrzeby

1,29% grzewcze

budynki publiczne - potrzeby
grzewcze

H oswieltenie uliczne

H transport

i energia elekiryczna gospodarstwa
domowe

B dziatalno$¢ gospodarcza - potrzeby
grzewcze

B przemyst - potrzeby technologiczne

Miasto Oswiecim jest miastem typowo przemystowym stad w ujeciu globalnym widaé wyraing dominacje
udziatu energti pierwotnej w tym wtasnie sektorze.

PoniZej z uwagi na to, Ze przemyst jest czynnikiem dos¢ czesto zmiennym (ilo$é zaktaddw przemystowych
zmienia sie — zmiana potrzeb rynkowych, zamiana technologli, rozwdé] nowych przedsiebiorstw, likwidacja
istniejacych) przedstawiono dla poréwnania zestawienie nie zawierajace sektora przemystowego.
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Tabela 16 Catkowite zusycie energil pierwotnej — wszystkie sektory (bez przemystu) w mieicie Oswigcim w roku 2013

Rodzaj noénika energii lloéé energli pierwotnej [GJ/rok} Udziat procentowy
budynki jednorodzinne - potrzeby 296 714 16,57%
grzewcze
budynki wielorodzinne -  potrzeby 321348 17,95%
grzewcze

. 112 376 6,28%

budynki publiczne - potrzeby grzewcze
oéwietlente uliczne 6174 0,34%
transport 363 000 20,27%
energia elektryczna - gospodarstwa 91 800 5,13%
domowe
dziafalno$é gospodarcza - potrzeby 599 026 33,46%
grzewcze

. 1790438 100,00%
taeznie

Wykres 2 Catkowite zulycie energli plerwotnej — wszystkie sektory (bez przemystu} w miescie Oswiecim w roku 2013

B budynki jednorodzinne - potrzeby
grzewcze

B budynki wielorodzinne - potrzeby
grzewcze

B budynki publiczne - potrzeby
grzewcze

H odwieltenie uliczne

transport

enargia elektryczna gospodarsiwa
domowe

dziatalno$é gospodaercza -
potrzeby grzewcze
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5 Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji PM10, PM2,5, SO,,
NOx, CO,, B(a)P {(z podziatem na rejony miasta oraz rodzaje
budynkéow)

5.1. Metodyka bazowej inwentaryzacji

Baza inwentaryzacji zanieczyszczen zostala stworzona z podziatem na 2 kryteria:

a) Sektory (w tym rodzaje budynkdw),
b} Rejonizacja —wyznaczone osiedla/rejony miasta.

Ad. a)
Do opracowania bazy danych emisji zanieczyszczent miasto zostalo podzielone na nastgpujace sektory:

Sektor budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego,
Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
Sektor budownictwa uzytecznosci publicznej,

Sektor ustugowo-handlowy i przemysiowy,

Sektor przemystowy {potrzeby technelogiczne},

Sektor oswietlenia ulicznego,

Transport publiczny i prywatny.

NoOw s W e

Do obliczenl emisji zanieczyszczen zostaly zastosowane 4 réine metodyki. Dla sektoréw 1-4, 5, 6 oraz 7,
Przystepujac do obliczert zanieczyszczen pochodzacych ze Zrddel energetycznego spalania paliw w miescie
jak dla sektoréw 1-4 lub proceséw technologicznych jak dla sektora 5 czy pochodzacych z transportu lub
o$wietlenia podstawoway rzeczq Jest okreslenie iloéci | struktura zuzytych paliw oraz energii.

Dla kazdego z powyiszych sektoréw z uwagi na réine sposoby pozyskiwania danych oraz rézna metodyke
wyznaczong w podreczniku SEAP metodyka zostala opisana oddzielnie.

Ad. b}
Miasto zostalo podzielone na nastepujace rejony/osiedla :

s Stare Miasto,

¢ Monowice,

s Zasole,

» Blonie,

s Dwory — Kruki,

s PodBorem,

s Wschod,

s Stare Stawy,
Domki Szeregowe,
Pdlnoc,

Zachdd,

Poludnie,

Tereny przemyslowe po bylych Zaktadach Chemicznych Oswigcim obecnie Synthos S.A.

Dla powyiszych ohszaréw wyznaczono emisje zanieczyszczen pochodzaca ze wszystkich sektoréw.

53

Id: 6755DA2C-3950-4ATB-9DC2-2BRE2FDIOEAS3. Uchwalony Strona 54



PROGRAM OGRANICZENIA NISKIE) EMISIE (PONE) DLA MIASTA OSWIECIM WRAZ Z INWENTARYZACIA ZRODEL NISKIE) EMISH

5.2. Emisja zanieczyszczen wg sektoréw

Przed przystapieniem do obliczen emisji poszczegdinych zanieczyszczen naleizy wybraé sfuZaca temu
metodyke. W Programach ograniczania niskiej emisji dla matopolskich gmin, ktérych realizacjia wynika
z zapis6w Programu ochrony powietrza dla wojewodziwa matopolskiego jako dziatania naprawczego, nalezy
stosowaé metodyke Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dla sektoréw 1-4 polega ona na wyliczeniu/oszacowaniu ilosci energii pierwotnej na potrzeby energetyczne
na cele grzewcze w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynkdw i podgrzania cieplej wody
uzytkowej. llosé obliczonej energii pierwotne] naleiy podac w gigadzulach (jednostka energii lub ciepla
w ukfadzie S! o symbolu GJ).

WEFOSIGW opracowat wskainiki emisji zanieczyszezeit: Pyt PM 10, Pyt PM 2,5, CO,, Benzofa)piren, SO;, NOy
dla poszczegdinych no$nikéw energii: paliwo state(z wylgczeniem biomasy), gaz ziemny, olej  opatowy,
biomasa drewno oraz dla ciepta sieciowego. Ponadto okreslone zostaly wskazniki dla zamiany sposobu
ogrzewania lub wytwarzania cieplej wody uiytkowej na Zrédla elekiryczne {piece, grzatki, pompy ciepfa,
bojlery, ogrzewacze c.w.u. itp.).

Ponizej przedstawiono wskazniki emisji zanieczyszczen siuigce dla wyznaczenia emisji oraz efektu
ekologicznego w jednostkach masy na jednostke energii (2rédto; WFOS | GW w Krakowie).

Tabela 17. Wskazniki emisji zanieczyszezen dla zrédia ponizef 50 KW

Wskainiki emisji
, ; jednostka Paliwo stale Gaz ziemny Olej opatowy Biomasa drewno
Zanieczyszczenie i
(z wylaczeniem
biomasy)
Pyt PM 10, g/G) 380 0,5 3 810
Pyt PM 2,5 g/G) 360 0,5 3 810
Co, ke/G)J 94,71 55,82 76,55 0
Benzofa)piren mg/Gl 270 no 10 250
S0, g/GJ 900 0,5 140 10
NO, g/Gl 130 50 70 50
Tabela 18. WskaZniki emisfi zanieczyszczen dlo Zrédfa od 50 kW do 1 MW
Wskazniki emisji
. . Paliwo state
Zanieczyszczenie . . . . .
jednostka (z wylaczeniem Gaz ziemny Clej opatowy Biomasa drewno
hiomasy}
Pyt PM 10, gfG) 190 0,5 3 76
Pyt PM 2,5 g/G} 170 0,5 3 76
co, kg/GJ 94,71 55,82 76,5% 0
Benzofa)piren mg/G) 100 no 10 50
50, g/Gl 200 0,5 140 20
NO, g/Gl 160 70 70 150
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Whkres 4. Emisja zanieczyszczer z sektora budowniciwa mieszkanfowego wielorodzinnego w Ofwigcimiu w roku 2013 [Mg/frok]

250

200

150

100

50

PM 10 PM 2,5

BaP

502 NOx

* dla €O, ifosd podana w setkach ton

Szczegbltowa tabela z inwentaryzacji z wynikami emisji znajduje sie w zatgczniku 5.

5.2.2 Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

5.2.2.1 Siruktura zuiycia paliw/energii w sektorze

llod¢ energii pierwotnej w GJ dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, ktdra postuzyta
do okreslenia struktury zuzycia energii z poszczegdéinych noshikéw oraz emisji to rzeczywista iloé¢ energii
pierwotnej zuiytej dla sektora wg podrozdziatu ,Bilans energetyczny na podstawie ankiet” dia sektora
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Tabela 23. Zuzycle energii z poszczegdinych nosnikéw do celdw grzewczych dla sektora budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego w Oswigcimiu w roku 2013

Rodzaj nosnika energli lloéé energii pierwotnej {G)/rok] Udziat procentowy
weglel 185 216 66,84%
gaz 65524 21,88%
drewno 9727 3,25%
pelet 2 657 0,56%
olej 2657 0,56%
sieé cleptownicza 28 073 5,95%
odnawialne irédta energii (bez

biomasy) 337 0.11%
energla elekiryczna 2524 0,84%
RAZEM 296 715 100%
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Wykres 5. Zuiycie energli 2z poszczegdlnych nosnikéw do celdw grzewczych dia sektora budownictwo mieszkaniowego

jednorodzinnego w Oéwiecimiu w roku 2013 [Glfrok]

2524

337

1

B wegiel

H gaz

drewno

B pelet

sied

oie

Hprad

5.2.2.2 Wielkos$¢ emisji w sektorze

Tabela 24. Emisja zanieczyszczent z sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Oswiecimiu w roku 2013

Substancja PM 10 PM 2,5 co, BaP 50, NOx co
llosé 80,45 76,75 21402,83 0,05 167,22 28,16 375,30
fMg/rok]

Wykres 6. Emisja zanieczyszczet w Mg/rok z sektora budownictwa mieszkaniowego fednorodzinnego w Odwiecimiu w roku

2013 [Ma/rok}

400,00

350,00

300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

PM 10

PM 2,5

coz*

BaP

502

NOx

* dla CO,ilosé podana w setkach ton
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5.2.3 Sektor budownictwa uzytecznosci publicznej

5.2.3.1 Struktura zuzycia paliw/energii w sektorze

Hos¢ energii plerwotnej w GJ dla sektora budownictwa uiytecznosci publicznej, ktéra postuiyta do
okredlenia struktury zuiycia energii z poszczegdlnych nodnikdw oraz emisji to rzeczywista ilosé energii
pierwotnej zuiytej dla sektora wg podrozdziatu ,Bilans energetyczny na podstawie ankiet” dla sektora
budownictwa uiytecznosci publicznei.

Tabela 25. Zuiycie energii z poszczegblnych nosnikéw do celéw grzewczych dla sektora budownictwa uiytecznodci
publicznej w O$wiecimiu w roku 2013

Rodzaj nosnika energii lioéé energii plerwotnej [Gl/rok] Udziat procentowy
wegiel 1819,37 1,62%

gaz 21903,11 19,49%
drewno 829,78 0,74%

pelet - 0,00%

olej . 0,00%

sie¢ cieplownicza 83 610,017 74,40%
odnawialne Zrédla epergii (bez

biomasy) 4213,66 3,75%
RAZEM 112 375,92 100%

2 Podana ilo§¢ energii jest mniejsza o 11% od warlo$cl podane] przez PEC ze wzgledu na niedokladne dane ofrzymane w ankietach
jednak nie wplynie to na wielkos¢ emisfi w miescle z uwagl na dokladne dane podane przez producenta ciepla dotyczgee ilo§ci emisji
w zrédle.
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Wykres 7. Zusycle energii z poszczegdinych nosnikéw do celdw grzewczych dia sektora budownictwa uZytecznosci publicznej w
Oswiecimiu w roku 2013 [Gi/rok]

B wegiel

B gaz

829,78

8 drewno

| sied

prad

5.2.3.2  Wielkod¢ emisji w sekiorze
Tabela 26, Emisja zanleczyszezen z sektora budownictwa uiytecznosci publicznef w Oswiecimiu w roku 2013
Substancja PM 10 PM 2,5 co, BaP 50, NOx co
tloéé
[Mg/rok]

1,12 1,09 11,35 0,00 1,35 1,12 3,23

Wykres 8. Emisja zanieczyszczert z sektora budownictwe udytecznoscl publiczne] w OSwiecimiu w roku 2013 [Mg/rok]
12

10

PM 10 PM 2,5 coz* BaP 502 NOx

* dla CO, ifos¢ podand w setkach ton
Szczegotowa tabela z inwentaryzacji 2 wynikami emisji znajduje sie w zafgezniku 6.
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5.2.4 Sektor ustugowo-handlowy i przemystowy

5.2.4.1 Struktura zuiycia paliw/energii w sektorze

Emisje zanieczyszczen obliczono w oparciu o zuZycie energii obliczone w rozdziale 4.6.

Struktura zuzycia paliw i energii na cele grzewcze w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynkéw
i podgrzania cieptej wody uzytkowej zostata oszacowana na podstawie informacji uzyskanych od PGNIG
dotyczaeych ilodci gazu dostarczonego dla sektora ustug i handlu w Oswiecimu, od Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z .0.0. w Oswigcimiu dotyczgcych ilosci ciepta dostarczonego temu sektorowi oraz
strukturze zuzycia paliw wérdd pozostatej czesci tego sektora (nieogrzewajacy gazem i cieplem sieciowym)
na podstawie ankiet przeprowadzonych wéréd mieszkaicow.

Tabela 27. Zuiycie energii z poszczegdinych nosnikéw do celow grzewczych dla sektora usfugowo-handlowego
i przemysfowego w Oswiecimiu w roku 2013

Rodzaj noénika energii

lloéé energii pierwotnej [G/frok]

Udzial procentowy

wegiel 121 504,53 40,57%
gaz 46 606,56 15,56%
drewno 9741,52 3,25%
pelet 2 995,13 1,00%
olej 898,54 0,30%
sie¢ ciepiownicza 114 902,10 38,36%
odnawialne Zrddla energii (bez
biomasy) 337,61 0,11%
energia elektryczna 252723 0.84%
RAZEM

. 299513 100,00%

Wykres 9. Zuiycie energii z poszczegbinych nosnikéw do celéw grzewczych dio sektora usfugowo-handlowego | przemystowego w

Oswiecimiu w roku 2013 [Gifrok]

898,54
2995,13

9741,52

337,61

2527,23

B wegiel

B gaz

& drewno

B pelet

Bt olej

B sied

& ofe (bez biomasy)

B prad
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5.2.4.2 Wielkos$¢ emisji w sektorze

Tabela 28. Emisju zanieczyszczen z sektora ustugowo-handlowego i przemysfowego w Oswiecimiu w roku 2013

Substancja PM 10 PM 2,5 co, BaP S0, NOx co
llosé 56,49 54,06 11576,51 0,04 109,61 16,50 246,71
[Mg/rok]

Whkres 10. Emisja zanieczyszczeri z sektora ustugowo-handlowego i przemysfowego w Oswigcimiu w roku 2013 [Mg/rok]

300
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200
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100

50

PM 10 PM 2,5 BaP 502 NOx

*dla CO, Hosé padana w setkach ton

Szczegotowa tabela z inwentaryzacji z wynikami emisji znajduje sie w zatgczniku 8.

5.2.5 Oswietlenie uliczne

W przypadku WFOSIGW w Krakowie nie ma podanych wskaznikéw dla emisji z oswietlenia ulicznego. Dla
energii elektrycznej sg podane jedynie wskainiki dla elekirycznych irédet ciepta i dla ,pradu”, ktére wynosza
0, W przypadkuy metodyki NFOSIGW dla energii elektrycznej, pochodzacej z polskiej sieci
elektroenergetycznej wskainik emisji podawany jest w Mg CO,/MWh | wynosi 0,89 MgCO,/MWh.

Dla tego wskaznika emisja z owietlenia ulicznego na terenie miasta wynosi 1 524,20 MgCO;/rok.

Dokladne obliczenia zuiycia energii i emisji dla oswietlenia ulicznego na terenie miasta Odwigcim
przedstawione zostaly w zalaczniku nr 9 - Skrdcona analiza modernizacji oswietlenia ulicznege.

5.2.6 Sektor przemysiowy — potrzeby technologiczne

Na obszarze miasta zlokalizowane sg dwie strefy przemystowe. Pierwsza z nich mieéci sie we wschodniej
czesci Oswiecimia, a na jej terenie zlokalizowana jest firma Synthos S.A. {gdzie wczedniej na przestrzeni ok.
700 ha dziataly Zaktady Chemiczne Oswiecim) oraz oczyszczalnia $ciekow. Oprocz firmy Synthos S.A.
najwiekszymi zaktadami w tym rejonie miasta sg: Austrotherm Sp. z 0.0, Solvent Wistol 8.A., Chemoservis —
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Dwory S.A., Chemorozruch Sp. z 0.0. 53 to gidéwnie firmy produkcyjne dla budownictwa, chemii czy
produkujace specjalistyczne maszyny.
Drugi zespdl przemysiowy oraz obstugi technicznej zlokalizowany jest po stronie zachodniej miasta na Zasolu
w rejonie ulic Kolbego i Leszczynskiej. Zlokalizowane sg tam m.in. firmy Pol-Marley, El-trans, MZK Sp. z 0.0.
w Oswiecimiu, jak réwniez duie hurtownie materialéw budowlanych i remontowych, takie jak: PHPU
Euromar, Budgips, Eltel-Hurt Sp. z 0.0.

Zuzycie nosnikéw energii w sektorze przemysiowym obliczono na podstawie danych z zakladu
energetycznego oraz zaktadu gazowniczego dostarczajgcych media na terenie miasta. Ponadto skorzystano
z danych otrzymanych od najwiekszego zaktadu przemystowego na terenie miasta firmy Synthos S.A., ktéra
zuiywa najwigcej nosnikéw energetycznych w mieécie, produkujgc jednoczeénie ciepto, ktdre jest
dostarczane zaréwno na potrzeby technologiczne do zakladéw znajdujacych sig w strefie aktywnosci
gospodarczej jak 1 na potrzeby cieplne pozostatych sektordw w miescie,

Zuzycie wegla oprdcz tego stosowanego do produkgji ciepla w Synthosie w sektorze przemystowym
pominieto (z uwagi na to, ze wigkszosci zakiaddw nie stosuje sie wegla).

Wg podrecznika SEAP naleiy okredlic ilos¢ energii elektrycznej oraz gazu dostarczonego dla grup taryfowych
dotyczacych przemystu i za pomocg wskaznikow okreslic emisje, W roku 2013 zuzycie energii elekirycznej
w miescie dla taryfy C wynosilo 6 979,26 MWh.

Zuzycie gazu ziemnego okreslono na podstawie ilodci gazu ziemnego dostarczonego dla grupy ,przemyst” wg
danych dystrybutora, Wielko$¢ ta wynosita w roku 2013 - 5081,0 tys. m* (co odpowlada 314 680 GJ).

Emisje z sektora przemystowego obliczono na podstawie wyze] wymienionej llosci zuzytej energii i no$nikéw
i wskaznikéw z podrozdziatu 5.2. W obliczeniach uwzgledniono iloé¢ zanieczyszczen najwiekszego w mieécie

zaktadu przemystowego Synthos.

Tabela 29. Emisfa zanieczyszczen z sektora przemysfowego — potrzeby technologiczne w miescie Oswiecim w roku 2013

Substancja
PM 10 PM 2,5 co, | BaP | S0, NOx co
lloé [Mg/rok]

Synthos 21,50 21,33 418 553,31 0,02 2 069,63 1 059,56 96,54
P

reermys! 0,10 010 | 11339,18 - 0,10 10,16 1,52
pozostaly

tacznie 21,60 21,43 429 892,49 0,02 2 069,73 1 069,72 98,07
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5.2,7 Transport publiczny i prywatny

Emisje obliczono na podstawie rozdziatu 4.8 oraz wskaznikdw emisji wg Podrecznika SEAP - EMEP/EEA air
pollutant emission inventory guidebook 2013 Technical guidarice to prepare national emission inventories.

Tabelo 30. Roczne zuiycie paliwa oraz emisja substancji

Samochady Lekkie
osobowe i samochady |Samochody
mikrobusy |[Motocykle |[tieiarowe |[cieiarowe |Autobusy |Razem
Whyllczone zuiycie paliwa kg ‘ : ; 8443 641
Benzyna 3186931 23 655 172896 ¢ 0Of 3383486
Olej napedowy 1341866 0 438004 1303509 787873} 4371251
PG 688904 0 0 0 0 688904
Emisfa €02 tony ; : : 26 564
Benzyna 10134 75 550 0 0 10755
Olej napedowy 4213 0 1375 5663 2474 13726
PG 2078 0 0 0 0 2078
tEmisja CO kg : : 540 307
Benzyna 269933 11775 172856 0 G 454605
Ole] napedowy 4468 0 3241 13671 5972 27352
PG 58350 0 {8 0 0 58 350
{Emisja NOX kg ; : ! 151 132
Benzyna 27822 157 2286 0 0 30265
Qle] napedowy 17391 0 6531 60183 26291 110396
PG 10471 0 0 0 0 10471,
‘Emisfa PM 2.5 kg ; 1922
Benzyna 47,8 26,0 1,7 0,0 0,0 75,6
Olej napedowy 295,2 0,0 3329 847,6 3703 1846,0
LPG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
:Emisja PM 10 kg : 1922
Benzyna 47,8 26,0 1,7 0,0 00 75,6
Qlej napedowy 295,2 0.0 3329 87,6 3703 1846,0
PG 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
{Emisja Bla}P g : 67
Benzyna 17,5 0,2 0,7 0,0 (118] 18,5
Ole] napedowy 28,7 0,0 6,9 9,2 4,0 48,9
PG 0,1 4,0 0,0 0,0 0.0 0,1
Emlsia 502 kg 170
Benzyna 127,5 0,9 6,9 0,0 0,0 135,3
Olej napedowy 10,7 0,0 3,5 14,4 63 35,0
PG 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0

Zrédfo: Obliczenia whasne na podstawie EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 Technical guidance

to prepare national emission inventories
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5.2.8 kgczna emisja zanieczyszczen w miescie O$wiecim

5.2.8.1 Struktura zuzycia paliw w mieicie

Ponize] przedstawiono strukture energii pochodzacej z réznych nosnikéw zuzycie energil niezaleinie od celu,
ktéremu ma stuzy€. Jest to calkowita ilosé energii zuZzywanej w miescie.

Tabela 31. tgczne zuiycie energii z poszezegdinych nosnikdw w Ofwiecimiu w roku 2013

Rodzaj noénika energii lloéé energli pierwotnej [G)frok] Udziat procentowy
wegiel 4733528 63,89%
gaz {sieciowy i kopalniany) 1843 862 24,89%
drewno 30 040 0,41%
belet 8 647 0,12%
olej 4454 0,06%
sie¢ cieptownicza 286 229 3.86%
odnawialne irddfa energii {(bez
biomasy) 1012 0,01%
energia elektryczna 137 745 1.86%
paliwa transportowe 363 000 4,90%
R

azem 7408518 100%

Wykres 11. tgezne zudycle energli 2 poszczegdinych nosnikéw w Odwiecimiu w roku 2013

0,01%
4,03%
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0,29%
B gaz (sieclowy | kopalniany)
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# paliwa transportowe
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Podobnie jak w rozdziale 4.9 ponizej przedstawiono strukture energii pochodzacej z réznych nosnikéw bez
uwzglednienia przemystu.

Tabela 32, Eqgczne zuzycie energii z poszczegdinych nosnikdw w Oswiecimiu w roku 2013 (bez przemystu)

Rodzaj nosnika energii loéé energii pierwotnej [Gl/rok] Udziat procentowy
wegiel 312 167 20,94%
gaz {sieciowy i kopalniany) 388 971 26,09%
drewno 20298 1,36%
pelet 5652 0,38%
olej 3556 0,24%
siet cieplownicza 286 229 19,20%
odnawialne irddta energii {bez
biomasy) 675 0,05%
energia EIEktr‘/CZna 110 378 7.40%
paliwa transporiowe 363 000 24.35%

. ! M
R
azem 1490 925 100%

Wykres 12. bqczne zulycie energii 2 poszczegdlnych nosnikéw w Oswiecimiu {bez przemystu} w roku 2013

B wegiel
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5.2.8.2 taczna emisja zanieczyszczen w miescie Oswiecim

Tabela 33. tgezna emisja zonieczyszczert w miedcie Oswiecim w roku 2013

Substancja
PM 10 PM 2,5 co, l BaP S0, NOx cO
Sektor -
losé [Mg/rok]
budynki
wielorodainne - | 30 47 | 3455 | 11332,14 0,03 86,35 14,48 192,98
potrzeby
grzewcze
budynki
Jednorodzinne - - | gy 45 76,75 21 402,83 005 | 167,22 28,16 375,30
potrzeby
grzewcze
budynki publiczne
; potrzeby | 1,12 1,09 1134,75 0,00 1,35 1,12 3,23
griewcie
driafalinodé
gospodarcza - | oo 1g 54,06 11576,51 0,04 109,61 16,50 246,71
potrzeby
grzewcze
przemyst -
potrzeby 21,60 21,43 | 429892,49 0,02 2069,73 | 1069,72 98,07
technologiczne
transport 1,92 1,92 26 564,00 0,00 0,17 151,13 540,30
tacznie 198,05 | 189,80 5019,03 0,13 243443 | 1281,11 | 1456,58

Whkres 13, tqezna emisjo zanfeczyszezedt w miescle Oswiecim w roku 2013 [Mg/rok]
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5.2.9 Emisja pytu PM10 z poszczegdlnych sektorow

W niniejszym rozdziale przedstawiono ilo$ci zanieczyszezert w postaci pylu P10 z poszczegdinych sektordw
w miescie z uwagi nha jego wysoka szkodliwo$t na zdrowie ludzi. Konlecznoéé zmniejszenia narazenia
ludnodci na oddzialywanie zanieczyszczeni powietrza w strefach, w ktérych wystepuja znaczne przekroczenia
dopuszczalnych i docelowych poziomoéw zanieczyszczen, a w szczegdlnodci PM 10, PM 2,5 oraz emisji CO,,
wynika z obowiazujacej w zakresie ochrony powietrza dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci powletrza i czystszego powietrza dia Europy (CAFE).

Pyt PM10 jest istotnym skladnikiem niskiej emisji. W skiadzie chemicznym pylu zawieszonego znajdujg sig
groine dla iycia | zdrowia skiadniki chemiczne. np. rakotworcze wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne, najgroZniejsze z trucizn — dioksyny, metale cigikie, zwigzki chloru, dwutlenki starki, tienki
azotu, tlenki wegla i wiele innych zwigzkéw, taczacych sie ze soba pod wplywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych. Dla ponizszych wykresdw uiyto skrotow:

s hudynki wielorodzinne — BW,

s budynki jednorodzinne - Bl,

»  budynki publiczne — BP,

s dziatalno$é gospodarcza — DzG,

s przemyst - potrzeby technologiczne — P,

¢ transport—T.

Wykres 14. kqczna emisja pyfu PM10 z poszczegdinych sektordw w miescie Oswiecim w roku 2013 w [Magf
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MNalezy zwrécié uwage, ze emisja z sektora przemystowego (potrzeby technologiczne) nie jest zaliczana do
niskiej emisji. Z powyzszego wykresu wynika, Ze najwiekszym emitorem pyléw jest sektor budynkéw
jednorodzinnych z uwagi na duzy odsetek paliw weglowych uiywanych na potrzeby grzewcze stad nalezy
sie skupi¢ na dzlalaniach naprawczych wiaénie w tym sektorze,
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Natomiast emisja z przemysiu jest stosunkowo niska, mimo ogromnej ilosci zuzywanego wegla na potrzeby
technologiczne, co wynika z obowigzku stosowania wysokiej sprawno$ci urzadzen stosowanych do
oczyszczania spalin w zakiadach przemystowych.

5.2,10 Emisja CO; z poszczegdinych sektoréw

Kolejng substancja, ktdrej emisje nalezy zmniejsza¢ i monitorowa¢, co wynika z Dyrektywy wymienionej w
poprzednim rozdziale jest £O,.

Wykres 15. tgczna emisja CQ, z poszezegdinych sektordw w miescie Oéwiecim w roku 2013 w [Mg]
30000

25000

20000

15000

BP Dz2G T

Z powyiszego wykresu, ze najwiekszym emitorem dwutlenku wegla w miescie jest przemysl. Jest to wielkosé
6 krotnie wigksza niz wszystkie pozostate sektory razem wziete, Wynika to z faktu, ze w chwili obecnej
technologie oczyszczajgce spaliny z CO, sg dopiero w trakcie rozwoju, a te dostepne sg bardzo drogie. Na
$wiecie istnieje jedynie kilkana$cie tego typu instalacji.

Z uwagi na fakt, ze sektor przemystowy nie jest zaliczany do niskiej emisji sporzadzono podsumowanie emisji
bez uwzglednienia tego sektora.
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Wykres 16, tgczna emisja €O, 2 poszczegbinych sektordw w miescie Oswiecim w roku 2013 w [Mg] {z wylqczeniem przemysiu)
30000

25000

20000

15000

BP DzG T

Po wylaczeniu sektora przemystowego sektorem emitujgcym najwigce] CO, w miedcie OSwigcim jest
transport, a nastepnie budownictwo jednorodzinne.

5.3. Emisja zanieczyszczen wg rejonizacji — osiedla na terenie Miasta

Emisja zanieczyszczeti zostala obliczona wg rejonizacji — podziatu administracyjnego miasta:

s Stare Miasto,
Monowice,
Zasole,

Btonie,

Dwory — Kruki,
Pod Borem,
Wschéd,

Stare Stawy,
Domki Szeregowe,
Pétnoc,

Zachéd,

s Poludnie,

» Tereny przemystowe po bylych Zaktadach Chemicznych Oswigcim obecnie Synthos S.A.

. o & & & @

W ponizszej tabell wyznaczono procentowe udziaty emisji dla poszczegdlnych rejondw. Do oszacowanta
wartosci postuzono sie zestawieniem wszystkich obiektéw w miescie podlgczonych do sieci cieplowniczej
(dane: PEC Sp. z o0.0. Oswiecim) w podziale na osiedla oraz zestawieniem wszystkich budynkéw
iednorodzinnych w miescie rowniez w podziale na osiedla {dane: UM O$wigcim). Ponadto dla oszacowania
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odsetka emisji z transportu skorzystano z map natezenia ruchu (dane: Strategia rozwoju transportu
publicznego w Oswiecimiu na lata 2009-2013}.

Tabela 34. Emisju zanieczyszczert w podziale na sektory i refony w miescie Oswiecim w roku 2013

Sektor budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, jednorodzinnego i uiytecznoéci publiczne] (potrzeby

grzewcze)
Rejon Udziat Substancja
emisdla 12070 T pmzs co,* BaP 50, NOX Co
rejonu
llosé [Mg/rok]

Stare Miaste 13,8% 16,33 15,55 4684,81 0,01 35,26 6,05 79,05
Monowice 9,4% 11,13 10,60 3194,94 G,01 24,05 4,13 53,91
Zasole 16,4% 19,38 18,46 5562,18 0,01 41,86 7,19 93,85
Btonie 7.9% 9,35 . 8,90 2681,77 0,01 20,18 8,96 45,25
Dwory — Kruki 20,5% 24,17 23,02 6936,17 0,02 52,20 1,52 117,04
Pod Borem 3,5% 4,10 3,90 1175,34 0,00 8,85 1,03 15,83
Wschéd 2,3% 2,77 2,64 794,60 0,00 5,98 7,29 13,41
Stare Stawy 16,7% 19,67 18,73 5644,95 c,01 42,49 1,30 95,25
DPomki Szeregowe 3,0% 3,52 3,35 1009,80 6,00 7,60 0,64 17,04

Péinoc 1,5% 1,73 1,65 496,62 0,00 3,74 0,64 8,38

Zachdd 1,5% 1,73 1,65 496,62 0,00 3,74 1,54 8,38
Potudnie 3,5% 4,15 3,96 1191,90 0,00 8,97 0,00 20,11
Tereny przemystowe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Suma dla sektorow 100,0% 118,04 112,39 33869,71 6,08 254,92 40,30 571,51

Sektor ustugowo-handlowy i przemystowy (potrzeby grzewcze) oraz przemystowy (potrzeby technologiczne)

Stare Miasto 14,29% 8,07 7,73 1654,26 0,01 15,66 2,36 35,25
Monowice 10,39% 5,87 5,62 1202,80 0,00 11,39 1,71 25,63
Zasole 17,65% 10,02 9,58 771270 0,01 19,39 7,99 44,30
Bionie 4,64% 2,62 2,51 537,14 0,00 5,09 0,77 11,45
Dwory — Kruki 12,24% 6,91 6,62 1416,99 0,00 13,42 2,02 30,20
Pod Borem 4,27% 241 231 494,30 0,00 4,68 0,70 10,53
Wschéd 9,17% 5,18 4,96 1061,10 0,00 10,05 1,51 22,61
Stare Stawy 10,48% 5,92 5,66 1212,68 0,00 11,48 1,73 25,84
Domki Szeregowe 3,44% 1,95 1,36 398,74 0,00 3,78 0,57 8,50
Péinoc 3,13% 1,77 1,69 362,49 0,00 3,43 0,52 7,72
Zachdd 3,70% 2,09 2,00 428,39 0,00 4,06 0,61 9,13
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Potudnie 6,60% 3,73 3,57 764,52 0,00 7,24 1,09 16,29
Tereny przemysfowe - 21,55 21,38 4242229 0,0205 2069,68 | 1064,64 97,3
Suma dla sektoréw 100,0% 78,09 75,49 441 469,00 0,06 217934 | 1086,22 | 344,77
Transport publiczny i prywatny
Stare Miasto 27,66% 0,53 0,53 7 348,59 0,00 0,05 41,81 149,47
Monowice 9,03% 0,17 0,17 2 387,76 0,00 0,02 13,64 48,77
Zasole 16,29% 0,31 0,31 4 325,97 0,00 0,03 24,61 87,99
Btonie 3,28% 0,06 0,06 870,31 0,00 0,01 4,95 12,70
Dwory — Kruki 10,88% 0,21 0,21 2 889,26 0,00 0,02 16,44 58,77
Pod Borem- 2,91% 0,06 0,06 772,01 0,00 0,00 4,39 15,70
Wschaod 7,80% 0,15 0,15 207261 0,00 0,01 11,79 42,16
Stare Stawy 9,11% 0,17 0,17 2420,44 0,00 0,02 13,77 49,23
Domki Szeregowe 2,08% 0,04 0,04 552,72 0,00 0,00 3,14 11,24
Pétnoc 1,77% 0,03 0,03 469,54 0,00 0,00 2,67 9,55
Zachéd 2,34% 0,04 0,04 620,78 0,00 0,00 3,53 12,63
Potudnie 5;24% 0,10 0,10 1392,06 0,00 0,01 7,92 28,31
Tereny przemyslowe 1,63% 0,03 0,03 431,93 0,00 0,00 2,46 8,79
Suma dla sektoréw 100,0% 1,92 1,82 26 564,0 0,00 0,17 151,13 540,30

*hez uwzglednionef emisfi pochodzqcej z produkcji ciepfa do sieci cieplownicze]

Poniisza tabela to wyniki facznej emisji na terenie miasta w podziale na rejony, uszeregowane od rejondw
o najwiekszej emisji do najmniejszej.

Tabela 35. tqczna emisja zanieczyszczen w podziale na rejony w mieicie Odwiecim w roku 2013

Rejon Substancja
PM 10 PM 2,5 o, BaP 502 NOx CC
lloéc [Mg/rok]

Tereny przemysiowe 21,58 21,41 |424654,83 0,02 2069,68 |1067,10 106,09
Zasole 29,72 28,36 17 600,85 0,02 61,29 39,79 226,14
Stare Miasto 24,93 23,80 13 687,67 0,02 50,87 50,22 263,77
Dwory — Kruki 31,30 29,84 11 242,43 0,02 65,64 19,98 206,00
Stare Stawy 25,77 24,57 9278,08 0,02 53,98 16,80 170,33
Meonowice 17,18 16,39 6 795,50 0,01 35,45 19,48 128,31
Btonie 12,03 11,47 4 089,21 0,01 25,28 14,68 74,40
Wschéd 8,10 7,74 3928,30 0,01 16,04 20,60 78,18
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Potudnie 7,99 7,63 334848 0,01 16,22 9,01 64,72

Pod Borem 6,56 6,26 2 441,65 0,00 13,53 6,12 46,07

Domki Szeregowe 5,50 5,25 1961,26 0,00 11,38 4,35 36,78

Zachdd 3,87 3,69 1545,79 0,00 7,80 5,68 30,14

Pétnoc 3,53 3,37 1328,65 0,00 7,17 3,83 25,66
Suma dia sektoréw 198,0 189,8 501 902,7 0,134 24344 1277,6 1456,6

Ponizej przedstawiono powyisze uszeregowanie w postaci graficznej:

Rysunek 11, Uszeregowanie refondw od najwiekszef emisji do najmniejszej w Oswiecimiu w roku 2013

5l
Synthes DWORY

1| Osiedla Zasole
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Ostedla Monawice
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} Osladle Poludnie

i
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Osiedle Poludnie

Z powyiszych obliczert wynika, ze najwiekszym emitorem jesli chodzi o emisje dwutlenku wegla w miescie
jest strefa aktywnosci gospodarczej. Jest to wielkos¢ 6 krotnie wigksza niz wszystkie pozostate sektory razem
wziete. Jednak pod katem emisji pytdw strefa nie jest ich najwiekszych emitorem ze wzgledu na dobrze
rozwinigte technologie odpylania spalin. Jesli chodzi o osiedla, najwiecej CO, emituje, a jesli chodzi o emisje
pytéw jest to osiedle Dwory —Kruki. Drugim co do iloéci emisji powyzszych substancji jest Stare Miasto.
Whynika to z duzego zageszczenia zabudowy oraz duzego odsetka budynkéw ogrzewanych weglem.

Naleizy zwrdcié uwage, 2e niniejszy rozdziat przedstawia masowq ilo$é emisji zanieczyszczen podana
w Mg/rok. Rzeczywisty rozkiad stezeh poszczegdlnych substancji jest uzaleiniony od warunkdéw
topograficznych, gestosci i rodzaju zabudowy oraz sily i czestosci wystepowania wiatréw. Wszystkie te
czynniki skladaja sie na warunki przewietrzania miasta. Ponadto czynnikiem majgcym istotny wplyw na
steienia zanieczyszczen {podawane w jednostkach masy na jednostke objetosdci i czasu) ma naplyw
zanieczyszczen z gmin osciennych i dalszych okolic. Rozktad stezer zostat przedstawiony w rozdziale 3.4.
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6

Podsumowanie wynikdéw ankietyzacji

6.1. Uproszczona analiza ankiet w gospodarstwach domowych

tgeznie przeprowadzonych zostate 254 wywiaddw terenowych wg kwestionariusza ankiety zawierajgcej
zaréwno pytania zamkniete jak i polotwarte z mozliwoscia sformulowania wiasnej/nieskategoryzowanej
odpowiedzi przez ankietowanego.

Uzyskano nastepujace wyniki

1.

2.
3.
4

10.
11.

12.

13.

Ankietowani mieszkajg w wigkszo$ci w domach wolnostojacych.

Najstarszy dom pochodzi z 1890 r. najmtodszy z 2013. Sredni wiek budynku to 45 lat.

Powierzchnia budynkéw waha sie w granicach 22 m? — 720 m $rednia powierzchnia to 143 m?.

W gospodarstwach domowych mieszka od 1 do 13 os6b. Srednia warto$é dla badanej grupy to 3,73
osoby/gospodarstwo domowe.

Prawie 60% budynkéw nie ma Zzadnych elementéw termomodernizacji lub wykonano tylko
nieznaczne modernizacje. Tylko 20% budynkdw jest w peini ztermomodernizowanych.

Najezesdciej wymienianym #rédiem ciepta przez badanych mieszkadcéw Odwiecimia byl wegiel
{odpowiedzi takie] udzielito az 75% badanych), na dalszych miejscach znalazi sie gaz i drewno.
Ankietowani spalaja acznie w ciggu roku 1140 Mg wegla oraz 37 Mg drewna. Daje to wartodé
Srednia na gospodarstwo - 5,8 Mg wegla.

Ankietowane gospodarstwa wykorzystuja réine piece c.0., ktdére pochodza z réznych okresow
inwestycyjnych i modernizacyjnych obiektdéw. Najstarsze zidentyfikowane urzadzenie pochodzite z
roku 1938, najmlodsze z 2014. Sredni wiek urzadzenia to 9-10 lat.

50% gospodarstw domowych poza gléwnym Zrédlem ciepta stuzacym przygotowaniu c.o. korzysta
dodatkowo z alternatywnych Zrédet dia c.w.u. Najczesciej z pradu i gazu.

Tylko w 6-u gospodarstwach domowych zainstalowano OZE tj. kolektory sfoneczne.

Prawie po réwno rozklada sie liczba zainteresowanych inwestycjami w modernizacje Zrodet energii
w tym OZE {47%) jak i niezainteresowanych (43%). W grupie zainteresowanych zdecydowanie
przewazajg (42% ogdlu badanych), ci ktdrzy warunkujg realizacje inwestycji uzyskaniem
dofinansowania.

Wérdd najbardziej atrakcyjnych rodzajow inwestycli sg {w kolejnosci malejacego zainteresowania):
podigczenie do pec, kolektory stoneczne, kociof weglowy 5 klasy, kociol gazowy.

Badani planujg realizacje inwestycji w latach 2015-2022,

6.2. Podmioty gospodarcze

Otrzymane dane od 11 podmiotow gospodarczych dziatajacych na terenie miasta majg wylacznie charakter
pogladowy i nie daja moiliwosci wnioskowania statystycznego.
Wybrane dane z analizy:

1.

Wiréd badanych 4 posiadaja wlasne kotfownie. Jeden podmiot wykorzystuje OZE tj. kolektory
stoneczne do przygotowania cw.u., jedna firma za§ prowadzi odzysk ciepta odpadowege do
ogrzewania c,w.u. i¢.0.

Kottownie funkcjonujace w podmiotach opieraja sie na weglu i gazie,

Stan techniczny urzadzen jest oceniany jako dobry.

Wiasne kotiownie ogrzewaja zaréwno budynki bezposrednio przeznaczone do produkeji jak i
pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz socjalne.
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Najstarsze z wykorzystywanych urzgdzen zostalo zamontowane w latach 70, Najmiodsze w roku
2008. Odpowlednio do roku instalacji oceniana jest takze ich sprawnoéc.

Badane podmioty wykorzystuja takie pare do ogrzewania swoich pomieszczen,

Zaden z badanych podmiotéw nie planuje zmian czy modernizacji w swoim systemie
energetycznym.

Przedsiebiorstwa nie posiadajg flub nie podaly na ten temat informacji ) zainstalowanych urzadzenia
odpylajgce lub inne oczyszczajgce spaliny oraz nie prowadzg analizy emisji.

Pozostate dane zawarte w ankietach znajdujg sie w Zalgczniku 8.

6.3. Obiekty uzytecznosci publicznej

W trakcie prac zwigzanych z inwentaryzacig pozyskano dane z 56 obiektéw publicznych. Tabela znajduje sie
w zatgczniku 6.

1,
2.

Analizowane obiekty pochodzg 2 okresdw 1830-2012, sredni wiek budynku to ok 58 lat.

taczna powierzchnia ogrzewana publicznych budynkéw wynosi 139 842 m? (§rednia powierzchnia
budynku publicznego wynosi 2497 m?)

Z obiektéw tych korzysta rocznie ok 12 tys. oséb {w tym pracownicy i petencif odwiedzajacy itp.).
Jesli chodzi o inwestycje termomodernizacyjne: prawie wszystkie badane obiekty posiadajg
wymienione okna na nowe, 55% budynkéw ma ocieplone $ciany i strop/dach. 19 instytucji planuje
termomodernizacje w okresie 2015-2020. Wsrdd nich tyiko 6 posiada audyt energetyczny budynku.
Wiekszosé budynkéw publiczinych korzysta z sieci cieptowniczej jako Zrddta ciepta (50 obiektdw).
Alternatywa dla ciepta sieciowego jest wegiel, gaz, prad i drewno.

Instytucje publiczne do przygotowania cw.u. wykorzystuja podgrzewacze elektryczne lub
piecyki/piece gazowe.

Tylko dwie instytucje wykorzystuja OZE; Hotel Olimpijski (kolektory stoneczne) oraz Komenda
Powiatowa Paristwowej Strazy Pozarnej {kolektory sfoneczne | gruntowy wymiennik ciepla).

9 z badanych instytucji jest zainteresowana inwestycjami w OZE, ale pod warunkiem uzyskania
dofinansowania. ledna zadeklarowala realizacje takiego przedsiewziecia nawet bez wsparcia. Czas
inwestycji przewidziano na: 2015-2020. Instytucje publiczne rozwazaja zainstalowanie (w kolejnosci
malejgcej) kolektoréw stonecznych, fotowoltaiki, nowoczesnego kotta gazowego, pompy ciepla,
nowoczesnego kotta weglowego,

6.4. Obiekty zamieszkania zbiorowego

Pozyskano informacje od wszystkich zarzadcdw nieruchomosci w miescie wskazanych przez Urzad Miasta
Oswiecim tacznie 9 zarzgdcdw :

*

taczna powierzchnia zarzadzanych obiektéw: 1240 000 m?,

Obiekty zamieszkuje ponad 27 tys. Mieszkancéw,

Obiekty analizowane spelniajg funkcje w wiekszodcl przypadkéw mieszkalne. Powierzchnia
niemieszkalna wyniosta ok 7 tys. m?.

Budynki znajdujgce sie pod zarzadem analizowanych instytucji sg wiekszosci ztermomodernizowane (ponad
70% powierzchni uiytkowej) Braki termomodernizacji s planowane do realizacji w okresie 2015-2020.
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Planowane prace modernizacyjne {w 46 budynkach o facznej powierzchni 65 tys. m?) to docieplenie $cian,
stropéw, wymiana okien, modernizacja instalacji ¢c.0. oraz c.w.u.

Obiekty ogrzewane sg poprzez siet cieptowniczg (PEC), gaz i z wlasnych kotfowni weglowych. Jeden z
zarzadcéw (OTBS Sp. z 0.0. } posiada obiekt wykorzystujacy OZE — kolektory stoneczne.
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7 Dziatania/zadania i $rodki zaplanowane na caly okres objety
Programem

7.1. Dtugoterminowa strategia, cele i zobowigzania

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Oswiecim ma przyczynié sig do osiagniecia celéw Unii
Europejskie} okreélonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

o redukcji emisji gazdw cieplarnianych,

e zwiekszenia udziatu energii pochodzacej z Zrédel odnawialnych,

o redukgji zuzycia energii finalnej, co ma zostaC zrealizowane poprzez podniesienie efektywnosci
energetycznej,

e atakie do poprawy jakoici powietrza na obszarach, na kidrych odnotowano przekroczenia jakosci
pozioméw dopuszczalnych stezert w powietrzu i realizowane sg programy (naprawcze) ochrony
powietrza (POP) oraz plany dziatanr krétkoterminowych {PDK]}.

Wizja dlugoterminowa Miasta Odwiecim kladzie nacisk na zapewnienie wysokiej jakodci zycia mieszkaicow.
PONE w swojej dlugoterminowej projekeji bedzie realizacja tej wizji,

Cele i dziatania przyjete do realizacji w okresie 2015-2022,
1. Ekologiczne ogrzewanie

Cef: Zmniejszenie iHlosci zanieczyszczert emitowanych do powietrza z proceséw spalania paliw statych,
wytwarzanych przez stare kotfownie lub piece kaflfowe w budynkach o 12, 2 Mg Pylu PM 10i 2 761,5 Mg
€O, oraz ograniczenie moZliwosci spalania w nich odpadow.

Poddziatanie 1.1. Program udzielania dotacji do wymiany starych #rédel ciepta
Cel: Zmnigjszenie liczby wykorzystywanych starych Zrédet ciepta o 330 szt,

Poddziatanie 1.2. Program udzielania dotacji do kolektorow stonecznych.
Cel: zwigkszenie liczby gospodarstwo domowych korzystajgcych z kolektordw sfonecznych o 120 nowych

inwestycii,
2. Poprawa efektywnosci energetycznej w Miescie Oswigcim

Cel: Podniesienie efektywnosci energetycznef poprzez zmniejszenie wykorzystania energii finalnej o 7 092 GJ,

Poddziatanie 2.1. Termomodernizacja
Cel: Ograniczenie zuzycia energif przez budynki publiczne poprzez ich stopniowq termomodernizacie (etap 1 9
budynkow),
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Poddziatanie 2.2, Efektywny system drogowy w Mieécie
Cel: Ograniczenie zuzycia energii | zanieczyszczenia powietrza poprzez integracje systemdw transportowych
(poprzez przygotowanie 1 systemu P&R),

Poddziatanie 2.3. Ekologiczny tabor publiczny _
Ce: Ograniczenie zuzycia energii w transporcie publicznym w Oswiecimiu poprzez zakup ekologicznych
autobusdw (zakup co najmniej 10 jednostek),

3. Poprawa jakosci powietrza na terenie Miasta Oswigcim

Cel: Systematyczna praca nad wdrazaniem systemu zintegrowanego planowania energetycznego w miescie
ze statym budowaniem swiadomosci energetycznej mieszkancow,

Poddziatanie 3.1. Rozbudowa sieci cieptowniczej
Cel: Umozliwienie jak najwigkszej ilosci mieszkaricéw Miasta OSwigcim podfqczenia do miejskiej sieci
cieplowniczef,

Poddziaianie 3.2, Planowanie dziatan w energetyce

Cel: Wiadciwe przygotowanie podstaw do planowania | wydatkowania Srodkéw finansowych wplywajqeych
na bezpieczeristwo energetyczne | ograniczenie niskiej emisji w Mieicie opracowanie/aktualizacja
dokumentow),

Poddziatanie 3.3, Edukacja ekologiczna
Cel: State podtrzymywanie wiedzy wsréd mieszkaricow na temat realizacji dziatad wplywajgcych na
ograniczenie niskiej emisjl | efektywnoéé energetyczng w miescie.
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7.2. Analiza ekonomiczna realizacji programu

W niniejszym rozdziale przedstawiono analize ekonomiczna proponowanych do wdrozenia dziatan
naprawczych zawartych w programie w celu wskazania zasadnosci ich realizacji.

Jednym z najwigkszych probleméw przy realizacji zadart wskazanych w Programach ochrony powietrza jest
zbyt mata iloé¢ srodkéw finansowych jakimi dyspenuja jednostki odpowiedzialne na realizacje tych dzialan.
Dlatego tez niezbedne jest przeprowadzenie analizy majacej na celu wskazanie, ktére 2 proponowanych
dzialath naprawczych sg najbardziej efektywne pod wzgledem ekologicznym i ekonomicznym.

W celu wyznaczenia wskaZnikéw efektywnosci ekonomiczinej przeprowadzono analize prowadzonych w
Oswiecimiu dziatah w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej:

* poréwnano koszty poszczegdinych dzialad,

* pordéwnano efekt ekologiczny przeprowadzonych dziatan,

. wyznaczono wskaznik efektywnosci ekonomiczne;j.

7.2.1 Wskainiki efektywnos$ci ekonomiczno - ekologicznej dziatah
naprawczych

Wskainik efektywnoéci ekologiczne]

Poniisze tabele przedstawiaja wskazniki kosztowe (zt/m?) obliczone na podstawie danych z
przeprowadzonych w miedcie Oswiecim dziatat naprawczych pod katem ograniczania emisji
powierzchniowej i jakosciowe (kg/m’} zawarte w Programie Ochrony Powietrza dla wojewddztwa
malopolskiego. Poniisze wskazniki obliczone zostaly dla standardowego domu o powierzchni 150 m?,

Tabela 36. WskaZnik osiqgniecia efektu ekologicznego dziafar naprawezych

Rodzaj dziatania Wskainik kg/m2
Wyrniana starego kotla weglowego na gazowy 0,32
Wymiana starego kotla weglowego na sied cieplng 0,32
Wymiana starego kotfa weglowego na nowoczesny - weglowe, retortowe lub opalane 0,13
biomasg
Zainstalowanie alternatywnego lub odnawialnego Zrédto ciepta 0,02
Termomodernizacja 0,11

Zrédio: Program Ochrony Powietrza dia wojewddztwa malopolskiego

Wskainik efektywnosci ekologicznej przedstawia ilosé redukcji emisji pylu PM10 uzyskanej ze
zrealizowanych dziatert naprawczych w przeliczeniu na m” lokalu. Jak widaé z powyiszej tabeli najwyisze
wskazniki, a zatem najbardziej efektywne ekologicznie jest realizowanie dziatait prowadzacych do wymiany
starych kottdw weglowych na nowe gazowe oraz podtyczanie mieszkart do miejskiej sieci cieptowniczej.
Najmniejszy efekt osiagnieto w wyniku prowadzenia dziatar zwiazanych z instalowaniem alternatywnych lub
odnawialnych Zrédet ciepta. Jest to spowodowane wykorzystaniem tych Zrddel jedynie do wspomagania juz
istniejacych systemow ogrzewania, szczegolnie wykorzystywane sg do ogrzewania wody uiytkowej.
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Wskainik kosztowy

Tabela 37. WskoZniki kosztowe realizacji dziofan naprawczych — koszt inwestycfi

Rodzaj dziatania Wskagnik [zt/m?] | KO5% ';‘z‘gesw"“
Wymiana starego kotta weglowego na gazowy 54 8 100
Wymiana starego kotta weglowego na siec cieplng 15 2 250
Wymiana starego kotla weglowego na nowoczesny - weglowe, retortowe
) 80

lub opalane biomasa 12 000
kolektory stoneczne a0 13 500
termomodernizacja 155 23 250

Zrédio: Obliczenio wlasne

Wykres 17. WskaZniki kosztowe realizacji dziatart naprawczych [zt/m’]

zt/m2

160
140
120
100 -
80

Zrédio: Obliczenia wiasne

Wskaznik kosztéw przedstawia koszt realizacji dziatania naprawczego w przeliczeniu na m? lokalu. Jak widaé
sposrad wyliczonych wskaZnikéw najwyzszy dotyczy przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji co
oznacza, i? byl to najwyzszy koszt przeprowadzonych dzialait na m’ lokalu. Wysoka warto$é wskaznika w
przypadku termomodernizacji zwigzana jest z zaloieniem, i dokonywana jest kompleksowa
termomodernizacja zawierajaca docieplenie $cian i stropéw, wymiana drzwi i okien, modernizacja instalacji.

Najtarisza inwestycja okazala sig wymiana istniejacych kotidw na ogrzewanie z miejskiej sieci cieplnej.
Warto$¢ takiej inwestycji szacuje sie w przedziale 2 - 3 tysiecy ztotych dla typowych powierzchni domoéw
jednorodzinnych. Wskaénika kosztéw nie nalezy 1gczyé z efektywnoscia ekologiczng, gdyz do wyliczenia tego
wskaZznika nie uzywano zadnych wskaZnikéw efektywnodci ekologicznej. W tym kontekicie rdwniez
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najlepszg inwestycja w zakresie zaréwno ekologicznym jak i ekonomicznym jest inwestycja w ogrzewanie z
sieci miejskiej.

7.2.2 Zestawienie graficzne optymalizacji przedsiewzieé¢ modernizacyjnych

Na podstawie wyliczonych wskainikéw kosztéw | efektywnodcl ekologicznej wyliczone  wskainik
efektywnosci ekologiczno — ekonomicznej inwestycji. Wskainik ten pokazuje, ktére z dzialah przy
maksymalnej wartosci redukcji emisji pyle PM10 s3 najbardzie] oplacalne ekonomicznie. Wskaznik
przedstawia wartosé¢ efektywnosci ekonomiczno - ekologicznej w ujeciu inwestycji, a nie eksploatacji.

Tabela 38, WskoiZnik efektywnosci ekologiczno — ekonomicznej inwestycji

Rodzaj dziatania WskaZnik tys. [2t/kg]
Wymiana starego kotta weglowego na gazowy 0,17
Wymiana starego kotta weglowego na sie¢ cieplng 0,05
Wymiana starego kotla weglowego na nowoczesny - weglowe, retortowe lub opalane 0.62
biomasg !
kolektory stoneczne 4,50
termomodernizacja i41

Zrédio: Obliczenia wlasne

Wykres 18. Wskainik efektywnofci ekologiczno — ekonomiczne] inwestycji tys.zt/kg

tys.zt/kg

S
4,50 .
4.00 4 -
3,50 17
3,00 - /
2,50 - /
2,00 /
0 1
0,50 17" &
0,00

4
e

Zrédio: Obliczenio wiasne

Najniiszy wskainik efekiywnodci ekologiczno — ekonomicznej wyznaczono dla dziatahh zwigzanych z
zastepowaniem kottéw weglowych ogrzewaniem z miejskiej sieci cieptowniczej. Oznacza to, 2e w zakresie
emisji pytu PM10 ten sposéb ogrzewania jest jednym z najbardziej efektywnych ekologicznie, przy iym koszt
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inwestycji jest jednym z najnizszych sposréd dostepnych sposobéw indywidualnego ogrzewania lokali.
Najwyzszy wskainik dotyczy zamiany kotléw weglowych starego typu alternatywnymi Zrodtami ciepla. Tu
przyjeto jedynie efekt instalacji Zrédet solarnych, gdyz w zakresie odnawialnych Zrodel takie zadania
prowadzone byly w Oéwigcimiu, S3 to drogie inwestycje, a efekt ekologiczny w poréwnaniu do innych
dziatar znikomy ze wzgledu na to, 2e stosowane sg jedynie do ogrzewania wody uiytkowej.

Oprécz wyznaczenia wskaZnikow efektywnosci ekologiczno — ekonomicznej odnoszacych sie do kosztéw
inwestycji, nalezy réwniez uwzgledni¢ koszty eksploatacji prowadzenia poszczegélnych dziafan. W tym celu
posiuiono sie wskainikiem dynamicznego kosztu jednostkowego DGC. Koszt poszczegblnych inwestycji
zastosowanych w celu poprawy jakosci powietrza w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej znaczaco
odbiega od wartosci eksploatacji poszczegdlnych rodzajow ogrzewania. Wskaznik wyznacza koszt uzyskania
technicznej moiliwoéci jednostki efektu ekologicznego i im jest mniejszy tym inwestycja jest bardziej
optacalna ekologicznie i ekonomicznie. Do jego wyliczenia wykorzystano koszty uzyskania energii cieplnej z
poszczegblnych Zrodel oraz jedna wspdlng wartosé stopy dyskonta wynoszacg 6% zgodnie z propozycjy
wyznaczong przez Ministerstwo Finanséw na potrzeby analiz inwestycji, dofinansowywanych przez Fundusz
Termomodernizacyjny.

Ponizej przedstawiono koszty uzyskania 1 G) energii ciepinej z réinych nodnikéw ciepta i roczne koszty
ogrzewania przykiadowego domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m?

Tabela 39. Koszty uzyskania 1 GJ energli ciepinef z réznych nosnikow cieplo i roczne koszty ogrzewania

Rodzaj ogrzewania [21/G)] {1 frok]
gazowe 72,00 5 832,00
sted cieplna 69,00 5 589,00
nowoczesne - weglowe, retortowe lub opalane biomasa 38,00 3078,00
olejowe 110,00 8 910,00
elekiryczne 143,00 11 583,00
Zrédto: Obliczenia wlasne
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Rysunek 12. Straty ciepfe w budynku jednorodzinnym

podtoga
na gruncle

5-10%

Zrddio: Jak ogrzewad oszczednie | bezpiecznie — Broszura informacyjna

Jakie usprawnienia mozna wykonad, zeby poddaé budynek skutecznej termomaodernizacji:

ociepli¢ przegrody zewnetrzne,

wymienié fub wyremontowaé okna,

zmodernizowa¢ lub wymieni¢ system grzewczy w budynku,
unowoczesnic system wentylacji,

usprawnic systerm wytwarzania cieptej wody,

zaczgé wykorzystywac energie stoneczng lub inna energie odnawialna.

Warto przed podjeciem decyzji, co do zakresu modernizacji zasiegna¢ porady doswiadczonego audytora
energetycznego i poniedé niewlelkie w skali wartodci modernizacji koszty audytu energetycznego. Moze to
uchroni¢ nas przed nietrafiong modernizaclg elementu, ktéry w rzeczywistoici ma niewielki wplyw na
efektywnos¢ energetyczng calego budynku.

Obecnie stosowana metoda dociepleniowa écian to tzw. lekka-mokra. Jest ona wybierana dzieki swoim
zaletom technicznym, estetycznym i jakosciowym. Proponowane w projektach styropian czy weina
mineralna majg bardzo dobre wilasciwosci izolacyjne. Wyb6r odpowiednich grubosci izolacji termicznych
poszczegblnych przegréd powinien zostad okreslony na podstawie taw. optymalizadji.

Korzysci z termomodernizacji:

ocieplenie zewnetrznych przegréd budowlanych {$cian, dachu, stropodachu, stropu nad piwnica)
spowoduje zmniejszenie zuzycia ciepta 0 15 - 25 %,

wymiana okien na okna szczelne, o nizszej wartosci wspélczynnika przenikania zaoszezedzi 10 — 15%
ciepla,

wprowadzenie automatyki pogodowej oraz urzgdzer regulacyjnych powoduje 5 -15% oszczednosci,
kompleksowa modernizacja wewnetrznej instalacji c.o0. zaoszczedzi 10 — 15% zuzycia ciepla,

budynki energooszczedne majg dwukrotnie mniejsze zapotrzebowanie na energie niz budynki
tradycyine.
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7.2.3.2  Podigczenie do miejskiej sieci cieptowniczej

Aby zostaé odbiorca ciepta z miejskiej sieci cieplnej nalezy skontaktowadé sie z Dziatern Ogélnotechnicznym
PEC, gdzie zostanie podana wstepna informacja o istniejacych moiliwosciach technicznych podigczenia
danego obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej.

Potencjalny odbiorca ciepta powinien wypelni¢ druk ,Whniosek o wydanie warunkéw przytgczenia” otrzyma
wtedy "Warunki techniczne przylaczenia do sieci cieplowniczej" okreélajace miejsce i sposéb wiaczenia do
sieci oraz umowe przytaczeniowq, kitdra okresli m.in. zakres obowigzkéw Odbiorey i PEC Sp. z o.0.
Podpisanie umowy przytgczeniowej stanowi podstawe do rozpoczecia prac projektowych oraz kofejnych
czynnosci zmierzajacych do realizacji budowy przyiacza Odbiorey.

Podstawowg zasadg umowy przyigczeniowej jest, Ze: Odbiorca ponosi koszt budowy przytgcza wg
ponizszych "Stawek oplat za przytgczenie do sieci" zawartych w obowiazujacej Taryfie dla ciepta. Stawki
optat za przytgczenie do sieci, w zaleznos$ci od srednicy i diugosci przylacza, wynoszg odpowiednio:

Tabela 41, Stawka przylgczenia 1 mb sieci w 2i {netto)

Lp. $rednica rurociagu Stawka przylaczenia 1 mb sieci w zt
{netto)
1 DN 25 135,09
2 DN 32 147,37
3 DN 40 166,00
4 DN 50 188,53
5 DN 65 20847

Zrédio: PEC Sp.z 0.0.

Srednia cena przylaczenia domu jednorodzinnego wynosi ok. 2250 zt. Powyisze stawki optat stanowig 25%
kosztdw budowy przytacza. Pozostale 75% kosztéw budowy przytacza pokrywa dostawca czyli PEC Sp: z o.0.
W razie koniecznodci budowy sieci cieplowniczej lub zewnegtrznej instalacji odbiorczej zasilajgcej obiekt
odbiorcy PEC Sp. z o0.0. pokrywa 100% kosztéw zwigzanych 2z projektowaniem i budowg ww. sieci lub
instalacji.

QOdbiorca na wlasny koszt wykonuje instalacje wewnegtrzng w budynku i w razie potrzeby wezel ciepiny. PEC
na wlasny koszt instaluje ukfad pomiarowo-rozliczeniowy wraz z recznym zaworem regulujgco-odcinajgcym
ustalajacym obliczeniowe nateienie przeptywu. Szczegdlowe i ostateczne warunki przytaczenia odbiorcy do
sieci i zasady pokrywania kosztéw przylaczenia zostajg ustalone w Umowie przytgczeniowej. W umowie tej
zostajg tez okreslone terminy realizacji przylaczenia i termin rozpoczecia dostawy ciepta.

7.2.3.3 Kotly gazowe

Kotly gazowe kondensacyjne stanowia rozwiazanie o najwyiszej efektywnoscl pracy, dziekl wykorzystaniu
ciepta kondensacji - zawartego w parze wodnej powstajacej przy spalaniu gazu ziemnego. W tradycyjnych
kottach "nie kondensacyjnych”, cieplo to jest tracone wraz ze spalinami opuszczajacymi kociot.

Zalety kottow kondensacyjnych:

¢ Zamknieta komora spalania
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Zambknieta komora — kociol moze pobieraé powietrze do spalania bezpoérednio z zewnatrz budynku np.
przez $ciane zewnetrzna, z szachiu kominowego itp. Przy gazie ziemnym nie potrzebna jest wowczas
wentylacja nawiewna do pomieszczenia kottowni. Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie kociot nie jest
wychtadzane przez zimne powietrze naplywajgce do niego z zewnatrz, co jest szczegélnie istotne jesli kociol
znajduje sie np. w ltazience. Dodatkowq zaleta kotla z zamknieta komorg spalania jest brak moiliwoéci
przedostania sie spalin do pomieszczenia kotlowni.

¢ Woysoka sprawnosét spalania i najnowsze rozwiazania techniczne

Kotly kondensacyjne pracujg z wyiszg sprawnoscig od tradycyjnych, czyli lepiej wykorzystujg paliwo
zapewniajgc nizsze koszty ogrzewania. Osiggajg sprawnoséc do 109%, podczas gdy tradycyjne tylko do 90%.
Kociol kondensacyjny uzyskuie najwyiszg sprawnosé przy wspdlpracy z instalacjg zaprojektowang na
temperature wody grzewczej 40/30°C

W kottach kondensacyjnych stosowane sg najnowsze rozwigzania techniczne, jak: wymienniki spaliny/woda,
najnowszej generacji palniki, uklady kontrolujace spalanie podczas normalnej pracy kotta — sondy lambda.

s Oszczedniejsze zuiycie gazu

Uwzgledniajac efekt kondensacji i najnowoczeéniejsze rozwigzania techniczne kotly kondensacyjne s3
oszczedniejsze od tradycyjnych o ok, 15-20%, a w pordwnaniu ze starymi kotlami zuiycie gazu bedzie
mniejsze nawet o 30%. Przy obecnych cenach gazu, ktére beda rosty kaidego roku, dodatkowe koszty
wynikajgce z zastosowania kotfa kondensacyjnego zwrdcy sig po ok. 4 do 6 latach.

¢ Diuisza zywotnosé kotla

Najlepsze rozwigzania techniczne i wysokie] jakosci materialy sprawiaja, ze kotty kondensacyjne s3 trwalsze
od tradycyjnych. Szacowany koszt kotla gazowego kondensacyjnego to 8 100 zi.
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7.2.3.4 Nowoczesne kotly weglowe

Jednymi z najlepszych kottéw dostepnych obecnie na rynku sg tzw. kotly ,retortowe” czyli automatyczne
kotly z paleniskiem retortowym, ze spalaniem dolnym o wspdpradowym przebiegu spalania.
Kotly te:

» naleig do najbardziej nowoczesnych i najefektywniejszych konstrukeji kottdw, stuzgcych do spatania
np. wegla (realizujgcych ,czystg technologie spalania wegla”}, peletu, zrebkdw, trocin czy ziaren
zhoz,

» charakteryzuja sie ciagtym, automatycznie stérowanym podawaniem paliwa,

e 53 wyposazone w regulacje i kontrole ilosci powietrza wprowadzanego do komory spalania,
posiadajg samoczyszezgce sie palenisko retortowe,

» charakteryzujg sie duzymi mozliwosciami regulacji mocy, automatyczny system dostarczania paliwa i
powietrza oraz zasobnik paliwa sprawiaja, ze nie wymagaja statej obstugi i w zasadzie ogranicza sie
ona do uzupelnienia paliwa w zasobniku i do usunigcia popiolu {mogg pracowaé bezobstugowo
przez 2 do 5 dni).

Zaleta kottow retortowych jest réwniez mozliwosc spalania w nich oprécz wegla takze np. biomasy w postaci
peletu oraz mieszaniny peletu i wegla.

Rysunek 13. Przekré] nowoczesnego kotla retortowego

SPALINY salle ASOBNK
WYRIENNIK , PALIWA
CIEPLA .
POWIETRIE
WIGRNE
SUMAXKOWY
4" FODAJNIL

i PALIWA
POWIETRIE
PIERWOTHE

DO SPALANIA 5

Zrédlo: Jak ogrzewaé oszczednie | bezplecznie - Broszura Informocyfna

Spalanie jest bardzo ekonomiczne. Paliwo podawane jest automatycznie od dofu w malych ilosciach, a gazy z
wegla dopalajg sie przelatujac przez warstwe zaru. Sprawno$é nowoczesnych kotdw retortowych dochodzi
do 90 %. Oznacza to, ze do uzyskania takiej samej ilosct ciepta wystarczy spali¢ o 0k.30 % mntej paliwa niz w
kotle tradycyjnym. Koszt niskoemisyjnego nowoczesnego kotia to ok. 12 000 zi. Oszczednos¢ wynika jednak
dzieki nizszemu zuzyciu paliwa.

Kotlty na paliwo state powinny speiniaé wymagania klasy 5 wedlug normy PN-EN 303-5:2012, a wiec
nastepujgcych parametrdw emisji {przy 10% zawartosdci O, w odniesieniu do spalin suchych, 0°C, 1013
mbar}:

e CO:do 500 mg/m’,
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e wegiel organiczny (0GC): do 20 mg/m?,
*  pyt do 40 mg/m®.

oraz sprawnos¢ na poziomie 87+log O (w procentach) gdzie O to wyjsciowa moc ciepina urzadzenia w kW.

7.2.3.5 Kolektory stoneczne

Odpowiednio zaprojektowany uktad solarny to nie tylko oszczednos¢ w zuiyciu paliwa do produkdji cieplej
wody uzytkowej, ale réwniez mozliwosé wspomagania Instalacji centralnego ogrzewania | podgrzewania
wody w basenach. Instalacja solarna w domu jednorodzinnym to takie zmniejszenie emisji dwutlenku weglia
do atmosfery. Najpopularniejszym sposobem wykorzystywania energii stonecznej jest podgrzewanie cieptej
wody uzytkowej {c.w.u.}.Prawidiowo dobrany system solarny powinien w miesigcach letnich zapewni¢ nam
pokrycie energii na podgrzanie cieptej wody uzytkowej w granicach 85-95 %, co pozwoli na szybki zwrot
poniesionych kosztdw na zakup i montaz zestawu solarnego. _

W zwigzku z tym, iZ energia stoneczna jest Zrédlem, ktére nie moie byé traktowane jako przewidywalne,
pewne i zawsze dostarczajgce wymaganej ilosci energii {zima, noc, pochmurne dni, duiy rozbior cieptej
wody uzytkowej) typowy zestaw solarny wykorzystuje dwa Zrddia clepla. Zatem musi posiadaé réwniez
drugie, dodatkowe Zrédto energii {np. kociol gazowy, kociol na pelet, grzalka elektryczna, itp.), ktére bedzie
w stanie zapewni¢ dogrzanie wody niezaleinie od pogody, ekspozycji stonecznej kolektora stonecznego czy
chwilowego, ponadnormatywnego zuiycia wody. W lecie energia solarna jest wiodacym Zrédtem ciepta a
drugie Zrddto ciepia je wspomaga. Natomiast w zimie drugie Zrédto ciepla jest wiodacym Zrédiem ciepia a
energia solarna je wspomaga. Prakiycznie zawsze oba Zrddia energii pozostajg w gotowosct | sg w jakiejs
czesci wykorzystywane. Ponizszy rysunek przedstawia przykladowy uktad solarny.

Rysunek 14, Przykfadowy ukfad solarny

1. Koleklor stonaeczny
2. Biwalentny podgrzewacz solamy 0 @
{z dwoma wazownicami) k]
3, Grupa hydrauticzna
4, Regulator solarny {aulomalyka}
6a, Czujnik temperatury
w koleklorze slonecznym i
§h. Dolny czulnik lemperatury wody . kociet
w podgrzewaczu 3
§¢. Gomy czuinik temperatury wody
W podgrzewaczu
Cdpowietrznik sofamy me
Naczynie wzblorcze solarne i
Kociol 1% cispla woda
Opcionalna grzalka elekiryczona 1 utytkowa
{Zestaw automalyki z elementem {{

grzejnym elektrycznym) A
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Zalety zastosowania systemu solarnego:
*  bardzo niski miesieczny koszt eksploataciji,
s wysoka oszczednosé na ogrzewaniu c.w.u. w miesigcach ietnich,
s mozliwosé pozyskania dotacji na montaz zestawu solarnego.

Wady zastosowania systemu solarnego:
¢ stosunkowo wysoki koszt inwestycji,
¢ niewielki efekt ekologiczny inwestycji,
s brak mozliwosci magazynowania ciepta - trzeba je zuzywac na biezaco,
¢ nieprzewidywalnoéé energii stonecznej - zaleznoéé od pogody.

Szacunkowy koszt zestawu kolektorédw stonecznych z montazem (dla gospodarstwa domowego 5
osobowego} to ok, 13 500zt
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7.3. Kréotko/srednioterminowe dziatania/zadania

Tabela 42, Opis dzigtan krétkoterminowych

Cel/dziatanie

1. Ekologiczne ogrzewanie

Cel: Zmniejszenie ilosci zanleczyszczen emitowanych do powietrza z proceséw spalania paliw stafych, wytwarzanych
przez stare kotfownie lub plece kaflowe w budynkach ¢ 12,2 Mg Pyfu PM 10 i 2 761,5 Mg €0, oraz ograniczenie
moéliwosci spalanio w nich odpadéw.

Dziatanie polega na modernizacji bgdi wymianie irodet ciepla opalanych weglem lub koksem na érédia proekologiczne
{ogrzewanie weglowe niskoemisyjne, gazowe, elektryczne lub olejowe) z Jednoczesng likwidac]g starych Zrédet ciepta,
o mocy do 1 MWt w sektorze gospodarstw domowych oraz sektorze ustug i handlu oraz w matych i drednich
przedsiebiorstwach.

Miasto bedzie udzielaé dotacji celowe} dla mieszkaricdw na wymiane starych niskosprawnych piecéw i kottow
wykorzystujgeych paliwa state na:

Poddziatanie 1.1

podigczenie do siecl cleplnej,

kotty gazowe,

kotty olejowe,

nowoczesne urzadzenia z podajnikiem automatycznym na wegiel lub biomase,
ogrzewanie elektryczne.

* & &+ @

oraz
Poddziatanie 1.2

+ instalacje kolektordw stonecznych.

W przypadku kottow na paliwo stale, dofinansowanie bedzie udzielone na zakup urzgdzen dobrej jakeosci, spetniajgeych
wymagania klasy 5 wedlug normy PN-EN 303-5:2012, a wiec nastgpujace parametry emisji {przy 10% zawartosci O, w
odniesieniu do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar}:

= CO: do 500 mg/m?3,
= wegiel organiczny {OGC): do 20 mg/m?,
* pyt: do 40 mg/m?3,
oraz sprawnosé na poziomie: 87+log O {w procentach) gdzie Q to wyjiciowa moc cieplna urzadzenia w kW.

Udzielenie dofinansowania bedzie réwnoznaczne ze zobowigzaniem beneficjentéw do dobrowolnego poddania sie
mozliwosel kentroli sprawdzajacej trwaly montaz lub likwidacje starego kotta na paliwo stale | kontynuacje
uiytkowania dofinansowanego kottafinstalacji. W przypadku udzielania dofinansowania do zakupu kotfa na paliwo
state beneficjent zohowiaze sie do stosowania wylacznie paliwa o parametrach dopuszczonych przez producenta kotla,
co réwniez powinno podlegaé weryfikacji {np. na podstawie faktur zakupu paliwa).

Poddzialanie 1.1, Program dotacji do wymiany starych irddet ciepla
Cel: Zmniejszenie liczby wykorzystywanych starych Zrédei ciepta.

Poddzialanie obejmuje modernizacje badi wymiane irddel ciepla opalanych weglem [ub koksem na irédia
proekologiczne {ogrzewanie weglowe niskoemisyjne, gazowe, elekiryczne lub olejowe) z jednoczesng likwidacj
starych Zrédet ciepta, w wymiarze 330 jednostek.
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ciepta.

Wymiana nastgpi poprzez przyznawanie dotacji na rzecz osob fizycznych. Mieszkaricy miasta beda mieli mozliwos$¢
uzyskania jednorazowej dotacji na podstawie umowy, kiéra zostanie zawarta przed dokonaniem prac przez wiadciciela
nieruchomosci. Bedzie to refundacia czesci kosztdw, kidre poniesiono w zwigzku 2 wymiang nieckologicznego Zrddia

Tryb wyboru projektdw do realizacji

Whnioski oceniane sg w kolejnosci ich wptywu, do
wyczerpania srodkdw w zaplanowanym budzecie.

Efekt ekologiczny

Redukcja emisji pylu PM10 o 11,9 Mg { CO, 0 2 035,5 Mg

Wiskainik produktu

Co najmniej 330 szt. kotidw
Wtym
Przewiduje sie zamiane:

Zamiana kotta weglowego na kociol weglowy
niskoemisyjny — 51 sztuk

Zamiana kotta weglowego na kociot gazowy, olejowy,
elektryczny — 127 sztuk

Zamiana kotta weglowego na podigczenie do miejskiej
sieci cieptowniczej ~ 152 sztuk

Okres realizacji

2015 - 2022

Koszty kwalifikowane

Zakup | montaz nowego irédia ciepla, jak | niezbednych
materialow instalacyinych

tj. zakup kotla weglowego niskoemisyjnego, gazowego,
olejowego, elektrycznego - dopuszczonego do eksploatacji
na mocy certyfikatéw oraz wymiennikowy wezet cieplny w
przypadku podlgczenia do miejskie] sieci cieplowniczej.

Beneficjenci

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg

Obecna kwota dofinansowania dla projektu

W latach 2013-2014 na podstawie Uchwaly Rady Miasta
udzielane byly dotacje w wysokodci:

1} 4 000,00 ztotych, przy wymianie kotta weglowego na
kaciot weglowy niskoemisyjny z podajnikiem,

2} 5 000,00 ztotych, przy wymianie kotta weglowego na
kociol gazowy, olejowy, elekiryczny,

3} 2 000,00 ziotych przy wymianie kotla weglowego na
podtgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej,

Procent dofinansowania

W latach 2013-2014 na podstawle Uchwaly Rady Miasta
maksymalne kwoty dofinansowania w procentach
wynosity:

1} 40 % kosztéw kwalifikowanych, przy wymianie kotta
weglowego na  kociot  weglowy niskoemisyjny z
podajnikiem,

2} 50 % kosztéw kwalifikowanych, przy wymianie kotfa
weglowego na kociof gazowy, olejowy, elektryczny,

3} 75 % kosztéw kwallfikowanych, przy wymianie kotla
weglowego na  podigczenie  do  miegjskie]  sieci
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cieplownicze].

Tryb dofinansowania

Refundacja

Budet na poddziatanie

1892 700,00 21 na lata 2015-2022

Zrédia finansowania dziatania

Budzet Miasta Oswiecim i $rodki zewnetrzne

Pomoc publiczna

W przypadku osoby fizyczne] prowadzacej dziatalnosé
gospodarczg, dofinansowanie meie stanowi¢ pomoc de
minimis lub pomoc de minimis w sektorze rolnym w
rozumieniu odpowiednich przepisow.

Operator

Referat Ochrony Srodowiska

Dotacja moze byé udzielona tylko jeden raz.

Poddziatanie 1.2, Program dotacji do kolektoréw stonecznych.

Cel. Zwiekszenle liczby gospodarstwo domowych korzystajgeych 2 kolektoréw stonecznych o 120

Kolektory stoneczne stuza do ogrzewania ¢.w.u. w gospodarstwach domowych. Jest to narzedzie znane i sprawdzone. W
ramach PONE planowana jest kontynuacja programu dotacji dla oséb fizycznych.

Dotacje beda mogli uzyskaé wiasciciele nieruchomodci, ktérzy posiadaja zainstalowane ekologiczne irédio ciepta.

Tryb wyboru projektéw do realizacji

Whnioski oceniane sg w kolejnodci ich wplywu, do
wyczerpania $rodkdw w zaplanowanym budzecie.

Efekt ekologiczny

Redukcja emisji pylu PM10 0 0,24 Mg iCO2 0 725,9 Mg

WskaZnik produktu

Wspartych 90 inwestycji

Okres realizacji

2015- 2022

Koszty kwalifikowane

Koszt zakupu i montaiu kolektora stonecznego,

Przez kolektor stoneczny, nalezy rozumieé zespdt
urzgdzen: kolektor plaski lub rurowy do pochtaniania i
wykorzystania promieniowania slonecznego, regulator
solarny nadzorujacy, sygnalizujacy 1 sterujacy wszystkimi
funkcjami instalacji, stacje solarng do transferu clepta
stonecznego, zasobnik solarny oraz przewoedy instalacyjne i
konstrukcie wsporcza.

Beneficjenci

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne prowadzace dzlatalnodé gospodarczy

tax kwota dofinansowania dla projektu

Nie wiecej niz 5 000,00 ztotych wg Uchwaly Rady Miasta
nr XXX1/603/13 z dnia 30 stycznia 2013 r.

Procent dofinansowania

Maksymalnie 50 % kosztéw kwalifikowanych wg powyiszej
Uchwaly

Tryb dofinansowania

Refundacja

Budiet na poddziatanie

1215000zt

Zrédia finansowania dziatania

Budzet Miasta Oswiecim i $rodki zewnetrzne, érodki
mieszkadcédw

Pomoc publiczna

W przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnoéd
gospodarczg, dofinansowanie moze stanowi¢ pomoc de
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minimis lub pomoc de minimis w sektorze rolnym w
rozumieniu odpowiednich przepisdw.

Operator

Referat Ochrony Srodowiska

2. Poprawa efektywnosci anergetyczne] w Miescie

Cel: Podniesienie efektywnosci energetycznej poprzez zmniejszenie wykorzystania energii finalnej o 7 092 G1.

zasobami,

¢ Poddziatanie 2.1. Termomodernizacja

Najtatwiejszym sposobem na zmniejszenie wykorzystania energii jest wprowadzenie mechanizméw sprzyjajacych jej
oszezedzaniu, Glowng przestrzeniag dla pozyskania oszczednodci w Miedcie jest wiasciwe gospodarowanie posiadanymi

W ramach Dziatania przewiduje sie realizacje nastepujacych poddziatan:

¢ Poddziatanie 2.2. Efektywny system drogowy w Miescie
¢ Poddziatanie 2.3. Ekologiczny tabor publiczny

Poddziatanie 2.1, Termomodernizacja

3} Domu Socjalnego przy ulicy Leszezyriskiej 2,
4 Dziennego Domu Pomocy,

5) Srodowiskowego Domu Samopomacy,

6) Miejskiega Przedszkola nr 7,

7} Miejskiego Przedszkola nr 14,

8) Miejskiego Przedszkola nr 15,

9) Harcowki pray Szkole Podstawowe] nr 4

Cel: Ograniczenie zuZycia energil przez budynki publiczne poprzez ich stopniowq termomodernizacfe
Planuje sie termomaodernizacje co najmniej 9 obiektdw. W tym:
1} Przychodni Rejonowej nr 4 w Qéwigcimiu, ul, Zwirki | Wigury 5,

2) Przychodni Rejonowe] nr 3 w Odwiecimiu, ul. Stowackiego 3,

Tryb wyboru projektéw do realizacjt Projekt Wtasny Miasta
Efekt ekelogiczny 4379 G)
Wskainik produktu Termomodernizacja 9 obiekiow

Okres realizacji

2016- 2017

Koszty kwalifikowane

Koszty zgodnie z planem inwestycji, m.n.: prace
dociepleniowe $cian, wymiana okien, docieplenie
stropodachéw, wymiana pokrycia dachowego, wymiana
drzwi, przebudowa systeméw grzewczychfinstalacji c.o |
instalacji odgromowe;j itp.

Beneficjenci

Projekt wiasny Miasta

Beneficjenci  ostateczni pracownicy i korzystajacy
z placéwek wskazanych w Poddziafaniu
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Max kwota dofinansowania dia projektu Zalezy od Zrédla dofinansowania

Procent dofinansowania Nie dotyczy

Tryb dofinansowania Nie dotyczy

Budzet na poddziatanie 5600709,00Z

Zrédta finansowania dziatania Budiet Miasta O$wiecim | $rodki zewnetrzne

Pomoc publiczna Nie dotyczy

Poddziatanie 2.2, Efektywny system drogowy w Miescie
Cel: Ograniczenie zuiycia energil i zanfeczyszczenia pawietrza poprzez integracfe systemdw transportowych,

Jednym z elementéw negatywnie wplywajacych na stan powietrza w miastach jest zly system drogowy, nie
uwzgledniajacy moliwescl zastosowania drég alternatywnych, inteligentnego oswietlenia, oznakowania czy systemu
parkingowego i zintegrowanej z nim komunikacji miejskiej.

Dzialanie zakiada stopniowg modernizacjg rozwéj oraz porzadkowanie systemu drogowego poprzez m.in. w pierwszym
etapie realizacji PONE wdrozenia rozwigzania Park & Ride w zakresie jednej lokalizacji.

Przedsiewziecie zakiadane do realizacfi w tym poddziataniu przewiduje budowe wezia przesiadkowego, stuigcego
tworzeniu przejazddw taczonych - utatwiajgcego mieszkaricom Oswiecimia i przyjezdnym korzystanie z transportu
kolejowego. Utworzenie wezla przesiadkowego potozonego w poblizu stacji kolejowej pozwoli zintegrowaé réine
rodzaje transportu zbiorowego.

W ramach inwestycji przewidziano budowe parkingu Park & Ride, ktéry bedzie oblektem wielopoziomowym,
posiadajgeym ok, 300 miejsc postojowych dla samochoddw oscbowych. Przewiduje sie rowniez stanowiska dia
rowerdw/motordw/skuteréw. W ramach inwestycfi zaplanowana zostata réwniez modernizacja ukiadu
komunikacyjnego/drég dojazdowych.

Wezet powstanie w miejscu dawnego hotelu Glob.

Tryb wyboru projektéw do realizacji

Projekt Wiasny Miasta

Efekt ekologiczny

Liczba pojazdow korzystajgca z Park & Ride 31680
pojazdéw do roku 2623, zmniejszenie wykorzystania
energii 0 533 G}

Wskainik produktu

Budowa obiektu speiniajacego funkcje systemu Parkuj I
jedi

Okres realizacji

2017- 2018

Koszty kwalifikowane

Keszty zgodnie z planem inwestycji.

Beneficjenci

Projekt wlasny Miasta

Beneficjenci ostatecznt mieszkaricy miasta, turysci

Max kwota dofinansowania dla projektu

Zalezy od #rédta dofinansowania

Procent dofinansowania Nie dotyczy
Tryb dofinansowania Nie dotyczy
Budzet na poddziatanie 18 000 Q00,00 2t

Zrédia finansowania dzialania

Budziet Miasta Oswiecim | srodki zewngtrzne

Pomoc publiczna

Nie dotyczy
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Poddzialanie 2.3. Ekologiczny tabor publiczny

Cel. Ograniczenie zuzycla energli w transporcie publicznym w Owiecimiu poprzez zakup ekologicznych autobuséw.

W rarnach niniejszej inwestycji zostanie zakupionych minimum 10 autobuséw niskopodiogowych, przystosowanych do
przewozu oséb niepelnosprawnych, przyjaznych srodowisku — 2 silnikiem diesla lub napedem hybrydowym. Wybdér
zakupéw tego typu autobuséw podyktowany jest tym, Ze spefniatyby one wymogi co najmniej normy Euro 6 a ich
eksploatacja nie wymaga dodatkowych inwestycji zwigzanych z praystosowaniem zaplecza technicznego czy tes budows
instalacji do dystrybucji biokomponentdw i biopaliw lub innych noénikéw energii dla komunikacji miejskiej.

W zaleinodcl od zakresu kosztéw kwalifikowanych alternatywnie rozwaza sig zakup autobuséw z napedem gazowym.
Konlecznoscia stanie sie wéwcezas dostosowanie zaplecza technicznego do obsiugi i eksploatacji ekologicznego taboru
oraz budowa instalacji do dystrybucji biokomponentéw i biopaliw lub innych nosnikéw energii dla komunikacji
miejskie]."

Tryb wyboru projektéw do realizacji Projekt Miejskiego Zakiadu Komunikacjl Sp. z 0.0, w
Oswiecimiu

Efekt ekologiczny Roczna praca przewozowa ekologicznego taboru - 650 000
pasaieréw — zmniejszenie wykorzystania energii o 2180
Gl.

Wskainik produktu Zakup  minimum 10  nowoczesnych/ekologicznych
pojazddw

Okres realizacji ' 2016- 2017

Koszty kwalifikowane Koszty zgodnie z planem inwestycji.

Beneficjencl Projekt wlasny Miasta

Beneficjenci  ostateczni  kierowcy  pojazddéw  oraz
pasaierowie

Max kwota dofinansowania dla projektu Zalezy od Zrddia dofinansowania

Procent dofinansowania Nie dotyczy

Tryh dofinansowantia iNie dotyczy

Budzet na poddziatanie 17 318 400,00 Zt

Zrédia finansowania dziatania Budiet Miejskiego Zakladu Komunikacji Sp. z o.0. w

Diwiecimiu, $rodki zewnetrzne

Pomoc publiczna Nie dotyczy

Dzialanie 3 : Poprawa jakodci powietrza na terenie Miasta Oswigcim

Cel: Systematyczna praca nad wdraZaniem systemu zintegrowanego planowania energetycznego w miescie ze stalym
hudowaniem $wiadomosci energetyczne] mieszkancow,

Poddzialanie 3.1. Rozbudowa sieci cieplowniczej
Cel: Umotzliwienlie jak najwiekszef ilosci mieszkaricéw Miasta Oswigcim podigezenia do miejskiej sieci ciepfowniczej

Poddziatanie skupia sie na budowie | rozbudowie sieci cieptowniczych oraz zewngtrznych instalacji odbiorczych w
Oswiecimiu.

Tryb wyhoru projektéw do realizacji Projekt Przedsiebiorsiwa Energetyki Cieplne} Sp. z o.0.
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w Odwlecimiu

Efekt ekologiczny

Nie dotyczy

WskaZnik produktu

Dtugodé nowo wybudowanej i zmodernizowanej sieci

cieptowniczej:

¢ Budowa, rozbudowa sieci cieplowniczych oraz
zewnetrznych instalacji odbiorczych w rejonie Os.
Chemikéw, Starego Miasta, Os. Zascle, Os. Stare
Stawy, ul. Fabrycznej oraz ul. Chemikéw o tacznej
dtugosci ok. 3 500 mb,

» Budowa, rozhudowa oraz modernizacja 12 wezléw
cieplnych,

+ Rozbudowa sieci cieplownicze] w rejonie ul,
Leszezyiiskie] w Oswiecimiu o faczne] diugosci okolo
850 m lub

+ DModernizacja magistrali pdinocnej, zasilajaca w

ciepto pdtnocy czedé Miasta Oswiecim 300 mb,

Okres realizacji

2015-2022

Koszty kwalifikowane

Opracowanie [ aktualizacja dokumentdw,

Beneficjenci

Mieszkaricy Miasta

Max kwota dofinansowania dla projektu

Zalety od frddta dofinansowania

Procent dofinansowania Nie dotyczy
Tryb dofinansowania Nie dotyezy
Budzet na poddziatanie 9 840 000,00 zt

Zrédta finansowania dziatania

Budzet PEC Sp z 0.0., Srodki zewnetrzne

Pomoc publiczna

Nie dotyczy

Operator

Przedsiebiorstwo Energetyki Cleplnej Sp. z o.0.
w Oswiecimiu

Poddzialanie 3.2, Planowanie dziala w energetyce

Cel: Wfasciwe przygotowanie podstaw do planowania i wydatkowania sSrodkéw finansowych wpfywajgeych na
bezpieczerdstwo energetyczne i ograniczenie niskiej emisfi w Miescie.

Poddziatanie skupia sie na przygotowaniu i aktualizacji dokumentdw planistycznych niezbednych dla realizacji polityki
energetycznej w Oswiecimiu w tym projektu zaloiert dla planu zaopatrzenia w clepto energie elektryczna i paliwa
gazowe dokumentu obligatoryjnego zgodnie z ustawa Prawo Energetyczne oraz aktualizacji PONE.

Tryb wyboru projektéw do realizacji

Projekt Wiasny Miasta

Efekt ekologiczny

Nie dotyczy

Wskainik produktu

Przygotowanie i aktualizacja dokumentdw planistycznych

Ckres realizacji

2015- 2022
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Koszty kwalifikowane

Opracowante i aktualizacja dokumentéw

Beneficjenci

Projekt wlasny Miasta

Max kwota dofinansowania dla projektu

Zalezy od Zrédia dofinansowania

Procent dofinansowania Nie dotyczy
Tryb dofinansowania Nie dotyczy
Budzet na poddziatanie 100 000,00 zt

Zrédta finansowania dziatania

Budizet Miasta Odwiecim i §rodki zewnetrzne

Pomoc publiczna

Nie dotyczy

Poddziatanie 3.3. Edukacja ekologiczna

W ramach poddziatanie przewiduje sig:

Monitoring efektywnosci dziatar, zmiany postaw.

Cel: Stafe podtrzymywanie wiedzy wsréd mieszkanicéw na temat realizacji dziatart wofywajgcych na ograniczenie
niskief emisji i efektywnosé energetyczng w miescie.

Samo opracowanie PONE nie umozliwi jego sprawnego wdrazania. Wazne jest aby po procesie tworzenie pierwszego
dokumentu poziom informacji na temat efektywnosci energetycznej [ koniecznosdei zmian w tym zakresie by
podtrzymywany. Konieczne jest takie ciagle monitorowanie wdrazania programu a szczegélnie efektywnosci dziatar
informacyjnych i promocyjnych, zmiany postaw, nie wszystkie bowiem informacje bedg dostepne z systemu
monitoringu medidw oraz dziatar wiasnych pracownikéw komérek odpowledzialnych za wdrazanie.

1. Kampanie informacyjna — ,,0grzewam madrze | oszczednie” (w tym m.in.: informacje prasowe i broszury)

Tryb wyboru projektéw do realizacji

Projekt wiasny Miasta

Efekt ekologiczny

Nie dotyczy

Wskainik produktu

*  Organizacja jedne] kampanii informacyjnej rocznie

Prowadzenie statlego monitoringu efektywnosci dziatan,
zmiany postaw — badania jakosciowe i ilosciowe.

Okres realizacji

2015- 2022

Koszty kwalifikowane

Wszystkie koszty organizacyjne powyiszych dziatan

Beneficjencl

Mieszkaricy Miasta

Max kwota dofinansowania dla projektu

Zalety od Zrédta dofinansowania

Procent dofinansowania

Nie dotyczy

Tryb dofinansowania

Projekt wlasny Miasta

Budzet na poddziatanie

5000,00 7t

Zrédta finansowania dziatania

Budiet Miasta Odwiecim i $rodki zewnetrzne

Pomoc publiczna

Nie dotyczy

Operator

Referat ochrony srodowiska

Zrédio: opracowanie wilasne
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7.4. Efekt ekologiczny realizacji dziatan

Poniiszy efekt ekologiczny wyznaczono na podstawie wskaZnikéw efektu ekologicznego dla wojewodztwa
malopolskiego wg Programu ochrony powietrza dia wojewédziwa malopolskiego.

Tabela 43. Efekt ekologiczny zadar

Lata 2007-2014

Wartos¢ efektu ekologicznege - redukcja zanieczyszczed {kgfrok]

Redukea
K zuiycia
Zak llo§
Zakresfirialante  Zakres nowe] o5 | onergll (65| PMI0 | PM25 | Bap | s02 | mox oz
inwestycji/dzialania {sztuk] :
lub ilosé
paliwa]
Wymiana starych ketidw i Whymiana na niskoemisyjny
piechw weglowych kociol weglowy 70 - 85,6 10689 0.49] 2702,7] -240,1 170417,
Wymiana starych kotidw i
piecéw weglowych Wymiana na kociol gazowy 34 . 117742 11594| 0,6698| 2624,12| 1547 111376,86
- Montaz kolektorow sionecznych 31 - 82,77 81,53] 00465 184,45| 22,63 250016,86
Wymiana starych kotidw i Podtaczenie do miejskiej sieci
piecow weglowych ciepinej 6 - 208,02 208,02 0,i218] 463,32 56,64 48390,36
Lata 2015-2016
Wymiana starych Kottéw i Wymiana na niskoemisylny
piecdw weglowych kociof weplowy 20 - 281,6 3054 0,14 772,2] -686 48690,6
Wymiana starych kotféw i
piecéw wegiowych Wymiana na kociol gazowy 50 - 1731,5 1705 0,985 3859{ 2275 163789,5
Wymiana starych kotféw | Podlaczenie do miejskiej siecl
piecdw weglowych cieplnej 60 - 2080,2] 2080,2 1,218| 4633,2] 566,4 483903,6
- Montaz kolektordw stonecznych 45 - 120,15 118,35f 0,0675| 267,75] 32,85 362927,7
Lata 2017-2022
Wymiana stasych kKottéw i Wymiana na niskoemisyjny
piecéw weglowych kociof weglowy 33 - 541,5385) 587,3077) 0,25923 1485{ -131,9f 9363576923
Wymiana starych kotféw i
piecéw weglowych Wymiana na kociof gazowy 96 . 3329,808] 32758,846]| 1,89423| 7421,15] 4375 3149758077
Wymiana starych kotiéw i Podiaczenie do miejskie] sied
piecéw weglowych cieplnej 115 - 4000,385} 4000,385| 2,34231 8910( 1089,2| 930583,3462
- Monta? kolektordw stonecanych 45 - 120,15 118,35| 0,0675] 267,75 32,85 362927,7
Lata 2016-2017
Termomodernizacja obiektow
uzytecznodci publicznej na
terenie Ofwigcimia bez Kompleksowa
zmiany nodnikdéw energii termomodernizacis obiektdw 8 2899 - - - - - -
Termomodernizacja chiektdw
udytecznoici publicznej na
terenie Ofwlacimia ze miang
noénikéw energii z wegla na  |Kompleksowa
gaz termomodernizacja obiektéw i 1480| 1109,148( 1079,548] 0,56835f 1338,75| 225,91] 139905,2297
tata 2016-2018
Budowa obiektu
Efektywny system drogowyw [speiniajgcego funkcje systemu
Miescie - Park & Ride Parkuji jedi 1112,4 t/rok | 0,816299} 0,816298] 0,00011 0,33 133 39091,0212
Zakup minimum 13
nowoczesnych f ekologicanych
Ekologitzny tabor publicany pojazdéw 101507 tfrok 24 24 0 041 1692 159215,98
4379 GJ
oraz 631
tacznie [kgl: 541 (tfrok 16 902 16895 9,45 36269 4456 3819 761
tacznie [Mg]: 16,90 16,90 0,01 3627} 4,46 3819,76
103
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7.5. Harmonogram

Ponizsza tabela przedstawia Harmonogram rzeczowo — finansowy PONE

Tobela 44, Zestawienle przewidzionych wydatkéw w okresach [z1]

Nazwa deiatania / Poddzialania
Wydatkiw Iataci_\

Lp 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Razem| %

1. |Ekelogicane ogrzewans o7 0 59t
1.1. Program dotacji do wymiany starych
irddel ciepla
1.2. Progran dotac]i do kolekterdw
stonecznych

Poprawaefe

2.
2.1. Termomodesnizacia
2.2, Efektyway system drogowy 18 000 000
,iczm,' tabor publiczny _ 17 3184004
3 P anaterenie

3.2 Planowanie dzialad w energetyce

3.3. Edukacja ekolegiczna

Zrédlo: opracowanie wlasne
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8 Monitoring realizacji Programu

W celu jednolitego sposobu okreslania efekiéw ekologicznych prowadzonych dziatah naprawczych powinny
by¢ wykorzystane ujednolicone wskaZniki efektu ekologicznego. Poniiej przedstawiono wskazniki
monitorowania do ocena stopnia skutecznosci realizacji programu.

Tabela 45. Wiskazniki do monitorowania efektu ekologicznego

[kg/mieszk | [kg/mieszk :
anie’r anie’rok]:: 2| anle’rok] 1 antetrok]. nigfrokl:
podigczenie do sieci ciepine] 34,67 . 34,67 0,0203 77,22 9,44 8065,06
:gi}gzzn"eg'zewa“'a weglowego na 34,67 34,67 0,0203 77,22 044| 806506
m;aznj‘smrgig Kotiow weglowych na 2,07 326|  0,0000 0,00 A472) 161301
:”g‘v'j‘;a:;ﬁ;ﬂ‘;ﬁ;ﬂ‘:&fﬁ?fwym na 14,08 15271 0,0070 38,61 343| 243453
‘ég“nf:;‘: ;:;ggwn;’fegégﬁ"h na kotly na 24960  -2548|  -0,0011 75,50 305| 806506
gﬁ:?::;é:?aﬁggﬂigﬁﬁcﬁéo“y na 14,08 1356] 00112 75,50 172} 806506
wymiana kotidw weglowych na kotly na
Dty aiae At 28,15 2763 00154 75,50 1,72| 806506
‘g;f:j\iga ogrzewania weglowego na 34,63 34,10|  0,0197 77,18 455| 327579
mgﬁga ogrzewania weglowego na 34,35 3383  0,0178 65,21 360| 149375
wymiana ogrzewania weglowego na
et 34,67 3467  0,0203 7722 0.44| 806506
zastosowanie kolektoréw stonecznych 2,67 263 0,0015 595 0,73 8065,06
termomodernizacja 10,40 10,24 0,0059 23,17 2,83 2419,52

Zrédio: POP dlg wojewddztwa mafopolskiego

Przy okreslaniu efektu ekologicznege nalezy kierowad sie wielkoécig mieszkania lub w przypadku danych
rzeczywistych obliczy¢ efekt ekologiczny wybierajac wskainiki emisji dla danego paliwa oraz rzeczywiste
zapotrzebowanie na ciepto.
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Tabela 46. Wskazniki monitoringowe Programu

LP Cel/ dziatanie Wskainik produktu Sposob Wskainik Sposédh
mierzenia rezultatu mierzenia
wskaénika wskainika
produktu rezultatu

1| Zmniejszenie ilosci Redukcja
zanieczyszczed zanieczyszezed
emitowanych do kgfrok
powletrza z proceséw
spatania paliw statych,
wytwarzanych przez
stare kotlownte [ub
piece kaflowe w
budynkach 012, 2 Mg
Pylu PM 102 761,5 Mg
CO2 oraz ograniczenie Zastosowanie
moiliwodci spalania w wskainikow
nich odpadéw. monitorowania lub w
przypadku danych
1.1 | Zmniejszenie liczby Liczba zlikwidowanych Sprawozdaniez | Redukcja rze_czym‘nstych
wykorzystywanych starych irddet clepla 330 procesu zanieczyszczed oblfczyc. efekt
starych Zradel ciepta sztuk udzielania kg/frok Eko_logmzny, R
dotacji do wybilerf\;ac wskainiki
wymiany emisji ::iFa danego
Zwiekszenie liczby Liczba zainstalowanych Sprawozdanie z Redukcja paliwa o_raz
gospodarstw nowych piecdw weglowych - | procesu zanieczyszczen rzeczywuste‘
. o zapotrzebowanie na
korzystajgcych z nowych | 51 udzielania kefrok ”
) . ciapto.
plecéw weglowych dotacji do
wymiany
Rozwd] siecl Liczba nowo podlaczonych informacja Redukcja
cieptowniczej - gospodarstw - 152 przekazana przez | zanieczyszezen
zwigkszenie liczby PECSpz 0.0, kafrok
gospodarstw domowych
podiaczonych do
miejskiej siec
cleptowniczej
Wspieranie rozwoju sieci [ Liczba nowych podigczed do | Informacja
garowniczej w miedcie steci gazowniczej — 127 przekazana przez
dostawcow gazu
1.2 | zwigkszenie liczby Liczba przyznanych dotacji Sprawozdaniez | Wielkod¢ energif Analiza wskaénikowa
gospodarstwo na zakup i montai procest produkowane z wsparta przez
domowych kolektoréw stonecznych udzielania OZE w Miescie inwentaryzacje
korzystajacych z dotacji do weryfikacyjna
kolektoréw stonecznych kolektorow terenowy
0120 stonecznych
2. Podniesienie Redukcja zuiycia Analiza
efektywnosci energii rzeczywistego
energetycznej poprzez MWh/rok zuiycia energii lub
zmniegjszenie Glfrok nosnika energii na
wykorzystania energii podstawlie faktur |
finalnej o 7 092 GJ ewidencji za
poszczegdine nodniki
energii dla kaidego z
obiektéw /
zarzadcow /
wdraZajgcego zmiang
2.1. | Ograniczenie zuzycia liczba przeprowadzonych Sprawozdanie z Redukcja zuiycia Ewidencja
energli przez budynki termomodernizacji - 9 realizacji energii GJ/frok prowadzona przez
publiczne poprzez ich projekiu zarzgddw

stopniowa
termomodernizacjg

nieruchomosci
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2.2,

Ograniczenie zuiycia
energiii
ranieczyszczenia
powietrza poprzez
integracje systemdw
transportowych

Liczba wdrotonych
systemdw P&R - 1

Sprawozdanie z
realizacji
projektu

Liczba
samochodow
korzystajacych z
systemu P&R

Prowadzone
statystyki

2.3,

Qgraniczenie zuzycia
energit w transporcie
publicznym w
Odwiecimiu poprzez
2akup ekologicznych
autobusow

Zakup minimum 10
nowoczesnychfekologicznych
pojazddw

Sprawozdanie z
realizacji
projektu

zuzycie energi
przez wymienione
pojazdy

Na podstawie
dokumentacji

finansowo-kslegowej

Systematyczna praca
nad wdrazaniem
systemu
zintegrowanego
planowania
energetycznego w
miegcie ze stalym
budowaniem
swiadomodci
energetycznej
mieszkancow.,

Ocena dziatan
zrealizowanych
przez Urzad Miasta
w tym obszarze

Ankieta oceniajgca
wypetntana przez
mieszkaricow

3.1

Rozbudowa sieci
cleptowniczej

Blugodé nowo wybudowane]
i modernizowanej sieci — ok.
4000 mb. Budowa,
rozbudowa i modernizacja
weztdw cieplnych - 12 szt.

Sprawozdanie
PECSpz0.0.

Podlgczenie do
sieci nowych
wiytkownikow

Sprawozdanie PEC
Sp z o0,

3.2

Wiadciwe
przygotowanie podstaw
do planowania i
wydatkowania srodkéw
finansowych
wplywajacych na
bezpieczenstwo
energetyczne |
ograniczente niskiej
emisji w Mieécie

Liczba zaktualizowanych i
opracowanych dokumentéw
-3

dokumentacja
zwigzana ze
zleconymi
dziataniami

3.3.

State podtrzymywanie
wiedzy wsrod
mieszkaricdw na temat
realizacji dzialan
wplywajgcych na
ograniczenie niskief
emisji i efektywnosé
energetyczng w miescie

Liczba kampanii
informacyjnych - 1

Dokumentacja
imprez

Liczba
wyedukowanych
oséb

Ankieta satysfakeji t
oceny kampanii
wypelniana przez
uczestnikdw

Zrédio: aprocowania wiasne
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9

Przygotowanie
systemowych przeznaczonych do procesu realizacji Programu

koniecznych

dokumentow, narzedzi

Tabela 47. Najwainiejsze dzialania i etapy oroz dokumenty i narzedzia systemowe do realizacji Programu

Dziatania / etapy niezbedne do realizacji programu

Dokumenty [ narzedzia systemowe

Przyjecie dokumentu przez Radg Miasta

Uchwala Rady Miasta

Pozyskanie srodkéw finansowych

Przygotowanie dokumentdw aplikacyjnych

Uruchomienie programdw dotacyjnych

Uchwaty rady Miasta o programach dotacyjnych

Wraz z regulaminem kontroli prowadzonych
inwestycji

4,

Uruchomienie dzialan promocyjnych i informacyjnych

Informacja na stronie internetowej Urzedu.

Zrédio: opracowanie wlasne
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10 Podsumowanie i wnioski

Gmina Miasto Oswigcim zmaga sie z duzym zanieczyszczeniem powietrza, ktore jest spowodowane m.in.
przez nastepujace czynniki;

* duza emisja zanteczyszczen spoza granic miasta —woj. $laskie,

s przewaga wegla jako paliwa do ogrzewania budynkdw jednorodzinnych,

s znaczny ruch samochodowy spowodowany przebiegiem tras wojewddzkich i krajowych w mieécie,

» potoienie w dolinie dwdch rzek Wisly i Soly.

Dziatania dazace do poprawy stanu powietrza s3 niezbedne do zapewnienia mieszkaicom Qfwiecimia
odpowiedniej jakosci 2ycia. Miasto osiggnie nastepujace korzysici zwigzane z realizacjg PONE:

s poprawe zdrowia i jakosci zycia mieszkafcow (dzieki ograniczeniu nateienia ruchu, poprawie jakosci
powietrza),

» dostep do krajowych i europejskich funduszy,

s przygotowanie do lepszego wykorzystania dostepnych érodkdw finansowych ($rodki lokalne, unijne
granty i instrumenty finansowe),

» poprawe dobrobytu mieszkancow,

s opracowanie przejrzystej, kompleksowej i realistycznej strategii poprawy sytuacji,

s zyskanie jasnego, rzeteinego i kompletnego obrazu wydatkéw budietowych zwigzanych z
wykorzystaniem energii oraz identyfikacje stabych punktow,

s zaangazowanie w dziatania spoleczenstwa obywatelskiego i umocnienie lokalnej demokracji,

* poprawe efektywno$ci wykorzystania energii i zmniejszenie rachunkéw za energie,

* lepsze przygotowante do wdrazania krajowych iflub unijnych polityk i przepiséw,

o wiaczenie sie w ogdlnosSwiatowa walke ze zmianami klimatu — globalna redukcja emisji gazdw
cieplarnianych ochroni przed zmianami klimatu rowniez miasto,

» zademonstrowanie swojego zaangaiowania w ochrone $rodowiska oraz efektywna gospodarke
zasobami,

» wiekszg polityczng widoczno$é realizowanych dziatan,

» oiywienie poczucia wspolnoty wokédt wspolnego projektu,

s zabezpieczenie przyszlych $rodkdw finansowych poprzez ograniczenie zuiycia energii i jej lokalng
produkcje,

+ zwiekszenie niezaleznodci energetycznej miasta w dlugim okresie,

s  modliwe wspdtdziatanie z innymi istniejgcymi zobowigzaniami i politykami.
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11 Streszczenie

Podstawe do opracowania ,Programu ograniczenia niskie] emisji dla miasta O$wiecimia” {PONE) stanowi
uchwala Nr XLI}/662/13 Sejmiku Wojewddztwa Matopoiskiego z dnia 30 wrzesnia 2013 r. - Program ochrony
powietrza dla wojewddztwa matopolskiego. Program obejmuje strefy w wojewddztwie malopolskim w
zakresie przekroczen zanieczyszczen powietrza. Jest dokumentem strategicznym, ktéry na podstawie analizy
skali i przyczyn zanieczyszczenia powietrza wyznacza dzialania naprawcze na najblizsze 10 lat. Gtéwnym
dziataniem naprawczym dla Malopolski jest realizacja gminnych programéw ograniczania niskiej emisji
(PONE) poprzez eliminacje starych niskosprawnych urzadzen grzewczych w ramach realizowanego przez
gminy systemu dotacji do wymiany irddel ogrzewania. Program ochrony powietrza dla wojewodztwa
matopolskiego obejmuie rdwniez Miasto Oswiecim, ze wzgledu na wystepujgce przekroczenia:

¢ Rozkiad stezen éredniorocznych pytu PM10 ~ przekroczenie 40,1 ~ 60 pg/m’,

s Rozktad percentyla ze stezeri 24-godzinnych pytu PM10 - przekroczenie 50,1 — 100 pg/m°,

o Rozkiad stezen $redniorocznych pytu PM2,5 — przekroczenie 28,1 — 50 pg/m?,

s Rozkiad stezen $redniorocznych benzo{a)pirenu — przekroczenie 5— 19,17 ng/m’.
PONE dla Miasta Oéwiecim objat analize stanu jakosci powietrza w mieécie w tym niskiej emisji oraz
inwentaryzacje Zrodet niskiej emisji z podziatem na z podziatem na:

* rejony miasta,

» poszczegblne sektory {zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, uzytecznodci publicznej itp.).

Na podstawie inwentaryzacji wyznaczono obszary oraz sekiory o najwiekszej emisji zanieczyszczen.

Ze wzgledu na przemystowy charakter miasta sektorem emitujacym najwiecej zanieczyszczen jest sektor
przemystowy (potrzeby technologiczne) — Strefa aktywnodci gospodarcze]. Poza nim, sektorem emitujacym
najwiecej zanieczyszczen — CO, ~ w miescie Oswiecim jest transport —~ co wynika ze znacznego nateienia
ruchu przez centraine czedci miasta (z gtéwnym udziatem ruchu tranzytowego), a nastepnie zabudowa
jednorodzinna {(67% energii grzewczej pochodzi 2 wegla, najbardziej szkodliwego noénika energii).

W przypadku emisji pytéw najwiekszym emitorem w miedcie jest sektor zabudowy jednorodzinnej. Jedli
chodzi o laczng emisje z poszczegdlnych rejondw poza Strefg aktywnosci gospodarczej najwigcej
zanieczyszczen pochodzi 2 rejondw: Zasole, Stare Miasto oraz Dwory — Kruki,

W PONE wyznaczono cele zgodne z celami Program ochrony powietrza dla wojewédztwa matopolskiego:

« redukeje emisji gazdw cleplarnianych,

e zwiekszenie udziatu energii pochodzacej ze Zrédet odnawialnych,

¢ redukcje zuzycia energii finalnej, co ma zostal zrealizowane poprzez podniesienie efektywnosci
energetycznej,

¢ poprawe jakosci powietrza na obszarach, na ktorych odnotowano przekroczenia jakosci poziomow
dopuszczalnych stezeit w powietrzu

oraz wyznacza dziatania:

1. Ekologiczne ogrzewanie
» Poddziatanie 1.1. Program udzielania dotacji do wymiany starych Zrédet ciepta,

» Poddziatanie 1.2, Program udzielania dotacji do kolektoréw stonecznych,
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2. Poprawa efektywnosci energetycznej w Miescie
¢ Poddziatanie 2.1. Termomodernizacja budynkdw uiytecznosci publicznej,
¢ Poddziatanie 2.2. Efektywny system drogowy w Miescie,
e Poddziatanie 2.3. Ekologiczny tabor publiczny
3. Poprawa jakosci powietrza na terenie Miasta Oswiecim,
. Pdddziaianie 3.1. Rozbudowa sieci cieplowniczej,
¢ Poddziatanie 3.2. Planowanie dziatai w energetyce,
¢ Poddziatanie 3.3. Edukacja ekologiczna.

Do roku 2022 roku potrzebne jest 3197 700 zt Srodkéw finansowych na realizacje montaiu 420
ekologicznych Zrddet ciepta. W tym likwidacja 330 weglowych irédel ciepla i ich zamiana na 51 kotidw
weglowych niskoemisyjnych, 127 kotidw gazowych, olejowych, elektrycznych oraz 152 podigezen do
miejskiej sieci cieplowniczej za taczng kwote 1 982 700 zt oraz mentaz 90 zestawdw kolektordw stonecznych
za taczna kwote 1 215 000 zt.

W Programie przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji powyiszych zadan. Okresiono
ogolne zatoienia formalne realizacji Programu oraz oszacowano efekty ekologiczne dla realizacji powyiszych
zadan,
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12 Zataczniki

Zalgcznik nr 1 - Ankieta dla mieszkancéw zabudowy jednorodzinnej

Zatgcznik nr 2 - Ankieta dla zabudowy wielorodzinnej

Zalgeznik nr 3 - Ankieta dla jednostek miejskich

Zatgcznik nr 4 - Ankieta dla przedsiebiorstw

Zatacznik nr 5 - Zestawienie danych z ankiet z wyliczeniami emisji - zabudowa wielorodzinna
Zatgcznik nr 6 - Zestawienie danych z ankiet z wyliczeniami emisji - zabudowa uZytecznosci publicznej
Zatacznik nr 7 - Zestawienie danych z ankiet z wyliczeniami emisji - zabudowa jednorodzinna
Zatgcznik ni 8 - Zestawienie ankiet wypelnionych przez przedsigbiorcéw '

Zatacznik nr 9 - Skrdcona analiza modernizacji oswietlenia ulicznego dla Odwiecimia

Zatacznik nr 10 - Zrédta finansowania dzialan
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Zatacznik nr 2 - Ankieta dla zabudowy wielorodzinnej

Nazwa zarzadcy nieruchomosci

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasoby mieszkaniowe

Budynki ogrzewane przez Budynki podtaczone do miejskiej
kottownie indywidualne sieci cieptowniczej
llo$é budynkdéw [szt.] llosé budynkdw [szt.]
powierzchnia uzytkowa [m?] powierzchnia uzytkowa [m?]
Budynki mieszkalne z
zabudowg wielorodzinng | szt o s7L
................. m? voveesssanees M
Liczba mieszkarfcow
Budynki inne
szt e, szt
Wt i m®

Zestawienie zasobow mieszkaniowych w zaleznosci od czasu budowy:

Rok budowy [%] powierzchni tacznej Jub [ m?)
do 1966

1967 - 1985
1986 - 1992
1993 - 1997
1998 - 2012
od 2013
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Termomodernizacje

Budynki ogrzewane przez
kottownie indywidualne

Budynki podigczone do miejskiej
sieci cieplowniczej

llodé budynkdw [szt.]
powierzchnia uzytkowa [ m?]

liogé budynkéw [szt.]
powierzchnia uzytkowa [m?]

Przeprowadzone
termomodernizacje

vereen S2E,

.m?

Zakres
przeprowadzonej
termomodernizacii

B docieplenie $cian zewnetrznych

0 dacieplenie stropu/stropodachu

B wymiana okien

f1 modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania

1 modernizacja instalacji cieplej

wody uzytkowej

docieptenie $cian zewnetrznych
docieplienie stropu/stropedachu

wymiana okien

o o o of

modernizacja instalacji
centrainego ogrzewania
0 modernizacia instalacji cleptej

wody uzytkowej

Plancwane
termomodernizacje

.. 82t.

v 2

Zakres planowanej
termomodernizacji

docieplenie $cian zewnetrznych

0

1 docienlenie stropu/stropodachu

{1 wymiana okien

0 modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania

O modernizacja instalacji cieptej

wody uzytkowej

docieplfenie $cian zewnetrznych
docieplenie stropu/fstropodachu

wymiana okien

s O B |

modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania
0O modernizacia instalacji cieplej

wody uzytkowe;j

Planowany termin

Kottownie indywidualne:

1 | Adres kottowni

obsluguje

2 | Budynek/budynki, ktére

3 | Rok

kottowni

budowy/zainstalowania

4 | Nosnik energii
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{np. wegiel, olej, gaz)

Moc zainstalowana [kW)

Roczne zuzycie energii [G)]

na cele centralnego ogrzewania ...
na cele cieplej wody uiytkowej ..........coeivviviinneenns
Na INNE CEIE (i resne s ararens

Roczne zuiycie nosnika
energit

wegiel — [tony/rok]
olej, gazw [m3frok]

Typ iiloéé zainstalowanych
kottéw

Sprawnosé
zainstalowanych kottéw

0 >90%
0 60-90%
0 <60%

10

Ocena stanu technicznego
kotlowni

11

Czy planujg Panstwo
wymiang kotléw?

12

Jesli tak, prosze podac:
Planowany termin
Moc [kW]

Noénik energii

Wszystkie przekazane informacje zostang wykorzystane do oszacowania wielkosci  emisji
zanieczyszczen w miescie {dane statystyczne dotyczgce ilosci Zrédel niskief emisji).
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Zalacznik nr 3 - ANKIETA DLA JEDNOSTEK MIEJSKICH

Osoba wypetniajaca
1 .
ankiete oraz nr tel.
2 | Nazwa i lokalizacja obiektu
3 | Rok budowy
Powierzchnia ogrzewana
4 2
[m7]
lio§¢ oséb (pracownikdw, w
5 przypadku placowek
szkolnych razem
z uczniami, dzieémi)
O Tak
6 | Ocieplenie $cian O Nie
7 Ocieplenie 1 Tak
dachu/stropodachu 0 Nie
0
. Okna Stare
1 Nowe
0 Wegiel
0 Gaz
O Olej opatowy
0O Drewno
9 | Zrédio ciepla budynku 0 pelet
{1 Energia elektryczna
[1 Sieé cieptownicza
0 Inne (jakie?)
Rok produkgji kotta lub
kotléw
10 | (jest na tabliczce znamionowej
kotta, jesli nieznany prosze
whpisaé date montazu)
lloéé | moc kotla, kottéw [kW]
11 . .
(tabliczka znamionowa)
[1 ztegosamego #rédla co ogrzewanie
12| Ciepta woda I zinnego (prosze wpisad jakie).....ceurvernrmrsririnnin
llos¢ zuzytego paliwa
13 .
wegiel, drewno - [tony/rok]
olej, gaz w [m*/rok]
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prad [MWh/rok]
cieplo slectowe {G)/rok]

14 Czy wykorzystywane sg U Nie
odnawiaine zrédia energii ? O Tak
1 Kolekiory stloneczne
{1 Ogniwa fotowoltaiczne
15 Jesli tak, wskai typ instalacji 0 Turbina wiatrowa
i} Pompa ciepta
1 Gruntowy wymiennik ciepta
O Kogeneracja
Czy sa Paristwo
zainteresowani wymiang O Tak
16 | irddia ciepla na ekologiczne Ni
lub podtaczeniem do i€
miejskiej sieci cieplowniczej?
00 Podiaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej
O Nowoczesny kociot gazowy
O Kotekiory stoneczne
17 Jesli tak, wskaz typ instalacji 0 Ogniwa fotowoltaiczne
0 Wiatrak przydomowy
O Pompa ciepla
0 Weglowe
18 Prosze podaé szacunkowa
date planowanej inwestycji
Czy planuja Paristwo U Tak
termomodernizacje budynku O Nie
19

Jeieli tak czy opracowany jest audyt energetyczny budynku?........ccooceeiiiciciniivonionion

Prosze podad szacunkowa date planowane] iINWestYCji.... e e e

Wszystkie przekazane

zanieczyszczen w miescle {dane statystyczne dotyczgcee ilosci Zrddef niskief emisfi)
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Zatgcznik nr 4 - Ankieta dla przedsiebiorstw

Dane dotyczace zuzywania energii na terenie zaktadu

Nazwa i lokalizacja zaktadu

Zuiycie energii
na cele produkcyjne

Energia elektryczna

Mo¢ zamdwiona MW}

Roczne zuiycie [MWh]

Gaz

Roczne zuzycie gazu [m3]

Inne nosniki

Roczne z2uzycie nodnika {np. wegiel} w tonach

Zuzycie energii na cele
wiasne (utrzymanie i
funkcjonowanie zakiadu,

Energia elektryczna

Moc zamdwiona [MW]

Roczne zuiycie [MWh]

Gaz

Roczne zuiycie gazu [m3])

cele socjalne)

Energia clepina

Roczne zuiycie nodnika {np. wegiel) w tonach

Energia elektryczna

Jesdli posiadaja Pafistwo wtasne Zrddto ciepta/kottownie prosze uzupelnié poniisza tabele.

Zrédto ciepfa - charakterystyka:

i Budynek/budynki, ktére
obstuguje

2 Rok budowy/zainstalowania
kottowni/innego urzgdzenia

3 Typ kottowni/urzadzenia
4 Moc zainstalowana fkW]
5

Roczne zuzycie energii [GJ]

6 | Typiilodé zainstalowanych
kottéw

Sprawno$é urzadzen

8 Zainstalowane urzadzenia
odpylajace fub inne
oczyszczajgce spaliny

Sprawnos¢ 00pylania.. .o

9 Rzeczywista emisja SOZmivrerrrmeremresrrersessisesee
zanleczyszezen [tfrok] L6010 7SO
PM10
PM2,5.
{1141 R,
10 | Ocena stanu technicznego ww.
urzadzert
i1 | Planowana Data i
modernizacja/wymiana Na Jaki tyDo s
kottowni MOC [KWhoervrerrrremvmrmrssrerserersemenes
SPLAWNOSC rerirserrrmmrinrersnssnsrane
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Cieplo odpadowe ~ charakterystyka systemu odzysku ciepla odpadowego [jesli dotyczy)

1

llo$¢ energii cieplnej
odpadowej jaka jest
wykorzystywana/odzyskiwana
[G)/rok]

Na jakie cefe?

Opis/charakterystyka systemu
odzysku ciepla {mile widztany
schemat lub opls
technologiczny lub wyciag 2
dokumentacii technicznej}

Kogeneracja — charakterystyka {jesli dotyczy)

i

Hlos€ energii cieplnej
adpadowej jak jest
wykorzystywanafodzyskiwana
[G)/rok}

Na jakie cele?

Opis/charakterystyka systemu
kogeneracyjnego (mite
widziany schemat lub opis
technologiczny lub wyciag z
dokumentacji technicznej}

Osoba sporzqdzajgen, e-mail, nr tel.

Wszystkie przekozane informacje zostang wykorzystane do oszecowania wielkosci emisji zonieczyszczen w mieécie (dane

statystyczne dotyczqee Hosci frédel niskief emisji}
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Zalacznilk nr 8 - Zestawienie ankiet wypelnionych przez przedsiebiorcéw

Firma Ecovidi zwrdcita sie z ankietg do wszystkich podmiotéw wskazanych przez Miasto Oswiecim

oraz innych wytypowanych poprzez analize przestrzeni gospodarczej obszaru, tj.:

APROCHEM 32-600 Oswigcim Ul. Chemikéw 1

Armatech s.c. Armatura Przemyslowa 32-600 Oswiecim Ul. Whadyslawa Jagieity 49a
Austrotherm Sp. z 0.0, 32-600 Oswigcim Ul, Chemikéw 1

Chemont $p. z 0.0. 32-600 Oéwiecim | Ul. Chemikéw 1
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. 32-600 Oéwiecim | UL Chemikéw 1

ELTERM Tomasz Klepacz 32-600 Odwiecim | Ul. Pazdziory 20

Frutiger Polska Sp. z 0.0. 32-600 Oéwigcim | UL Chemikéw 1

GEO TERM Polska SA 32-600 Odwiecim | UL Chemikéw 1

GRUPA GREMIX 5p. 2 0.0. 32.600 Oéwiecim | UL, Chemikéw 1,B-81

Kaefer SA Oddziat Os$wiecim

32-602 Osdwiecim Ul. Dabrowskiego 145
Mombisz F.H.U. Krzysztof Kolodzie] 32-600 Ofwigcim | Ul. Glowackiego 3
Nicromet 32-600 Oswiecim | Ul. Plawska 1
PROFARB - Grupa Chemiczna Sp. z 0.0, Zaklad
Badawezy Kopolimerdw 32-600 Qéwiecim Ul. Chemikow 1
Simech 32-600 Oéwiecim | Ul. Zakladowa 1
Solvent Wistol 32-600 Oéwiecim | UL Chemikéw 1
Wydziat Remontowy Krakowskich Zakladéw
Eksploatacji Kruszywa 32-600 Oswiecim Ul. Nadwisianska 17
SYNTHOS S.A. 32-600 Oéwiecim | UL Chemikéw 1
PECSpzo.0.

32-600 Oswigcim

ul. Zaborska 144

Dodatkowo ankieta dla przedsiebiorcow zostala skierowana do Centrum Biznesu Malopolski

Zachodniej.

Ponizej zostaly przedstawione wypelnione przez przedsigbiorcdw ankiety.
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APROCHEM

Dane dotyczgce zuzywania energli na terenie zaktadu _ .

Nazwa i lokalizacja zaktadu | APROCHEM, 32-600. Oswiet ul. Chemikow
Energia elektryczna

Moc zamébwiona [MW]  brak produkgji

Reczne zuiycie {MWh]

Zuiycie energii

G
na cele produkeyjne =

Roczne zuiycie gazu [m3] brak gazu na terenie obiektu
Inne nosniki

Roczne zuizycie nodnika {np. wegiel) w tonach
Energia elektryczna

Moc zamoéwiona {MW] 39kW/m-¢ 1
Zuiycie energii na cele | roczne zuéycie [MWh] okolo 66 MWh =71

wiasne (utrzymanie i Gaz
funkcjonowanie zaktadu, |Roczne zuiycie gazu [m3] brak gazu na terenie obiektu
cele socjalne) Energla cleplna

Roczne zuzycie noénika (np. wegie!) w tonach imiedzy 45 a 55 ton rocznie i)
Energia efekiryczna  brak danych

Jeéli posiadajg Paristwo wiasne frédto ciepta/kottownie prosze uzupelnié poniisza tabele.

Zrédto ciepta - charakterystyka:

1 | Budynek/budynki, ktére 1 budynek 3800 m kw.
obsluguje i B

2 | Rok budowy/zainstalowania
kottownifinnego urzadzenia

Typ kottownifurzadzenia

4 Moc zainstalowana {kw)

Roczne zuiycie energii [(G)]

6 | Typiilosé zainstalowanych _K_dciéi'Sta!’mérk Stem otwarty

kottéw

Sprawnoéé urzadzen Brakdanvch B

8 | Zainstalowane urzadzenia Brak danych

oczyszczajace spaliny Sprawnost odpylania.....we e,

9 Rzeczywista emisja Brak danych

zanieczyszczen [tfrok] SO2. i
Coz....
PM10
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10 | Ocena stanu technicznego
ww. urzadzen

11 | Planowana Zmiana systemu ogrzewania zostala juz wykonana nie przewiduje sie montaiu
modernizacja/wymiana nowego urzgdzenia w najblizszym czasle
kotiowni Data...vv i
Na jaki typ.....
Moe [kW]......

SPrawnost. . nmranecrnerens
Cieplo odpadowe - charakterystyka systemu odzysku ciepta odpadowego {jesli dotyczy)

1 | lloéé energli cleplne} Brak danych
odpadowej jaka jest
wykorzystywana/odzyskiwa
na

[GJfrok]

2 | Najakiecele? | creemeemmeee-

3 | Opis/charakterystyka =~ | --------moe-
systemu odzysku ciepfa
{mile widziany schemat lub
opis technologiczny lub
wycigg z dokumentacji
technicznej)

Kageneracja — charakterystyka {jesli dotyczy)

1 lloé energii cieplnej i Brak danych
elektryczne] jak jest
produkowana [GJ/rok] lub
(MWh/rok}

2 | Najakie cele? | ceeeeemeeeeemeeeeen

3 | Opisfcharakterystyka =~ | ----oeemeemeeeees
systemu kogeneracyjnego
(mile widziany schemat lub
opis technologiczny lub
wyciag z dokumentacji
technicznej)
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Austrotherm sp. z 0.0.

Dane dotyczace zuzywania energii na
Nazwa i lokalizacja zaktadu [Austrot|

terenie zaktadu

Oswiecit

Energia élektryczna
Moc zamdwiona [MW] - ._0,'7__2_0:-' S

Roczne zuzycie [MWh] 11288 .

Zuzycie energii

Gaz

na cele prOdukcwne Roczne zuiycie gazu [m3] -

Inne nosniki

Roczne zuycie nosnlka (np. weglel) wtonach -Para 1855446 - =

Moc 2améwiona [MW] 0,720 -

Energia elektryczna

Zuzycie energli na cele  {Roczne zuzycie [MWh] 59,4 -

wiasne (utrzymanie i

Gaz

funkcjonowanie zaktadu, {Roczne zusycie gazu [m3] -

cele socjalne)

Roczne zuiycle noénika {ap-weaiell wtenach < 9765,5 G/ Para i

Energia ciepina

Energia elektryczna -

Jeéli posiadaja Panistwo wlasne irddio ciepta/kottownie prosze uzupelnié poniiszg tabele.

Zrédio ciepta - charakterystyka: nie dotyczy

1 | Budynek/budynki, ktére
ohstuguje

2 i Rok budowy/zainstalowania
kottowni/innegeo urzadzenia

Typ kottowni/urzadzenia

4 Moc zainstalowana [kW]

Roczne zuzycie energli [GJ]

6 | Typiilosé zainstalowanych
kottéw

Sprawnos$¢ urzadzen

odpylajgce fub inne
oczyszczajace spaliny

Zainstalowane urzadzenia L T

Sprawnos$é odpylania.... e

9 Rzeczywista emisja

zanieczyszczen [t/rok] L0 ) SO
Coz....

PM10
[ (231 = TN

10 | Ocena stanu technicznego
ww. urzadzen
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11 | Planowana [ 23 ST

modernizacja/wymiana Na jaki tyD.nnsnn
kottowni MOC KW siiescrensinnns
SPrawnoste.. mcrrcerreres

Cieplo odpadowe — charakterystyka systemu odzysku ciepta odpadowego {jedli dotyczy)

1 | Hosé energii ciepingj
odpadowej jaka jest
wykorzystywana/fodzyskiwa
na

[Gifrok]

2 Ma jakie cele?

3 | Opis/charakterystyka
systemu odzysku ciepta
(mile widziany schemat lub
opis technologiczny lub
wyciag z dokumentach
technicznej)

Kogeneracja — charakterystyka (jesli dotyczy)

1 llo$¢ energii ciepingj i
elektryczne] jak jest
produkowana [Gi/frok] lub
{MWh/rok]

2 | Najakie cele?

3 | Opis/charakterystyka
systemu kogeneracyjnego
{mile widziany schemat lub
opis technologiczny lub
wycigg z dokumentacji
fechnicznej)
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Chemont Sp. z o0.0.

Dane dotyczace zuzywania energn na terenie zakladu
Nazwa i lokalizacja zaktadu iChemont sp.z

Energta eiektryczna
Moc 'iéméWién'é {MW] 0,350 mieslqczme :
Roczne 7uiycie [MWh] 359,388 /2013 .-
Gaz
Raczne zufycie gazu [m3] < kopainiany 16008.m> ~'wyiarzanie aparatury =
Iane nodniki
Roczne 2uiycie nosnika {np. wegiel) w tonach -
Energia elektryczna

Zuzycie energil
na cele produkcyjne

Moc zamdwiona [MW]
Zuzycie energii na cele Roczne zuiycie [MWh]

wlasne {utrzymanie i Gaz
funkcjonowanie zaktadu, Roczne zuzycne gazy fm3] -
cele socjalne) Gl "Energla ciepina 1333 G) woda goraca CO -

Roczne zuiycie nosmka {np. wegiel) w tonach -
Energia efektryczna -

Jedli posiadajg Parstwo wiasne Zrédto ciepta/kottownie prosze uzupetic ponizsza tabele.

Zrédlo ciepta - charakterystyka: nie dotyczy

1 | Budynek/budynki, ktére
obstuguje

2 | Rok budowy/zainstalowania
kettownifinnego urzadzenia

Typ kottowni/urzgdzenia

4 Maoc zainstalowana [kw]

Roczne zuzycie energii [Gl]

6 | Typiilos¢ zainstalowanych
kottéw

Sprawnos¢ urzadzeid

8 | Zainstalowane urzadzenia TYP i
odpylajgce lub inne

R \ Sprawnose odpylania.. s,
oczyszczajace spaliny

9 Rzeczywista emisja
zanieczyszezen {t/rok] L3022
PM10

INNErnarreersrserssencase e ansees

10 | Ocena stanu technicznego
ww. urzadzen
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11 | Planowana 7Y 2 ST

modernizacja/wymiana Na jakt tyPummii,
kottowni {0 T Toll 140,71 TR
SPraWNOSCee e reresencsrrereaces

Ciepto odpadowe — charakterystyka systemu odzysku ciepta odpadowego {jesli dotyczy) - nie dotyczy

1 lloé¢ energii ciepinej
odpadowe] jaka jest
wykorzystywana/odzyskiwa
na

{Gl/rok}

2 Na jakie cele?

3 | Opis/charakterystyka
systemu odzysku ciepta
{mile widziany schemat lub
opis technologiczny lub
wyciag z dokumentacji
technicznej)

Kogeneracja — charakterystyka (jeéli dotyczy) ~ nie dotyczy

1 lloéé energli cieplnej
elektrycznej jak jest
produkowana

[G)/rak] fub {MWh/rok]

2 Na jakie cele?

3 | Opis/charakterystyka
systemu kogeneracyjnego
(mile widziany schemat lub
opis technologiczny lub
wyclag z dokumentacji
technicznej)
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Chemoservis-Dwory SA

Dane dotyczace zuiywania energii na terenie zakiadu
Nazwa i lokalizacja zaktadu | Chemos

Energ

Moc zaméwiona [MW] ~ 595 kW

‘Roczne zuzyele [MWh] 528,2 L i e
Gaz

Zuiycie energii
na cele produkcyjne

Roczne zuzycie gazu [m3] -

Inne nosniki
Roczne zuzycie nosnika (np. wegiel} w tonach -
Energla elektryczna

Moac zamdwiona fMW]
Zuzycie energii na cele Roczne zuzycie [MWh]

wlasne (utrzymanie i Gaz
funkcjonowanie zakladu, | Roczne zuiycie gazu [m3] -
cele soc}alne) Energia cieplna

Roczne zuiycie nosnika {np. wegiel} w tonach -
Energia elektryczna -

ledli posiadajg Paristwo wiasne Zrédto ciepta/kotfownie prosze uzupetnié poniisza tabele.

Zrédto ciepta - charakterystyka:

1 Budynek/budynki, ktére
obsluguje

2 | Rok budowy/zainstalowania
kotiowni/innego urzadzenia

Typ kotlownifurzadzenia

4 Moc zainstalowana [KW]

Roczne zuzycie energii [GJ]

6 | Typiitoéé zainstalowanych
kottdw

Sprawnos¢ urzgdzeth

8 Zainstalowane urzadzenia TYD e vesrasesemscememmmsssnessrsmsss s st sassisssas
odpylajace lub inne

R . Sprawnodé odpylania.. .. e,
oczyszczajace spaliny

9 Rzeczywista emisja

Zanieczyszczeﬁ [t/rok] SO2. e

PM10
1451 F- TN

10 | Ocena stanu technicznego
ww. urzgdzen
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11 | Planowana Data...cooeee
modernizacja/wymiana Na jaki typ..
kottowni MOC [KW et e
SDrAWNOSE. s

Ciepto odpadowe — charakterystyka systemu odzysku ciepta odpadowego (jesli dotyczy)

i tlosé energli cieplnej
odpadowej jaka jest
wykorzystywanafodzyskiwana
[Gfrok]

2 Na jakie cele?

3 Opis/charakterysiyka systemu
odzysku ciepla {mile widziany
schemat lub opis
technologiczny lub wyclag z
dokumentac]i technicznej)

Kogeneracja — charakterystyka (jesli dotyczy)

1 llod¢ energii cieplnej i
elektrycznej jak jest
produkowana

[G)/rok] lub {(MWh/rok]

2 Na jakie cele?

3 Opis/charakterystyka systemu
kogeneracyjnego {mile
widziany schemat lub opis
technologiczny lub wycias z
dokumentacji technicznej)
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NICROMET sp. z

0.0. SK

Dane dotyczace zuzywania energii na terenie zaktadu

Nazwa i lokalizacja zaktadu |

Zuiycie energii

ha cele produkeyine

‘Moc zaméwiona IMW] 1,3

Roczne zuiycie [MWh]

68200

Gaz

Roczne zuzycie gazu [m3] 2000000 o e

Inne noéniki

Roczne zuiycie noénika {np. weglel} w tonach

Zuzycie energii na cele
wiasne {utrzymanie i
funkcjonowanie zaktadu,

cele socjalne)

Energia elektryczna

Moc zaméwiona {MW]

‘Raczne zuzycie [MWh] = 400,

Gaz

Rotzne zuiycie gazu {m3}

LAB00

Energia ciepina

Raczne zuiycie noinika (np. wegiel} w tonach

Energia elektryczna

Jesdli posiadaja Pafistwo wtasne Zrédto ciepta/kottownie prosze uzupetnié poniiszg tabele.

Zrédio ciepla - charakterystyka:

1 Budynek/budynki, ktére ‘Budynki __b]ftj'[fdwg,__iain'ié, s'_za__thia' ;
obsluguje L
2 Rok budowy/zainstalowania 2002::
kottowni/innego urzadzenia T S
3 Typ kottownifurzadzenia Badems LogancGZlS ;
4 Moc zainstalowana [kW] 70
5 Roczne zuiycie energll [G]]
6 Typ i itoét zalnstalowanych
kotlow
7 | Sprawnos¢ urzadzen 85" : L
8 Zainstalowane urzadzenia TYP o s s
odpylajace lub inne
oczyszczajace spaliny SprawnosC odpylania.. oo
9 Rzeczywista emisja SO esrriresreemrinsinsrssanesanes
zanieczyszczen [tfrok] CO2uitcrisisisisssisisinns
PM10
Y b
Inne....
10 | Ocena stanu technicznego ww. | dobra’
urzgdzen ;
i1 | Planowana Data
modernizacja/wymiana Na jaki tYP.ornoiesisiine,
kottowni MG [KW o erveiernrr e erreneanee
SPrawnOSt. e nenerernerene
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Ciepto odpadowe — charakterystyka systemu odzysku ciepta odpadowego [jesli dotyczy)

1

llos¢ energii cieplnej

ocdpadowej jaka jest

wykorzystywana/odzyskiwana
“[G3/rok]

b.d

Na jakie cele?

Opis/charakterystyka systemu
odzysku ciepla (mile widziany
schemat lub opis
technologiczny iub wyciag z
dokumentacji technicznej}

Kogeneracja — charakterystyka {jesli dotyczy)

1

llodé energli ciepinej i
elektrycznej jak jest
produkowana

[Gi/rok] lub {(MWh/rok]} -

Na jakie cele?

Opis/charakterystyka systemu
kogeneracyjnego {mile
widziany schemat lub opis
technologiczny lub wyciag 2
dokumentacji techniczne})

Id: 6755DA2C-3950-4ATB-9DC2-2BRE2FDOEAS3, Uchwalony
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PROFARB - Grupa Chemiczna Sp. z 0.0. Zakfad Badawczy
Kopolimerow
Dane dotyczace zuzywania energii na terenie zaktadu

PROFARB Grupa Chemtczna Sp 7 '0,0. Zaktad Badawczy
Kopohmerow, ul; Chemikéw. 1, 32-600 0§WIQCim '
Energla e[ektryczna

Nazwa i lokalizacja zaktadu

Moc zaméwiona {MW] =
Roczne zuzycie {MWh]
Zuzycie energii
na cele produkcyjne Roczne zudycie gazu [m3]  --e-ooe-

Inne nosniki para
KRoczne zuzycie noémka (np weglel}wtonach:' 1050 Mg LA

Energaa etektryczna

Mot zaméwiona [MW] 104 kW S A
Zuiycie energii na cele Roczne zuzycie [MWh] 44,7 0000
wiasne (utrzymanie i Gaz
funkcjonowanie zakladu, |Roczne zuzycie gazu [m3]
cele socjalne} Energla clepina - para

Roczne ; zuzyc:e noénika {np. wegtel) wiohach=450 Mg
Energia elektryczna

Jesli posiadajg Paistwo wiasne Zrédto ciepta/kottownie prosze uzupetnié ponizsza tabele.

Zrédlo ciepta - charakterystyka: nie dotyczy

1 Budynek/budynki, ktére
obstuguje

2 Rok budowy/zainstalowania
kottownifinnego urzadzenia

3 Typ kottownifurzgdzenia
4 vioc zainstalowana kW)
5

Roczne zuiycie energii [Gl]

6 Typ i iloé¢ zainstalowanych
kottéw

Sprawnosé urzgdzen

8 Zainstalowane urzgdzenia Y7 TP
odpylajace lub inne
oczyszczajgce spaliny Sprawnost adpylania... oo
9 Rzeczywista emisja SOZiesimsiemiomssimonin
zanieczyszezen {tfrok] Cco2.....
PMI0
PM2,5eererecsesesessinsassssons
3] 1R

10 | Ocena stanu technicznego ww.
urzadzert
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11 | Planowana Data..n
modernizacja/wymiana Na jaki typ..
kotlowni MOC [kW]..cccivrnre i
SPrawnost. ..o

Ciepto odpadowe — charakterystyka systemu odzysku ciepta odpadowego (jesh dotyczy)

1 llodé energii ciepine}
odpadowej jaka Jest
wykorzystywana/odzyskiwana
[G)frok]

2 Na jakie cele?

3 Opis/charakterystyka systemu
odzysku ciepta {mile widziany
schemat fub opis
technologiczny lub wyclag z
dekumentacii technicznej)

Kogeneracja — charakterystyka (jesli dotyczy)

1 Hlodé energii cieplnej i
elektrycznej jak jest
produkowana

[G)/rok] lub (MWh/rok}

2 Ma jakie cele?

3 Opis/charakterystyka systemu
kogeneracyjnego (mile
widzlany schemat lub opis
technelogiczny lub wyclag 2
dokumentacji technicznej}

Id: 6755DA2C-3950-4A7B-9DC2-2B8E2FDOEAS3. Uchwatony
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Spotdzielnia Inwalidow Metalowo-Elektro-Chemiczna SIMECH

Dane dotyczace zuzywania energii na terenie zaktadu

Nazwa i lckalizacja zaktadu

Zuzycie energii
na cele produkeyjne

Energla elektryczna

Mioc zamdwiona [MW]

Roczne zuiycie [IMWhR] 7724 -0

Gaz

Roczne zuzycie gazu [m3)

inne nosniki

Roczne zuzycie nosnika {np. wegiel) w tonach

Zuiycie energii na cele
wiasne (utrzymanie i
funkcjonowanie zakladu,
cele socjalne)

Energia elektryczna

Moc zamdwiona [MW]

Roczne zuiycie [MWHh]

Gaz

Rocine zutycie ganu (] 184900

Energia cieplna

Roczne zuzycie nosnika {np. wegiel) w tonach

Energia elektryczna

lesli posiadajg Paristwo wiasne Zrédio ciepla/kottownie prosze uzupetnié poniisza tabele.

Zrédio ciepla - charakterystyka:

Budynek/budynki, ktdre
obstuguje

Hale produkcyjne numer 12,3 budynek admmistracyjny budy e

budynkl magazynowe iinne drobne

2 Rok budowy/zainstalowania
kottownifinnego urzadzenia

{ chzna kubatura ogrzewana “AT. 000 _m3 .

3 Typ kottownifurzadzenia
4 | Moc zainstalowana [kW}
5

Roczne zuiycie energii {GJ]

6 | Typiilosé zainstalowanych
kottéw

Sprawnosé urzadzer

8 Zainstalowane urzadzenia
odpylajgce [ub inne

ww, urzgdzen

oczyszczajace spaliny Sprawnos$¢ odpylania.....cceei e
9 Rzeczywista emisja SG2...
zanteczyszczen [tfrok] Co2....
PM10
[ {1
10 | Ocena stanu technicznego
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11 | Planowana (D11 - TR

modernizacja/wymiana Na Jaki BYR e mesemesmnnrersenmnee
kotlowni Moc {kW]
SDIBWNOEC . s remssnsneins

Ciepto odpadowe — charakterystyka systemu odzysku ciepta odpadowego (jesll dotyczy)

1 | llo$¢ energli cieplnej
odpadowej jaka jest
wykorzystywana/odzyskiwa
na

[G)/rok}

2 Na jakie cele?

3 | Opis/charakterystyka
systemu odzysku ciepta
{mile widziany schemat lub
opis technologiczny tub
wyeiag z dokumentacji
fechnicznej}

Kogeneracja — charakterystyka (jesli dotyczy)

! tost energii ciepinej |
elektrycznej jak jest
produkowana

[Gl/rok} lub (MWh/rok]

2 Na jakle cele?

3 | Opis/charakterystyka
systemu kogeneracylnego
{mile widziany schemat lub
opis technologiczny lub
wyciag z dokumentacji
technicznej)

Id: 6755DA2C-3950-4ATB-9DC2-2B8E2FDOEARS. Uchwalony
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Solvent Wistol

Dane dotyczace zuzywania energii na terenie zaktadu

Nazwa i lokalizacja zaktadu

SoventWistol
ul. Chemikéw 1, 32:600. Oswiecim .~ -

Zuzycie energii
ha cele produkcyjne

Energia elektryczna

Roczna zusyeie [MWh] = T 473MWhH -

Gaz

Roczne zuiycie gazu (m3] -

lone noéniki para  SMW

Roczne zuzycie niosnika (np. wegiel} w toriach “133 tys, M -

Zuiycie energii na cele
wiasne {utrzymanie i
funkcjonowanie zakfadu,
cele socjalne}

Energia elektryczna

Moe zamdwiona [IMW)

Roczne zuzycie [MWh]

Gaz

Roczne zuiycle gazu [m3]

Energia cieplna

Roczne zuzycie nosnika (np. wegiel} w tonach

Energla elektryczna

Jedli posiadajq Panstwo wiasne irédto ciepta/kottownie prosze uzupetni¢ poniisza tabelg.

Zrédto ciepla - charakterystyka:

1 Budynek/budynki, ktére
obstuguje

2 Rok budowy/zainstalowania
kotiownifinnego urzgdzenia

3 Typ kottownifurzgdzenia
4 Moc zainstalowana [kW]
5

Roczne zuzycie energil [G))

6 Typ i iloéd zainstalowanych
kotidw

Sprawnos¢ urzadzen

8 Zainstalowane urzadzenia
odpylajace lub inne
oczyszczajace spaliny

Sprawnosé odpylania.....iinin

9 Rzeczywista emisja
zanieczyszczeil {tfrok}

co2....
PM1I0
3141 P

10 | Ocena stany technicznego ww.
urzadzent
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11 { Planowana Data..oen
modernizac]a/wymiana Na jaki typ..
kottowni 1Y Lo TR £ T S
Sprawno$t. ..o

Clepto odpadowe ~ charakterystyka systemu odzysku clepla odpadowego (jesli dotyczy)

i Hosé energii ciepinej
odpadowej jaka jest
wykorzystywana/fodzyskiwana
[GJ/rok]

2 Na jakie cele?

3 Opis/charakterystyka systemu
odzysku ciepta {mile widziany
schemat lub opis
technologiczny lub wyciag z
dokumentacji technicznej)

Kogeneracja — charakterystyka {jesli dotyczy)

1 lloéé energii cieplnej i
elektrycznej jak jest
produkowana

[Glfrak] lub IMWh/rok]

2 Na jakie cele?

3 Opis/charakterystyka systemu
kogeneracyjnego {(mie
widziany schemat fub opis
technologiczny lub wycigg 2
dokumentacji technicznej)

Id: 6755DA2C-3950-4A7TB-9DC2-2B8E2FDOEAS3. Uchwalony
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Wydziat Remontowy Krakowskich Zaktadow Eksploatacji Kruszywa
Dane dotyczace zuzywania énergii na terenie zaktadu

Nazwa i lokalizacja zaktadu

Wydziat Remontowy Krakowsklch Zakfadéw Eksploatacjl AR
'_Kruszywa : :

ui Kolbego 2 32 600 Oswiedm S

Zuzycie energii
na cele produkcyjne

Energia elektryczna

Moc zamdwiona [MW]

Roczne zuiycie [MWh]

Gaz

Roczne zuzycie gazu fm3] -

Inne nodniki para

Roczne zusycie nosnika {np. _wegi_el) w-tonach 11050 _.Mg__ S

Zuzycie energii na cele
wtasne (utrzymanie |
funkcjonowanie zaktadu,
cele socjalne)

Energia elektryczna

Moc zamowmna IMW] 0,06

Roczne zudycie [MWh} 57

Gaz

Roczne zusycie gazu [m3)

Energia cieplna - para

Rovine zuzyie nosnika (np. wagiel) w tonach =16 twagiel 211 koks .

Energla elektryczna

leéli posiadajg Paristwo wiasne Zrédto ciepta/kottownie prosze uzupetni€ poniisza tabele.

Zrédlo ciepta - charakterystyka: nie dotyczy

1 Budynek/budynki, ktére
obstuguje

‘Budynek warsztatowo-socjalny (zabytek) -

2 Rok budowy/zainstalowania
kottowni/innego urzadzenia

Roczne zuiycie energil [GJ]

3 Typ kottownifurzadzenia kotlownla
4 Moc zainstalowana [kW] 50
5

6 Typ 1 iloé¢ zainstalowanych
kottéw

‘1 Kociol z risztem stalym i ciggiem naturalnym

Sprawnos¢ urzgdzent

Zainstatowane urzgdzenia
odpylajgce lub inne
oczyszczajace spaliny

TYPwses

Sprawnosé odpylania... i,

9 Rzeczywista emisja
zanieczyszczert [t/rok]

INNE...ccoinrinen

10 | Ocena stanu technicznego ww.
urzgdzert

dostateczne - -
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11 | Planowana (BF1 € T

Brak odpowiedzi

modernizacjafwymiana Na jaki typ.
kottowni MOE TkW oo neniersennisivesens
SPrawnost. e

PEC na wniosek o podigczenie do sieci

Ciepto odpadowe — charakterystyka systemu odzysku ciepla odpadowego (jesli dotyczy)

1 | Hosé energii cieplnegj -
odpadowej jaka jest
wykorzystywana/odzyskiwana
{GJ/rok}

2 Na jakie cele? -

3 Opis/charakterystyka systemu | -
odzysku ciepla {mile widziany
schemat lub opls
technologiczny fub wyciag z
dokumentacijt technicznej)

Kogeneracja — charakterystyka (jesli dotyczy)

1 lloéé energli cleplnej 1 -
elektrycznej jak jest
produkowana

fG)/rok] lub (MWh/rok)

2 Na jakie cele? -

3 Opis/charakterystyka systemu | -
kogeneracyjnego (mile
widziany schemat lub opis
technologiczny fub wycigg 2
dokumentacjl technicznej)

Id: 6755DA2C-3950-4ATB-9DC2-2BRE2FDOEAS3. Uchwalony
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Centrum Biznesu Matopolski Zachodniej sp. z 0.0.

Dane dotyczace zuZzywania energii na terenie zaktadu

Nazwa i lokalizacja zaktadu

Centrum Biznesu Malopolski Zachodniej

UL Unil Europejskiej 10, 32-600 Oéwiecim =+

$p.20.0.

Energia elektryczna

2uiycie energii

na cele produkcyjne

Moc zamdwiona [MW] brak —~ nie dotyczy

Roczne zuzycie fMWh] brak — nie dotyczy
Gaz

Roczne zuiycie gazu [m3} brak — nie dotyczy

Inne nosniki

Roczne zuiycie nosnika {np. wegiel) w tonach brak nie dotyczy

Energia efektryczna
Moc zaméwiona [MW] <1200

Zuiycie energii na cele

Roczne zudycie [MWh] ok 65 =1

wtasne {utrzymanie i

Gaz

funkcjonowanie zakfadu,

Roczne zuiycie gazu fm3] nie dotyczy

cele socjalne)

Energta ciepina - para

Roczne zuiycie nodnika {np. wegiel) w tonach nie dotyczy

Energia elektryczna

lesli posiadajg Paristwo wiasne Zrédto ciepla/kottownie prosze uzupetnié poniiszg tabele.

Zrédto ciepla - charakterystyka:

1 Budynek/budynki, ktdre
obsiuguje

‘Oswigeimski Inkubator Przedsighiorczosei

2 Rok budowy/zainstalowania
kotfowni/innago urzadzenia

‘Rok z’éix_;_'.st_.a.lo.wél_i_ia.;2'006 ;

Roczne zuiycie energli [GH

3 Typ kottownifurzadzenia Solarysioneczgle 1 6 m
4 Moc zainstalowana (kW)
5

G | Typiilo§é zainstalowanych
kottow

Sprawnosé urzgdzer

8 Zainstalowane urzgdzenia
odpylajgee lub inne
oczyszczajgce spaliny

Sprawnos$E odpylani... e

9 Rezeczywista emisja
zanieczyszczen [t/rok]

10 | Ocena stanu technicznego ww.
urzadzen
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i1 | Planowana Data. e
modernizacja/wymiana Na jaki typ..
kotlowni MOC [KW e ereremressrssresresenenes
Sprawnoste s

Ciepto odpadowe — charakterystyka systemu odzysku ciepla odpadowego (jesli dotyczy)

1 lloé energii ciepine}
odpadowej jaka jest
wykorzystywana/odzyskiwana
[G)frok]

2 Na jakie cele?

3 Opis/fcharakterystyka systemu
odzysku ciepta (mile widziany
schemat lub opis
technologiczny lub wyclag z
dokumentacji technicanej)

Kogeneracja — charakterystyka (jesli dotyczy)

1 llosé energit cieplnej
elektrycznej jak jest
produkowana

[GH/rok] lub (MWh/rok]

2 Na jakie cele?

3 Opis/charakterystyka systemu
kogeneracyjnego {mile
widziany schemat [ub apis
technologiczny lub wyciag 2
dokumentacji technicznej)

Id: 6755DA2C-3950-4ATB-9DC2-2BSE2FDOEAS3. Uchwalony

Strona 154



SYNTHOS S.A

Ankicta do opracowani Programy ograniczan® niskisj emisii dis Miasta Céwlkcim

L CZESCINFORMACYINA -

Synthes Dwory 7 Sp. 20.0. 51

Nazwa ﬁmw

adres. Vol Chemidw 1; 32600 Ofwiecm

Rodizaf dzibinoda . 20172 [Branza " |chemizna

Osoba kontaktowa/telkefon *{Swomir Przybylowskif 338474339

1L Bydynki biurowe {(administracyine) B B

Powierzchnia umkowa budynkéw admmstracyjnych bharowych {lcanie) [brak danych | St

Rodza} irﬁde}cepb c«grzewama budynkén'

[J katiolwaglowy zreczaymzaladunidem patiwa [ kodiohwagiowy z avtomatycanym 2akaduniiem paliwa 7] kodot gazowy

meych Okocstotgosy [kooctragezt®G  [kodotnadrewne [ cgrewieeidtneme [ deplo skecowe migskia
] pempacciepta {gruntowa, powietzna) [} inne irédio, jakie? .

Lacana moe zamaabwaﬁa #rédet ciepls ) LRI ] KW

Charakter wykcrystania ;:le_ph_ (zamacz:yé wiaéc‘m'e) ogrzewaiapoieszczes ] deplawoda uiytkowa 3 celetedmwlogicane

1. Budynki produkeyjne (_tedin_ologkzne) ’ ) : o T S e '

Powlerzchaia vzytkowa budynkéw produkeyinych (lcanie) - brak danych Lm?

Kubatura uzytkowa budynkdwr produkeyinych (acmie) brak danych my

Rodzaj irddet ciepla ogrzewama budynkdw
blurowych !

| [ xotiot waglowy 2 recanymzatadundem paiva ] kociobwaglowy zautomatycznymzatadunkiempaliva {7 katiotgazony

{¥] to samo rédlo depla co dla budyriéw blurowych D pompauep?a(grunbowa,pmtm)

Clkodotolgony [ ]kodotragarlfG [kedotradrevme [ Jogrzewsnieclextrzne [} deplo skecowa miefske

[d3nna #3d40, jakia?

Jtaczna moe zamstaliwana #rédel cepla 472 0G0 T RW
Charakter wykorzystania cleph (2aznaczyt whichve} [} ogrzewanle poneszczast D depla woda uiwtnwa . ce?etedmologlcme

IV, Roczne zuiycia paliw | energll w ﬂrmle {przedsieblorstw:e) dane za pelny rok 2043 :

Energia elektryana ’ Cieplo sieciowse

1. Grupa (grupy) taryfowe energi eie!«mzne} : 1, Grupa taryfowa cepl sizchwego

2, toc zamdéwlona enemu elsktryczna) ; KW ]2, Moo zambwiona cxepia secowego KW
3. Roczne zutycle energi eiektmcznej - MWhyrok |3, Rocene 2uvcie ciepl seciowego "/ GHrok
Gaz zlemny " |mne patiwa e

1. Grupa tanyfows gazu Zemnego . ) %, Rocane zufycle wegle . % 1. 207 547,50 Hok
2. Moc zamdwiona gazu nemnego {godinowa) ni’{h .|2. Roczne zuiycie okju opabwego _m’!m_k
3. Roczne auzycie gany . mfro% " |3. Rocane musycie drevna (bomasy) ok
e patwa ed. — re— —
4. Rotzne uiytie gamu PG, - | myrok
5. Rocane mtycie Inne pabwa, jakie gaz kopainleny : 31 076 890,00 m'frok
V, Informacie uzupelniajace I ] T opks '

Cay plnowana s3 do 2020 r. przedsiewziec Budowa nowy hstabc chemianyeh, werost zapotrzebowania na parg technobgiczng o ok 38%
frwestycyjne majace anaczacy wplyw na zmang ¥ TAK

zuzycia nosnkéw energh, np. rozbudowa budynidw,

zmiant kechnologd, termomodésnizacia, ?

Jesh tak, tojaka jest p:ze\mywana zmana % zuiycra L

energi?

C2y ehspbatufa Pafistwo odnawiatne Siédla enargl? TAK Do telsw ogrzewania technokgi MPOS w Odwiecimiu oraz do produlici eneni elektiyczne]

Jedlitakio jakia i dojakich celdw wykorzystywanz Jest

energia wytwarzana w 0287 - [InIE
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:Ciep}o dostarczone odblorcom koticowym na terenie Miasta Odwiecim

i e Tloéé clepha dostarczon odbiorcom o
Przemyst, produkcja 2653344 2736031

o] ousaotbiorebw

C.0.

w fym: C.W.L
technologia 2653344 2736031
Mieszkalnictwo - 466167 460940

2 C.0. 466167 460940
w tym:

cw.u,

Handel/ustugi

3 C.0.
w tym:

C.w.u,

Uzytecznos¢ publiczna

4 C.0.
w tym:

cw.u,

Pozostali odbiorcy

C.0.

w tym: C.W.U.

technologia
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Moc zamow;ona przez OdeOI‘COW c1epia zlokallzowanych na tereme Miasta Oswm;am

s : . S Moc zamowxona S R
Lp Grupaodblorcéw 012 2013
Przemyst, produkcia 149,942 153,009
¢.0.
1
w tym: CW.LL
technologia 149,942 153,009
Mieszkalnictwo 62,45 62
2 .0, 62,45 62
w tym:
CW.LL
Handel/ustugi
3 ¢.0.
w fym.
c.w.u,
Uzytecznosé publiczna
4 C.0.
w tym:
CWw.iL
Pozostali odbiorcy
.0
5
w tym: cw.u.
technologia
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DA ME DOTYCZ4 CF WYTWARZANA CIEPEA

‘'Wyszczegdlniente SRS kociol K3
Loh o )  DANE DOYYCZACE ZRODEA CIEPLA nhr 1
Fyp kottajurzadzenta - ¢ oP-130
'Rok uruchomlenia kotta R 1959
Rok oraz zakres przeprowadzonych remontdw Remonty blezace coroczne - brak remontdw podnoszacych
znaczgco poednoszgcych srawnosé lub moc kotla sprawnesde
Czynnik grzewczy . para wodna

wegiel kamienny, gaz kopalnlany (do 25% udziatu energll
. chemicznetf)
Wydajnosé nominaina 130 Math

Rodzaj paliwa

Sprawnosé nominaina ’ ’ 88%

Podstawowe dane dot. Instalacjl ograniczajacych emisje zanieczyszczen do powletrza:

S Odpylante Elektrofiltr
“Sprawnosc odpylania (projektawa) lfD/o] 99,70%
Odsiarczanie ' brak

Sprawnosc odsiarczania [%]1

" wWysokodcl kemindw [m] 160

Emisja zanle;zyszczeﬁ [Mg/rok]

.|Rodzaj zanieczysz. . -
dwutlenek siarki - D oo 0 T T 528,3024

[awuttenek azotu e 300,0408
|denek wegala e 23,4616
“ldwutenek wegta ’ 154705,7

= |sayp : 0,00619
% py? - R : ] 12,036

‘|sadza R 0,72904
oS¢ zuiytego paliwa - weagla kam. 68 336,60
fose zuytogo petine dodatiowegs 24 683 173,60

“{Czas pracy w ciagu roku (h/rok) o 7302
:’I\‘:lfr\élrf;lr?laej anargil elaktrycznej brak danych

K ‘Emisja zanieczyszczean [Mg/rok]

{Radzaj zanleczysz.

Hdwutenek siarki : 451,3941
dwutlenek azotu 195,8546
tlenek weagla . Lo o 16,4281
dwutenek wegla R, S 100469

% B(a) P ) ) : o 0,00342

3 |ew ol 9,7604

b sadza S S e 0,38199
| Ho%é zuzytego paliwa o - 51 729,90

Hosé zuiytago paliwa dodatkowego

{(np. hlomasa, ole]) - gazu kop. w N3 & 484 394,20

Czas pracy w ciagu roku (hfrok) 4559
Iosé zuzytel energll eloktrycznej o
[MWh/rokd s o R brak danych

Planowane modernizacie | remonty Zréadia ciepla {opis)
T T TSP ; ™ P E——
oszczednosic
energli, %

Planowane

Reok Za?(res que_r.'ni_z_acjl Toszty tnwastycst

Remonty biezace
2014 brak danych bBrak danych

Remonty biezace
2015 brak danych brak danych

Remonty biezace - od 01.01.2016 praca do 2023 max 17 500, po wyczerpaniu
2016 [tege mitu ERwidacla Jednostki brak danych brak danych

Remonty blezice - od 01.01.2016 praca do 2023 max 17 500, po wyczerpaniu
2017 |tege limitu lkwidacia jednostki brak danych brak danych

Remonty blezace - od 0L1.01.2016 praca do 2023 max 17 500, po wyczerpaniu
018 [tego imitu kwidacja jednostid brak danych brak danych

Remonty blezace - od 01.01.2016 praca do 2023 max 17 500, po wyczerpanh
2010 [tego Inku lkwidaca jednostk brak danych brak danych

Ramonty blazgce - od 01.01.2016 praca do 2023 max 17 500, po vwyczerpaniu
2020 {tege kmitu ikwidacja jednostki brak danych brak danych
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" DAME DOTYCZA CE WYTWARZANA CIEPEA
Wyszczegdlnienie o ikoclol K
L R DANE DOTYCZACE ZRODEA CIEPEA Ar 1
- Fyp kotta/urzadzenia OP-130
Rok uruchomienia kotta ; 1959
Rok oraz zakres przeprowadzonych remontow . Remonty bBiezgce coroczne - brak remontdw podnoszacych
znacza_co podnoszacych srawnosd lub moc kotia sprawnossé
" Czynnik grzewczy ) para wodna
Rodzaj patiwa . wegiel kamienny, gaz kcc;;ar::::fz?‘};i(;do 25%, udzialu energll
Wydajnosc nominaina 130 Ma/h
Sprawrioéé n'omlnafna 88%
Podstawowe dane dol:. Instalacjl ograniczajacych emisjg zanieczyszczen do pcw:etrza'
Odpyianle Elektrofiltr
‘Sprawnoéé odpylania (projektowa) [%%} 99,70%
‘Odslarczanie brak
Sprawnosé odsiarczania [%]
Wysokoscl komindw [m] 160
] e ’ : Emisja zanieczyszczen [Mg/rok]
Rodzai zanleczv.-s_z.' s
dwutlenek slarki ' 480,0674
dwutlenek azotu 279,2969
tenex weata 28,318
« |dwutlenek wegla 115909
S leayp ©,00389
%;:' ot 7,0078
N sadza 00,6036
iTodé zuiytego pallwva weadgla kam 52 603,10
|Bose suevacae patwe doetkowenn 17907 632,50
Czas pracy w ciagu roku (h/rok) 5285
?ﬁiﬁ:ﬂ?&m anergli eiektryczne: brak danych
- Emisja zanleczyszczen [Ma/rok]
Rodzaj zan[-eczysz'. )
dwutlenek siarkl 792,2131
{dwutlencek azotu 350,5638
o Jdensk wegla 38,1034
- dwuttensk wegla . 103093,4081
% B(a) P 0,00476
E fon 6,5937
 isadza ; 0,73885
“inese zuzytego paliwa SRR R, 67 649,10
mm.e,,wa::m
Czas pracy w ciggu roku {(h/rok) 6203
HE :l[:]:li'\clhz;'rzovlf]e, el_-lergu elektrycznej brak danych
Planowane modernuzac;e i remonty irod!a clepla gogls) ]
S . , w1 Planowane
R.o!f Zakres modernizacjl K Oszgr;?‘ngacﬁ '_ozf.‘c:'%cii{:?;::i :
Remonty biezqce
2014 brak danych brak danych
Remonty bieZace
2015 brak danych brak danych
Remonty biedjce - od 01,01.2016 praca do 2023 max 17 500, po wyczerpania
2016 |tego limitu kwidacia jednostki brak danych brak danych
Ramonty blezace - od 01.01.2016 praca do 2023 max 17 500, po wyczerpanil
2017 |tego it Bowvidacia jednostkl brak darych bBrak danych
Remonty biezace - od 01.01.2016 praca do 2023 max 17 500, po wyczarpaniu
2018 |tego Emitu Ikwidacia jednostki brak danych brak danych
Remonty biezace - od 01,01,2016 praca do 2023 max 17 500, po wyczerpaniu
2019 |tego Imitu lkwidacia jednostki brak danych brak danych
Remonty bleZzace - od 01.01.2016 praca do 2023 max 17 500, po wyczerpaniu
2020 |tego Imitu Ikwidacja jednostki brak danych brak danych
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DANE DOTYCZACE WY TWARZANIA CIEPEA -

' Wyszczegélnienie_ P . ‘kociol Ks
i A s DAME DOTYCZACE 2RODEA CIEPEA nr 1
Typ kotta/urzadzenia - - . OP-130
Rok uruchomienia kotta 1958

Rok oraz zakras przeprowadzonych remontdw
znaczaco podnoszacych srawnosé lub moc kotta

Remonty biezace coroczne - brak remontdw podnoszacych

sprawnesd

‘Crynnik grzewczy |

para wodna

" Rodzaj paiiw_a_._

weglel kamlenny, gaz kopalniany {do 25% udziatu enerail

chemicznej)

wydainosd nominaina

130 Mo/h

Sprawnosé nominalna

86%:

'Podstawowe dane dot. instalacii ogr'anlczajacych emisje zanleczyszczen do powietrza:

Qdpylanie Elektrofiltr
Sprawnosd odpylania (projektowa) (%] 98,00%
Odsiarczanie o brak
. Sprawnoié odsiarczania [9%]
160

Wysokoscl komindw {m}

Zza n!qczyszczeﬁ [Mg/rok]

S Emisja

JRodzaj zaneczysz., -

dwutlenak siark. 85,242
Jdwutlanek azotu 43,1669
tlenek wagla 7,2262
dwutienak wegla 9713,4
= I p. : 0,00062
% pyt 5,2338
sadza : 00,1126
Iosé zuzytego paliwa -"'\ngla Kam. 8 182,70
[ g e e e e S s 294 625,10
Czas pracy w ciagu roku {(h/rok) 863
?;ﬁ:juiy;;j aenargli elaktrycznej brak danych
‘Emisja zanieczyszczaeh [Mg/rok}
Trodzaj zanleczysz. S
dwutlenek siarki 190,6086
dwutlenek azotu 76,8277
-~ ftlenek wegla 13,4304
- ldwutlenek wegla 34652,9
% B(a) P 0,00106
£ lpyt 10,4759
:jsadza . ©,191
‘Hlogé zuzytego paliwa 16 574,00

Tosd zuzytego paliwa dodatkowego
{np. biomasa, olej) - gazu kop. w N3

4 345 126,20

1532

Czas pracy w clagu roku (h/rok)
Tosé zuzytef energll elekirycznel -
[MWh/rok] = : : .

brak danych

Rok |Zakres njl_c_!_dern_lz'a'q!_-' S

Planowane modernlzacje | remonty Zrodla cieplta (opis)

koszty inwestycji

" Planowane

‘Planowane .| - -
‘oszczednosci

energli, %

Ramonty bilezace
201

brak danych

brak danych

Remonty bieiace
2015

brak danych

brak danych

2016 |jednestkl OF 141 zastepujacei KS i K6

Od ¢1.01.2016 wylczenle Jednostki z ruchu - Ekwidacia., Budowa nowei

2017 |lednostkl OF 141 zastgpujace] KS [ K6

©d 01,01,2016 wylczanle Jadnostkl z ruchu - Bkwidacla., Budowa nowej

2018 |lednostki OF 141 zastgpujacej K5 I K6

Cd 01.01,2016 wylczenie jednostki z ruchu - fkwidacia, Budowa nowej

2010 [Jednostki OF 141 zasteptujacel K5 | K6

ad 01.01,20186 wyRczenie jadnostkl z vachu - fkwidacja, Budowa nowej

2020 [Jednostki OF 141 zastgpuiacej K5 1 KG

Od 01.01.20186 wykhczenie Jednostkl z ruchu - likwidacja, Budowa nowej
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DA NE DOTYCZA CE WY TWA RZANIA CIEPEA

kaciol K&

Wyszczegdinienie

T yp kottafurzadzenia

" DANE DOTYCZACE ZRODEA CIEPEA nr 1

QP-130

Rok uruchomienia kotta

1957

Rok oraz zakres przeprowadzonych remantdw

sprawnosc

Remonty biezgce coroczne - brak remontéw padnoszacych

znacza_co padneszacych srawnosd lub moc kotia :

‘Czynnik grzewczy .

para wodna

Rodza} paliwa

chemicznei)

waegtel kamlenny, gaz kopalniany (do 25% udziatu energit

Wydajnosé nominalna

130 Mag/h

‘Sprawnos$é nominalna

86%

Podstawowe dane dot. instalacji ograniczajacych emisje zanieczyszczen do powietrza;

Cdpylante Elektrofiltr
Sprawnosé odpylama (prOJektowa) %] 98,00%
Odsiarczanle brak
" Sprawnosé odsiarczania [%]
Wysaokosci komindw fmi 160
. s ' ’ i Emisja zanleczyszczen [Mg/rok]
Radzaj zanleczysz. )
“lawutienek siarke - 14,7597
Adwutlenek azotu B,1279
tienek wegla 1,194
©{dwutlenek wegla 6172,8
= lBar 0,00013
=~
S 1,3967
2t
- isadza 0,01532
Ilosé zuzytego paliwa - wegla kam. 1 998,70
Ilo$é¢ zuiytego paliwa dodatkowego
{np. biomasa, okj} - gazu kop. w Nm3 1615 615,40
Czas pracy w cingu roku (h/rok) 164
Ilofé zuiytaej energii elektrycznej K h
[MwWh/rok] brak danycl
R L Ewisja zanteczyszerzeh [Mg/ rok)]
Rodzaj zanieczysz, ’
dwutlenek siarki | 63,8964
dwutlenek azotu 33,7699
tlensek wegla 4,2916
dwutlenek wegla 15362,2
S 3 -
= |B@y P 0,000054
i~ -
&2 |pyt 8,6388
|sadza 0,06403
* | MosSE zuiytago palrwa 7 592,00
|Tosé zuiytego paliwa dodatkowego
{np. biomasa, olej) - gazu Kop. w N3 - 1733 594,20
|Czas pracy w ciagu roku (h/vok) - - 631
oS¢ zuzytej enargli eiektryczne]
[MWh/ rok] brak danych
Planowana modernlzac:e i remonty zrédla clepia (opls)
S : s . Planowane -
Planowane P
Rok Zakres modernlzacjf oszczaednoscl
R koszty Imwestycii energil, %
Remonty bleigce
2014 brak danych brak danych
Ramonty bleface
2015 brak danych brak danych
Od 01,01.2016 wyhczenie jednostki z ruchu - likwidacja, Budowa nowejf
2016 |Jednostki OF 141 zastepujacej KS 1 K6
Od 01.01.2016 wykhczenie jednostki 2 ruchu - likwidacja, Budowa nowej
2017 {Jednostki OF 141 zastgpujacej K5 i Ko
Od 01,01.2016 wylczenle Jednostki z ruchu - [kwidacia. Budowa nowef
2018 |Jednostkl OF 141 zastepujace] KT | K6
Od 01,01.2016 wykczenie jednostki z nuchu - lkwidacla, Budowa nowej
2019 {jednostki OF 141 zastgpujacej K5 i Ko
Od 01.01.2016 wykczenle Jadnostki z ruchu - [kwidacia. Budowa nowef
2020 |Jednostki OF 141 zastepujacej K5 | K6
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Anldeta do opracowania Programu ogrankzanis nisiief emish dia Masta Odwlecim

PEC OSWIECIM SP. 20O

L CZESC INFORMACYINA

Nazwa firmy APrzedsigbibrstwo enargetykl Geplej Sp. 2 .0,0, w Odwiccimiu

Adras ul Zaborska 144, 32-626 Odwiacim

Rodza} driakinoéci . . przasylanie, dystrybucja i obrdt cleplem lBeania " [cepbwnka

Osoba kontakiowa/telsfon " prukasz Saidak tel 33 842 61 43

1L Budynki Blurowe {administracyjne) ) : ’ .

Fowf_erzchnia uiytkowa budynkéw_ administr_acmwh = blurowych {facanie} f 600 l m

Rodza] frddel ciepl ogrzewania budynkow

[ kocivlweglowy zrecznymzatadunddempaliva [ kodolweglowy zautomatyeznym zatadunkiem paliva [ kodet gazowy

burowych ! [Ikodololgowy [l kodotragazi®s Ikodoinadrewne [} carzewanie elekbycane deple siecowa nieiskia
L [T pompadiepta {grintowa, ponletzna) {"1inneérddio, jakle?
: . ; nie dotyczy I i
Charakter wykorzystania ciepl (zaznaczye whaschve) ogrzewznie pomieszczet deplawada uiytkowa {1 celetechnalogiczne
1. Budynki produkeyjne (technologlkzne) ' ) ’ I e - .
Powizrzchinia uytkowa budynkéw produkeyjnych (Bcanke m
Kubatura ulytkowa budynkéw produkeyjmch (Bcanie) & m

Redzaj irddet ciepla ogrzewania budynkéw - -
blirowych *

l 0 kodotwaghwy zrecanymzsledunkempaiva [} kodotwaglowy zautomatycznymezataduniempalive [ kodoigazowy

Dxodotoldowy [ keciolnagazt PG [kotiotradrewmo | ogrewariocidtryczne [} deplo siaciowamiajsiia

Dto samo irédio depfa co dla budyridw blurowych i:l pompadepla{gruniowa, powistrzna) D inne 2rédlo, jakis?
Laczna moc zainstalowana frédet cleph ) : L KW
Charekter wykerrystania cieple {zoznacayl whichve) - {J ogrzawanie pcmimtzaﬁ D depla woda uz‘,’tla:ma D cele tec}m!og:zne
TV, Rocane zudycia paliw § energu w firmile (przedsleblorstwle} dane za pelny rok 2013
Energia elekiryczna : Cieplo siediowe IR
1. Grupa (grupy) taryfowe enermgi elektryeanef - Cli, C12, Q222 L. Grupa taryfowa Ceph seclowago b
2. Mo zaméwina energi elekt'ry'cznej ' £63 w2 toc zaméwiona ciepla seciowego 140 kW
3. Roczne 2uBycie enangd e]ektrvcanJ 640 MWh/rek 3. Roczne zuiyck cieph ssemwego opo| @ik
Gaz zlemny Inne paliwa
1. Grupa taryfowa gam Zemnego W-2 1. Rotane 2udycie wegh t/rok
2, Mot zaméwion2 gazu Zemnego (godznowa) i mih |2, Rocane zuiyck olaju opabwego mimk
3. Rocane zuiycie gazu 1200 mifrok . |3. Roczne zuzycie drewna (blomasy) " tfrok
Inne paliwa ¢.d, e
4, Rocane zuiycie gazu LPG mfrok
5. Rocane aufycie inne paliwa, jakie '
V. Informacje vzupelnfajace . opls
Cay phnowane s3 do 2020 1, przedsiewziecia Planowane jest w 2014 roku wykonanke termomedemizaci jednego z budynkéw frmy Zokalizowanego
vwestycyjne majace znaczacy wpbyw na zniang TR przy ul 11-co Eistopada 10 w Odwlecinlu, W zwiazku z przedmiotows nwestyca szacuje sie, 7 ariyce
Tudycia nodnidw enaigi, np, rozbidkowa budynkdw, energi dia tege obiekiu 2mnieiszy si¢ 0 okalbb 10%.
Zmiané technologl, lermomodernzacis, 7
Jedlitak, to;akajest przemdywana miana % zuiyca Ome
energii? .
Czy eksplostula Padstwo odnawlahe irédia ene:gw Tk
Jedh tak to jakie | do jakich cehfn’nvykonyﬂ:mna jest
energia wytwarzana wOZE? NIE
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‘Diugoéé slect cleplowniczych eksploatowanych na terenie Miasta Owigcim

Dlugosé sieci e Straty
Rok racanie ‘w tym sie wtymsiet | whmsie¢ | przesylowe
: preizolowana tradycyina - napowietrzna - .Clepla. .
m m m m T %
2012 67706 31330 29508 6868 14,05
2013 68237 32193 29551 6453 13,95

:Stan techniczay sieci {opis):

Stan techniczny sied preizolowanych jest dobry, natomiast stan techniczny sieci cfeptowniczych wykonanych w technologi

tradycyjnej tzn. kanalowych i napowietrznych jest dostateczny | umozliwia ich bezpieczng eksploatacje.

‘Planowane modernizacie i remonty sieci {opis):

L e T P H Rt '.F;Ia.l'néw;ne “Planowane
ROk . o Zakres modernizacjl oo L s 1 oszezednoda
SRR R T B AT : . _._ko_s_ztymwgsty_cjl ~energll, % -
Budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci cieplowniczych lub zewnetrznych
2014 instalacji odblorczych wraz 2 przytaczami do nowych odbiorcdw, 1 600 tys. 25do 70
Budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci cieptowniczych lub zewnegtrznych
2015 instalacii odblorczych wraz z przyfaczami do nowych odblorcdw. 500 tys. 25do 70
Budowa, rozbudowa lub modernizacia siect cieptowniczych lub zewnetrznych
2016 instalacji odbiorczych wraz z przylaczami do nowych odbioredw. 1 400 kys. 25do 70
Budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci cieptowniczych lub zewnetrznych
2017 instalacji odblorczych wraz 2 przytaczami do nowych odblorcdw, 1 600 tys. 25do 70
Budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci cieptowniczych lub zewnetrznych
2018 instalagji edbiorczych wraz z przylaczami do nowych odblorcdw, 500 tys. 25do 70
Budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepiowniczych lub zewnetrznych
2019 instalacji odbiorczych wraz z przylaczami do nowych odblorcéw. 500 tys. 25do 70
Budowa, rozbudowa lub modernizacja sleci cleptowniczych lub zewnetranych
2020 instatacji odbiorczych wraz z praylaczami do nowych odbiorcdw. 500 tys. 25do 70
Uwagl

uwzgledniono udziat Srodkdw zewnetrznych, w tym unijnych.

Planowane oszczednosci energil stanowié beda zmniejszenie strat na przesyle ciepta dla danych odcinkéw siect poddanych
modernizacii. Przyieto zakrsy oszezednoddl ze wzgledu na rézne parametry techniczne istniejacych odcinkdw sieci.
Dokladne obliczenia oszczednosci zostang wykenane na etaple tworzenta projektu. W realizacja powyzszego
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Liczba weziéw cieplowniczych eksploatowanych przez przedsiebiorstwo, zajdujacych sie na terente Miasta Odwiacim

ROk 1 Grupowyeh | Tndywidualnych -
ek s

2012 35 42

2013 35 42

Stan techniczny weztow (opis):

Grupowe wezly deplownicze bedace w eksploatacji PEC Sp. z 0.0. sq utrzymywane w bardzo dobrym stanie technicznym.

‘Planowane modernizacje | remonty weztow {opis):

SR Do T {Planowane| - - Planowane
Rok .- - Zakres modernizagi koszty joszezednosdi energii,
' EER TR B | inwestycii | %

Budowa, rozbudowa lub modernizacja wezidw ciepinych.

2014 400 10 do 20
Budowa, rozbudowa lub modernizacia weztdw cleplnych.

2015 410 10 do 2¢
Budowa, rozbudowa lub modernizacja wezidw cieplnych.

2016 515 10 do 20
Budowa, rozbudowa lub modernizacja weztéw cieplnych.

2017 300 10do 20
Budowa, rozbudowa lub modernizacia weztdw cieplnych.

2018 300 10 do 20
Budowa, rozbudowa lub medernizacja wezldw cieplnych.

2019 250 10do 20
Budowa, rozbudowa lub modernizacja wezidw cieplnych,

2020 300 16 do 20

Uwagi

stosunek energii zacszczedzone] do catkowitych strat energii na danym wefle,

Podane oszczednoscl energl odnosza sle tylko do grupowych stacji wymiennikéw ciepta poddanych medernizacii | stanowig
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.Ciepto dostarczone odbiorcom koficowym na terenie Miasta Oswiecim

] B l]osc 'C|epla dostarczon odb:orcom
Lp. | 2012 TR
Przemyst, produkcja i0 281 9701
C.0. 10281 9701
1
w tym: C.W.U,
technologia
Mieszkalnictwo 286 246 281 735
2 C.0. 286 246 281 735
w tym:
CW.L,
Handel/ustugi 8952 10 927
3 ¢.0. 8 952 10 927
w tym:
C.W.L,
Uzyteczno$é publiczna 95 128 93919
4 C.0. 95 128 93 919
w tym:
CW.LL
Pozostali odbiorcy 58 355
C.0. 58 355
5
w tyny C.W. L.
technologia

Lista na]waekszych odbiorcow pod wzgledem zuzycra c1epia w 2013r,

Lp.| oo odbiorea oo | Zusycie ciepla, G)/rok
1 Spéldzietnia Mieszkaniowa "Budowlanka" 76 714
2 Panstwowe Muzeum Auschwiz-Birkenau 15 282
3 Zespél Opieki Zdrowotne] 12 466
4 Powiatowy Zespét Nr 2 Szkét QOgdlnoksztalcacych 6 273
> Zespdl Szkdl Zawodowych Tow. Salezjaniskiego 5 268
6 Agencja Mienia Wojskowego 4 759
7 Zarzad Budynkéw Mieszkalnych 3917
8 Zaklad Lecznictwa Ambulatosyinego 3841
9 MZK Sp. z 0.0. 3727
10 Castorama Polska 2128
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Moc zamdwiona przez odbiorcédw ciepla zlokalizowanych na terenie Miasta Odwiecim

IRRS Moc zambéwlona =~ .0 il
-Przemyst, produkcja 1,723 1,723
. c.0. 1,723 1,723
w tym: cw.u, - -
technologia - -
Mieszkalnictwo 46,617 44,757
2 C.0. 46,617 44,757
w tym:
cw.u. - -
Handel/ustugi 2,718 2,704
3 C.0. 2,718 2,704
w tym:
cW.LL - -
Uzytecznoséé publiczna 17,524 16,854
4 €.0. 17,524 16,854
W tyim:
C.W.LL - -
Pozostali odbiorcy 0,031 0,086
5 c.0. 0,031 0,086
w tym: CW.LL - -
technologia - -
Lista najwiekszych odbiorcéw pod wzgledem mocy zamdwionej w 2013r.
i-p Sy R R OdbiorCa Moc zaméwmna,kw 1
Spdldzielnia Mieszkaniowa "Budowlanka” 12 482
2 Panhstwowe Muzeum Auschwiz-Birkenau 2 500
3 Zespdt Opieki Zdrowotne 1853
4 Powiatowy Zespdt Nr 2 Szkdt Ogdlnoksztatcacych 1 350
> Zespdl Szkél Zawodowych Tow. Salezianskiego 800
6 Agencja Mienia Wojskowego 800
7 Zaklad Lecznictwa Ambulatoeyjnego 700
8 Zarzad Budynkdw Mieszkalnych 683
9 Castorama Polska 650
10 MZK Sp. z 0.0. 500
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Zatycznik 9 - Skrécona analiza modernizacji oSwietlenia ulicznego w Miedcie Oswiecim
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Wog Ustawy Prawo Energetyczne wiadze gminy sa odpowiedzialne za:

a) Planowanie i zorganizowanie dostawy ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych na
obszarze swojej gminy,

b) Planowanie i zorganizowanie oswietlenia drég publicznych na obszarze swojej
gminy,

¢} Pokrycie kosztow oswietlenia ulic, placéw i drog przebiegajacych przez obszar
gminy.

Oéwietlenie uliczne w miescie Oswigcim nalezy do dwoch wiascicieli:

¢ Tauron Dystrybucja SA
s Miasto Oswiecim
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2.1, Stan istniejacy

Do wszelkich oblicze’t oraz opisu stanu Istniejacego wykorzystano dane otrzymane z Urzedu miasta
Odwiecim oraz wskainiki autordw opracowania na podstawie opracowanych do te] pory petnych
audytéw odwietlenia ulicznego dla gmin. Do opracowania dokiadnego pelnego audytu odwietlenia
ulicznego w Miescie Odwiacim nalely przeprowadzi¢ szczegdlowy inwentaryzacie infrastruktury
oswietlenia w terenie.

Szafy sterowniczo - zasilajgce

MNa podstawie danych otrzymanych od Urzedu Miasta co do ilosci i rodzaju punkidw Swietlnych w
gminie przyjeto do obliczen | wariantu wymiany infrastrukiury 174 szaf sterowniczo — zasilajacych.
Szafy te w duzej ilodci przypadkdéw posiadaja zniszczong obudowe | wyeksploatowane elementy state.
W duzej ilosci szaf aparatura sterownicza jest przestarzala i nie ma moiliwosci zdalnego sterownia, W
wariancie modernizacynym zaloiono, ie wszystkie szafy sterownicze zostaly zakwalifikowane do
wymiany.

Stupy oswietleniowe

Stupy betonowe

Slupy naraione sa na dzialanie wielu czynnikéw, takich jak: uszkodzenia mechaniczne, warunki
atmosferyczne - zmiany temperatury, opady atmosferyczne, wiatr. Wszystkie te elementy sktadaja sig
na rozwoj procesu korozjt.

Dla stupow betonowych moina wyrdznié korozje:
* siarczanows - powoduje wzrost napreient w stupie, skutkujac jego spekaniem
¢ chlorkowa - {chlorki zawarte sq w s$rodkach odladzajacych stosowanych w zimowym
utrzymaniu drég), powoduje niszczenie betonu w wyniku reakeji jonéw chlorkowych z
produktami hydratacji cementu
e weglanowa - prowadzi do wymywania wodorotlenku wapnia, w wyniku czego nastepuje
oslabienie struktury zaczynu cementowego

Ponizej przedstawiono charakierysiyke stupéw betonowych, ktére w obszarze Miasta stanowia
wigkszos¢.

Wiekszos¢ shupdw na terenie miasta s3 to sfupy betonowe. Materiat z ktérego wykonany jest ten typ
stupa ulega procesom korozji, opisanej powyie]. Zniszczone slupy stwarzajq zagroZenie w swoim
najblizszym otoczeniu, ze wezgledu na mozliwosé przewrdcenia sie. Szezegdlne zagroZenie stanowig
stupy OZ 9 (zelbetowe stupy oéwietleniowe z betonu wirowanego) z wysiegnikiem betonowym, Istnieje
mozliwosé oderwania sie wysiegnika, kidry moie spowodowa¢é szkody materialne, a nawet ofiary w
ludziach.
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Stupy stalowe

Stupy stalowe réwniez narazone sg na dzialanie korozji. Proces utleniania metalu rozpoczyna sig na
jego powierzchni i postepuje w jego glab, zmieniajac przy tym jego wiasdciwodci.

Wieloletnia ekspozycja stlupéw na czynniki atmosferyczne powoduje pogorszenie ich stanu
technicznego.

Poniiej przedstawiono typy stupéw lamp ulicznych i parkowych najbardziej charakterystycznych i
najczesciej wystepujacych w analizowanym obszarze dziatad.

Do czescl obliczeniowej przyjeto taczng ilos¢ 4 291 sfupdw.

Na terenie miasta wystepujg réwniez punkty $wietlne zlokalizowane na sieci napowietrznej,
przymocowane do budynkdw lub sfupdw innych niz oswietleniowe

Oprawy uliczne:

W Osdwiecimiu mozha wyréinic kilka typdw opraw lamp ulicznych. R6inig sie one ksztaltem opraw —
ptaskie lub wypukie oraz katem nachylenia wzgledem podioia.

Przykiadem prawidiowej oprawy latarni ulicznej, kidra minimalizuje straty swiatfa jest lampa o plaskiej
oprawie. Dodatkowo klosz oprawy zamontowany jest pod katem 90 stopni wzgledem stupa i tym
samym réwnolegle do oéwietlanego podioza. Swiatto 2 takie] latarni nie ucieka na boki, ani ponad linig
horyzontu. W pomiarach rzeczywistego zuiycia energii wzgledem o$wietlanego obszaru, oprawa ta
uzyskuje takie same wartosci jak latarnia o wiekszej mocy, ale wypuklym kloszu. W konsekwencji staby,
ale dobrze wyregulowany strumien $wiatla daje takie same wlasciwosci oswietleniowe jak rozproszony
strumieli o wiekszej mocy. Roznica polega na tym, e ten pierwszy oszczedza energie i pienigdze.

W analizowanym obszarze wystepuja lampy, ktérych juz sam ksztalt opraw moina uznaé za wade. Na
zdjeciu powyiej widoczna jest wypukia oprawa, ktéra rozprasza $wiatlo znacznie ponad linig
horyzontu. Kolejna niedoskonatoscig jest kat oprawy wzgledem ziemi. Powinna zostac tu zachowana
zasada maksymainej rownolegloéci do o$wietlanej powierzchni. Analizowany przypadek to najgorszy z
modiwych rozwigzan, Powoduje on znaczne straty energii. Alternatywe dla tego typu opraw stanowig
lampy uliczne 2z plaskim lub wklestym kloszem.

Zrédia $wiatta

W zdecydowane] wickszodci jesli chodzi o Zrédta swiatta w obszarze objetym analizg s3 lampy sodowe.
W miedcie znajduje sie réwniez 46 ir6del typu rteciowego. Lampy sodowe w poréwnaniu do LED
charakteryzujg sie niisza iywotnoécig oraz sprawnoscig (wedtug danych producentéw na poziomie
82%), znacznie wiekszym poborem energii podczas pracy oraz przy rozruchu. Lampy sodowe pod
koniec swojej Zywotnodci pobieraja od 5 do 10 % wigcej energii podczas uzytkowania. Biorac pod
uwage powyisze sprawnosé catkowita sodowych Zrodet swiatta wynosi obecnie ok. 81%.

Podzial flodci punktéw Swietinych:

Tauron Dystrybucia SA - posiada 2716 punktéw $wietlnych, w tym 2670 ze irddlami $wiatta typu
sodowego 146 ~ typu rieciowego,
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Miasto Oswiecim - posiada ogdtem 1708 punktow swietlnych, gléwnie ze irédtami $wiatha typu
sodowego. Inne typy Zrodet swiatla sg nieliczne. Oswietlenie ledowe jest wprowadzane do uytku od
2013r. przy okazji przebudowy lub budowy oswietienia nalezgcego do Miasta.

Pozostate dane charakterystyczne

¢ Linie zasilajace s3 gtdwnie typu ziemnego, w nlewielkiej Hoécl wystepuijg linie napowietrzne.
¢ (Czas Swiecenia Jest ustawiony w ten sposodb, iz zapalanie nastgpuje 25 minut po zachodzie
sfofica, a wygaszanie — 25 minut przed wschodem sforica. Sterowanie odbywa sig za pomocy
zegar6w astronomicznych. Do obliczen zatoiono czas $wiecenie wg metodyki NFOSIGW 4024
h/rok.
* Roczny koszt energii {(energia + dystrybucja) w roku 2013 wynidst 1 014 192,14 z1.
e Koszt brutto utrzymania jednego punktu $wietlnego wynosi w br:
o Oswietlenie Tauron: 11,88 zt/mies.
o Oéwietlenie Miasta: 5,90 z1{ mies.
* taczna moc Zrodet swiatta to 415,98 kW, w tym 136,189 kW - wlasnosé Miasta Oswiecim, 279,8
kW - wiasnos¢ TAURON.
*  Zuiycie energii w kWh za 2012r wynosi 1 714 808
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3 Opis proponowanego wariantu modernizacyjnego

3.1, Opis wybranej technologii i proponowanych rozwigzan
technicznych

3.1.1 Oprawy i irddta $wiatta

Technologia LED

Lampy uliczne oparte o LED pozwalajg zaoszczedzi¢ do 70% energii zuzywanej przez oswietlenie {w
odniesieniu do lamp sodowych). Pomimo mniejszej luminancji lampy LED oferujg barwe $wiatla
bardziej zblizona do $wiatta dziennego, co podnosi walory uzytkowe oswietlenia. Duzo lepiej oddawane
sg barwy i kontrasty - réwniez w obrazach z kamer monitoringu.

Dodatkowo Lampy LED podnoszg estetyke miasta oraz znacznie zmniejszajg koszty utrzymania, poprzez
mniejsze zuzycie energii, duzo wieksza zywotnos¢ (do 60 000 h) oraz mniejsze koszty konserwacji.

Najwyzszej, jakosci diody LED sg aktualnie nawet dziesieciokrotnie bardziej wydajne niz standardowe
iaréwki, Wiele $wiatowych koncerndw zajmujgcych sie oswietleniem prowadzi intensywne prace nad
zwiekszeniem wydajnosci swiecenia elementdw LED,

Oprécz efektéw ekonomicznych zastosowanie lamp opartych na diodach LED przynosi globaine
korzyéci zwiazane z ochrong $rodowiska naturalnego. Zmniejszona moc urzadzen $wietlnych powoduje
szerokie oddzialywanie na zmniejszenie ilodci zanieczyszczery, powstajacych w procesie produkcji
energii elektrycznej. Zastosowanie 10000 lamp ulicznych {przyktadowo LED 145 W bez inteligentnego
sterowania) w miejsce lamp sodowych o macy 250W, pozwala zaoszczedzi¢ ok. 5 400 MWh rocznie.
Wplywa to bezpoérednio na redukcje zuzycia wegla, emisje CO, i SO, oraz pyléw emitowanych przez
elektrownie do atmosfery.

Technologia LED charakteryzuje sie ekologicznymi rozwigzaniami — wolne od wyciekdw, wolne od
rteci i innych substancji szkodliwych dla érodowiska naturainego czlowieka, spetniajag normy UE RoHS
{Restriction of Hazardous Substances)

Lampy zbudowane w oparciu o diody LED nie emitujg szkodliwego dla iudzi $wiatta ultrafioletowego,
swiatto nie pulsuje, nie ma efektu stroboskopowego, pojawita sie moiliwosé bardzo dokladnego
ustalania koloru {temperatury barwowej) S$wiecenia. Z uwagl ha zasade dziatania latwo moina
regulowaé natezenie $wiatta.

Brak elementéw szklanych przeciwdziata uszkodzeniom mechanicznym (wandalizm) i zwigksza
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Uproszczona budowa lampy LED redukuje jej cigzar, do fatwego (bez
przerdbek) zastosowania i zamocowania,

Zalety lamp LED

« Kontrola nad shopem $wiatla;

+  Wysoka sprawnoé( - oszczednosé energii;

¢ Solidna obudowa;

» Bardzo dobre charakterystyki swietlne;

s Wyisza temperatura barwowa - barwa swiatla zblizona do $wiatla dziennego;
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¢ Od momentu wtaczenia latarnia LED od razu $wieci swoja maksymaling moca;

» Duia zywotnos¢ (do 60 000h);

s  Mniejsze koszty konserwacji lamp;

« Brak potrzeby wymiany irddet $wiatla,

+ Brak kosziow utylizacii zuzytych frédet $wiatla;

s Nie nagrzewajg sie — brak efektu przyciggania kurzy;

¢« Brak promieniowania UV i podczerwonego;
s Brak efektu stroboskopowego;
¢ Odpornoéc na wibracje i wstrzasy.

W wariancie modernizacyjnym zaproponowano nastepujgce oprawy uliczne;
Zamiennikiem oprawy uficznej ¢ mocy 70W bedzie oprawa uliczna LED 53 W
Zamiennikiem oprawy ulicznej o mocy 100W bedzie oprawa uliczna LED 65 W
Zamiennikiem oprawy ulicznej o mocy 150W bedzie oprawa uliczna LED 113 W
Zamiennikiem oprawy ulicznej o mocy 250W bedzie oprawa uliczna LED 181 W

Charakterystyka oprawy ulicznej:

Szczelnos$E komory optycznej:

Szczelnosé komory osprzetu:

Odporno$¢ na uderzenia (szkio):

Opornos¢ aerodynamiczna (CxS):  -Teceo 1:
-Teceo 2:

Napiecie zasilania:

Klasa ochronnosci elektrycznej:

Zakres mocy:

Strumied swietlny (+/- 10%):

Waga(pusta): - Teceo 1
-Teceo 2:

P66 0
P66 0
IK 08 9
0,011 m?
0,014 m?2

230V -50Hz
[ub 1O
19-313 W

2032 - 30872 Im
9,6 kg

17,5 kg

Zaproponowane ledowe oprawy oferujg zoptymalizowang wydajno$é fotometryczna przy minimalnych
kosztach inwestycyjnych. Jest to idealne narzedzie do poprawy pozioméw nateienia o$wietlenia w
duzych i malych miastach, przy jednoczesnym oszczedzaniu energii | zredukowanym wplywie opraw na
$rodowisko. Oprawy te sg wyposazone w system optyczny drugiej generacji LensoFlex2. System ten
znajduje zastosowanie w przestrzeni miejskiej, gdzie innowacyjne zastosowania sa wyznacznikiem

jakosci,

Poniiej przedstawiono diagramy przyktadowych rozsytéw Swiatia dla tego typu lamp.

Id: 6755DA2C-3950-4A7TB-9DC2-2B8E2FDOEAS3. Uchwalony

Strona 176



..... 3 ¢ ¥ wi71e

)]
i} i)
----- PSP e PP s WOV ¥ I 180

p2it

Id: 6755DA2C-3950-4A7B-9DC2-2B8E2FDOEAS3. Uchwalony Strona 177



10

Wymiary przyktadowej lampy ulicznej:

Teceor  Teceo2

H2
S
|
!
i
[
i
-
| |
4
Ili
[l

W 38mm 430 mm

L 6oy mm 788 mm

Hi yimm 138 mm

Hz uImm - Hgmm

3.1.2 Inteligentny system sterowania oswietleniem

System sterowania wybrany do realizacji to system inteligentnego zarzadzania oswietleniem ulicznym
realizujgcym nastepujace zadania:
o zdalne zarzadzanie pojedynczym punktem $wietlnym,

+ ciggla kontrole i monitorowanie parametréw pracy systemu,

s zrdinicowane poziomy zarzadzania

s zapewnienie odpowiedniego oswietlenia w odpowiednim miejscu i czasie,
* uzyskiwanie znacznych oszczednosci energetycznych.

Koszt inteligentnego systemu sterowania océwietleniem zaproponowanego w wariancie do realizacji
Jest wliczony w cene oprawy i 7rédia $wiatta. Cena ta zawiera wszystkie poniisze elementy systemu
inteligentnego sterowania.

Zapewnienie optymalnego odwietlenia

System pozwala na sterowanie pracg pojedynczego punktu swietlnego. Dzigki temu jest w petni
elastyczny i umoiliwia dostosowanie parametréw oswietlenia do aktualnych potrzeb uzytkownikéw
oswietlanej przestrzeni. Uiytkownik moze stworzyé schematy redukcji dla 11 niezaleinych grup
sterowania. Kazdy schemat redukcji okresla pozadana redukcje mocy w ciggu 24 godzin, zapewniajac
optymalne poziomy luminancji w okreSlonej porze nocy. Redukcia nastepuje w  realnym, -
zadeklarowanym przez uzytkownika czasie, dzieki potaczeniu z serwerem czasu rzeczywistego. Co
wigee] mozliwym jest ustawlenie odrebnych schematdéw redukeji dla weekendéw (sobota-niedziela)
oraz wyjgtkowych dni {np. Nowy Rok).

Zwiekszona wydajnost energetyczna

Sterowniki lokalne montowane w oprawach lub wnekach stupowych posiadaia oprogramowanie
wykorzystujgce opatentowane algorytmy umoiliwiajace 2wigkszenie oszczednosci energii., Kaidy
sterownik dokonuje réwniez systematycznych pomiardw parametréw pracy oprawy odwietleniowej:
mierzy prad, napigcie, moc, wspolczynnik mocy oraz temperature, dzigki czemu moiliwym jest
nieustanne monitorowanie pracy calego systemu z dokladnoscly do jednego punktu $wietlnego.
Wybrany do realizacji system zarzadzania oswietleniem oszczedza energie na trzy sposoby:
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1, Zaprogramowanie mocy wirtualnej.

W procesie projektowania instalacji o$wietleniowej projektant zmuszony jest przyjac okredlong moc
oprawy wynikajacej z typoszeregu mocy dostepnych na rynku Zrodet swiatla (50W, 70W, 100W, 150w,
250W, 400W, 600W). Bardzo czesto okazuje sie, Ze optymalnym rozwigzaniem pozwalajacym na
spetnienie wymagan okreslonych przez norme bylaby oprawa Swiecgca strumieniem odpowiadajgcym
mocy np. 195W. Zatem w instalacji bez systemu sterowania inwestor ponosit by niepotrzebne koszty
zwigzane z zastosowaniem 250W opraw (65W przewymiarowania).

System ten pozwala na zdalne zaprogramowanie tzw. mocy wirtualnej, czyli maksymalnej mocy z jakg
dana oprawa badzie swiecifa, niezaleznej od wspomnianego powyiej typoszeregu mocy. Tak wiec, juz
na poczatku zapewniamy sytuacje, w ktdrej oprawa pobiera tylko tyle mocy ile jest potrzebne do
spelnienia wymagan normy — z dokladnoscig do 1 W.

Opcja ta pozwala na uzyskanie oszczednosci energii w zakresie 8-10%.

2. Uwzglednienie wspoétczynnika utrzymania.

Projektant oéwietlenia, w celu uwzglednienia w swoich obliczeniach spadku strumienia $wietinego w
czasie, oblicza wspdtczynnik utrzymania. Wspdtczynnik ten zaktada pewne przewymiarowanie instalacji
na poczatku, tak aby po okreslonym czasie konserwacji nadal speinione byty wymagania normy.
Wybrany system pozwala na uwzglednienie w swojej pracy wspdtczynnika utrzymania i zapewnienie
statego strumienia $wietinego w czasie — CLO {Constant Lumen Output). Uwzglednienie wspolczynnika
utrzymania pozwala na oszczednosc energii na poziomie nawet 25%.

3. Redukcja mocy.

System redukcji mocy pozwala na stworzenie schematdw redukcji dla 11 niezaleinych grup sterowania,
dzieki czemu moina zaoszczedzié nawet 40% mocy. Ponadto system zawiera szereg praktycznych
implementacji takich jak whudowany zegar astronomiczny (zaréwno w sterownikach lokalnych jak i
sterowniku centralnym) lub podigczenie czujnikéw, ktére pozwalaja dodatkowo oszczedzal energig
elektryczna.

Zastosowanie trzech wyzej wymienionych patentéw przyczyni sie do zmniejszenia energochltonnosci
infrastruktury o$wietleniowej o co najmniej 50%. Warto$¢ ta a nawet wyisza jest moiliwa do
osiagniecia o czym $wiadcza rzeczywiste oszczednosci na istniejacych juz w Polsce tego typu
systemach. Do obliczeri zuzycia energii po realizacji inwestycji przyjgto wspdtczynnik redukcji mocy
509%.

Utatwiona konserwacja

Wybrany system to system telemanagementu. Oznacza to, ze pozwala on nie tylko na sterowanie
instalacig oéwietleniows, ale réwniez na peine zarzadzanie nig. Zainstalowane w oprawach lub
wnekach stupowych sterowniki lokalne na biezaco monitorujg prace oprawy, dokonuja pomiaru
parametréw elektrycznych, badaja czas pracy Zrédta $wiatta i informuja o wystepujacych biedach.
Obstuga systemu jest intuicyjna - ewentualne usterki sygnalizowane sa zmiang ikonki na mapie
wizualizujgcej instalacje odwietleniowa.
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Typologia proponowanego systemu

Strona Internetowa

Senwer

GSM /S GPRS

Sterowntk TR o Transmisia radlowa ZigBee- 2.4 GHz
Centralny

- - [

gy
i he

System bazuje na najnowoczes$niejszych i najbardziej wydajnych technologiach komunikacji
bezprzewodowej stosowanych obecnie w automatyce.
Skiada sie z czterech gléwnych elementdw:

+ Strony internetowe] stuigcej do obstugi systemu. Po poprawnym fizycznym zainstalowaniu
sterownikow oraz ich zasileniu praktycznie wszystkie czynnosci konfiguracyjne mozna wykonaé
zdalnie za posrednictwem sieci internetowe].

* Serwera na ktorym znajduje sie strona internetowa oraz haza SQL magazynujaca i
przetwarzajaca dane z systemu.

» Sterownika centralnego montowanego najczesciej w szafie oswietleniowej — zarzadzajgcego
cafa instalacja, realizujacego rozkazy otrzymane z serwera i wysytajacego dane, otrzymane ze
sterownikéw lokalnych na serwer,

* Sterownikéw lokalnych montowanych w oprawie lub wnece bezpiecznikowej stupa,
wykonujacych rozkazy otrzymane z sterownika centralnego poprzez wysterowanie statecznika
elektronicznego i dokonujgcych pomiary parametréw pracy oprawy.
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Strona internetowa
Dedykowana strona internetowa stuiy do zarzadzania systemem. lej dzialanie opiera sie na danych
otrzymanych z serwera SQL,

Cala Instalacja odwietleniowa zarzadzana systemem jest prezentowana na cyfrowej mapie za pomocy
kolorowych ikon. Dzieki temu obsluga strony jest prosta i intuicyjna, a wyszukanie interesujacej
uzytkownika informacji zajmuje zaledwie chwile.

Za posrednictwem strony internetowej gtéwny uiytkownik {administrator) moze m. in.:

s Analizowaé dane historyczne,

+ Monitorowaé aktualny stan systemu.

s Sporzadza¢ raporty: zuiycia energii, bledéw lub szczegdlowy raport dotyczacy pracy
pojedynczego sterownika,

¢ Przeprowadzaé konfiguracje lub rekonfiguracje systemu.

s Administrowaé uzytkownikami,

Serwer

Proponuje sie réwniez umiesci¢ strone internetowa i baze danych na nowoczesnych serwerach.
Moiliwym jest zainstalowanie systemu na serwerze klienta. Wymaga to jednak speifnienia szeregu
wymagali dotyczacych parametréw serwera oraz spisania umowy okreslajgcej poziomy dostepu oraz
zakres ustug serwisowych.

Serwer pelni dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze umoiliwia obsluge systemu z poziomu strony
internetowej. W wyniku tego uzytkownik moze sterowac systemem za pomocg dowolinego urzadzenia
z przegladarkg internetowa i dostgpem do internetu. Po drugie, serwer komunikuje sie ze
sterownikiem centralnym przesylajgc do niego instrukcje i rozkazy oraz pobierajac dane, ktdre
nastepnie magazynuje i przetwarza. Polaczenie to nastepuje poprzez tzw. wirtualng sie¢ prywatng
{kanal VPN), dzieki czemu cechuje sie wysokim bezpieczenstwem.

Sterownik centralny

Sterownik centralny jest ,sercem” systemu. Odpowiada za zarzgdzanie bezprzewodowsy siecig
sterownikéw lokalnych oraz za polgczenie z serwerem,

Potaczenie 2 Internetem moze odbywa¢ sie na dwa sposoby:

1. Poprzez sieé bezprzewodowg (GSM). Sterownik umotliwia zamontowanie do dwdch kart SIM i moie
dziataé¢ w dowolnym standardzie (2G/3G/4G).

Wymagania jakie musi spetniac karta SIvi:

- karta do przesytu danych umotzliwiajgca polgczenie z Internetem,

- zewnetrzny {publiczny) numer IP,

- statyczny numer [P,

- zalecany miesieczny transfer SO0MB {po przekroczeniu nie jest naliczana dodatkowa opfata).

2. Poprzez sieé przewodowa [(Ethernet). Sterownik moize zostal poigczony z istniejgcg siecia
przewodowa za pomoca kabla R145.

Sterownik centralny otrzymuje rozkazy z serwera, ktdére nastepnie przydziela odpowiednim
sterownikom lokalnym. Jeden sterownik centralny jest w stanie obslugiwaé do 150 sterownikéw
lokalnych. Obudowa sterownika centralnego charakteryzuje sie wysoka szczelnoscig (IP66), dzieki
czemu moie on byé montowany takze poza szafy oswietleniows.
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Sterownik centralny positada wbudowany zegar astronomiczny, ktéry moie sterowaé zalgczaniem i
wylaczaniem instalacji oswietleniowej. Standardowo sterownik centralny wyposaiony jest w dwie
anteny: GSM i ZigBee. Moiliwym jest wyposazenie sterownika w uniwersalng antene zewnetrzng
montowang na szafie oéwietleniowej. Sterownik centralny powinien by¢ zasilany napieciem 230V przez
24 godziny na dobe.

Sterownik lokalny
Realizuje on funkcje:

s wykonuje otrzymane rozkazy poprzez odpowiednie wysterowanie statecznika elektronicznego,

+ komunikuje sie bezprzewodowo z innymi sterownikami tworzac sieé typu Mesh dziatajgca
zgodnie ze standardem ZigBee (iEEE 802.15.4),

+ dokonuje cyklicznych pomiaréw parametrow pracy oprawy: pradu, napiecia, mocy,
wspotczynnika mocy oraz temperatury,

+ wylacza/wlgcza oprawe, dzieki whudowanemu przekaznikowi.

Korzysci pltyngce z zastosowania systemu

+ zwiekszenie jakosci i funkcjonalnosci oswietlenia. Dzieki sterowaniu strumieniem $wietlnym z
doktadnoscia do jednej oprawy uiytkownik jest w stanie zapewni¢ optymalne oswietlenie
danej przestrzeni w zaleznosci od aktualnych potrzeb lub pory nocy. Oswietlenie ma jednak za
zadanie nie tylke zapewniaé komfort uzytkownikom drég, ale przede wszystkim zwigkszaé
bezpieczenstwo. Dlatego tei za pomocy systemu w kaide] chwili moina zmienié wezesniejsze
ustawienia lub wysterowaé oprawy (lub ich grupy) recznie. Na przyklad podczas prac
drogowych lub w momencie wypadku drogowego wylaczamy automatyczng redukcje mocy na
danej ulicy.

» Zwiekszenie niezawodnosci instalacji oswietleniowe]. System monitoruje parametry pracy
instalacji oraz czas pracy irédet $wiatla, dzieki czemu na biezaco informuje o usterkach i
notrzebie wystania ekipy serwisowe]j. Znacznie zmnlejsza to koszty konserwacii instalacji oraz
ufatwia planowanie prac. Co wigcej, redukowanie mocy opraw powoduje, ze sg one
poddawane mniejszym ohcigzeniom co nie tylko zmniejsza zuzycie energli, ale tez powoduje
zwigkszenie czasu pracy irddet i podzespolow.

s  Zmniejszenie kosztéw instalacji poprzez zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej (redukcja
mocy Zrédet Swiatta).

o Unikniecie przewymiarowania instalacji, dzigki mozliwosci uwzglednienia projektowanego
wspdiczynnika utrzymania oraz zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy.

* Automatyczna reakcja na btedne zalaczenia. Dzieki wbudowanemu zegarowi astronomicznemu
sterowniki systemu same wykryja zatgczenie instalacji oswietleniowej w ciggu dnia
{pomylkowe lub wynikajace np. z uszkodzenia zewnetrznego przekainika) i wylgcza
oswietlenie. Jest to réwniez przydatne w momencie przeprowadzania prac, kidre wymagaja
podania napiecia na stup {np. pomiary}.

e tatwa rozhudowa w przyszlosci. Poniewai system bazuje na otwartych technologiach i jest
niezalezny od topologii instalacji elektrycznej fatwo rozbudowywaé go i dodawaé do niego
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nowe sterowniki. Dzieki temu fizycznie odrebne instalacje elektryczne odwietlenia mogq by¢
sterowane i zarzadzane za pomoca jednego systemu z dowolnego miejsca na Swiecie.

3.1.3 Stupy
Proponuje sie zastosowaé nowoczesne, stalowe stupy stozkowe o konstrukeji cynkowanej oghiowo wg
PN EN ISO 1461, charakteryzujace sie powszechnie stosowanymi rozwigzaniami. Stupy beda miel
odpowiednio dobrang wysoko$¢ oraz grubosc $cianki 4 mm.
Ponizej przedstawiono przyktadowy dobdr stupéw do poszczegdinych opraw:
Dla opraw ulicznych LED 53, 65 W (zamiennik oprawy 70, 100}
s Stup CS60-50/4, fundament F 100 S
e Stup C560-60/4, fundament F 100 S
¢ Stup C560-70/4, fundament F 1205
Dla opraw ulicznych LED 113 W (zamiennik oprawy 150 W):

*  Sfup CS60-80/4, fundament F 1205
o Stup C560-90/4, fundament F 120 Slub F 1505

Dla opraw ulicznych LED 181 W {zamiennik oprawy 250 W}:

» Slup C560-100/4, fundament F 150 5
¢ Slup CS60-110/4, fundament ¥ 1505
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Whyciag ze specyfikacji techniczne] slupa.

Tip H D ¢ d
stpo | foof | fomf | o) | g
20 0S60-65/¢ | 6500 | 138 140
C560-70/t | 7000 | 144 146
! cséo-75/t | 7500 | 150 152
cs60-80/t | 8000 | 156 158
cse0-85/t | 8500 | 162 164
iy cseo-9/t | sooo |es | |, [
N €S60-95/¢ | 9500 | 174 176
CS60~100/t| 10000 | 180 182
fat CS60-105/t| 10500 | 186 188
= | cSe0-110/¢| 11000 | 192 194
i cse0-115/t| 11500 | 198 200
T CSE0-120/t] 12000 | 204 206
8 Przekroj 1=1
skala 1:10
D e ll a / X . 150 mm&‘ uls, gwnt HID
_L]_ g |y _7_‘_ skole 1:2 - e j:_-lk -
Delal X : T : %d
2= R N
"ol |
40 220 40
Joo

W razie potrzeby podczas remontu wymieniane beda istniejace fundamenty na prefabrykowane z
betonu klasy €25/30, zabezpieczone powloka antykorozyjng wraz z zestawem $rub niezbednych do
montazu sfupa.

3.1.4 Wysiegniki

Proponuje sie wymianeg starych na nowoczesne, stalowe wysiegniki, charakteryzujace sie powszechnie
stosowanymi rozwigzaniami.

Przyktadowe oznaczenia wysiegnikéw:

*  WI1F0A10/10
W1F0A15/10
W1G10A10/10
W1G10A15/10
W2G10A10/10
W2G10A15/10
W2F0A10/10
W3G10A10/10
W3G10A15/10

e & & @

Schemat wraz ze sposobem oznaczania wysiggnikow
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Id: 6755DA2C-3950-4ATB-9DC2-.2BSE2FDOEAS3. Uchwalony Strona 185



18

3.1.5 Szafy sterujace

Zaproponowane szafy sterujgce to szafy kablowe przeznaczone do montowania w sieciach kablowych
oswietlenia ulicznego. Szafy powinny by¢ zgodne z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN
60439-5:2008, PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-
E-05163:2008 i potwierdzona przez certyfikat zgodnosci z normami. Certyfikaty potwierdzajace, ze
oferowane wyroby spelniaja zasadnicze wymagania dla sprzgtu elektrycznego okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagai dla
sprzetu elektrycznego (dyrektywa LVD 2006/95/WE). Certyfikaty musza byé wystawione przez
niezaleine akredytowane jednostki certyfikujgce lub notyfikowane w tym zakresie na podstawie badan
wykonanych w akredytowanych lub notyfikowanych w Polskim Centrum Akredytacii lub innego
pefnaprawnego czlonka EA { European co-operation for Accreditation} bedgcego sygnatariuszem EA
MLA,
Podstawowe parametry:

s Napiecie zhamionowe: 230/400 V AC;

+ Napiecie znamionowe izolacji: 500 V;

* Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2,5 kv;

* Prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany szyn zbiorczych: min, 18 kA, 1s.;

¢ Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA;

* QOdpornost na dzialanie fuku wewnetrznego: min. 16 kA, 0,1s.;

* Prad znamionowy ciagly: do 900 A;

+  Prad znamionowy ciagly obwoddw odplywowych: do 160A;
Obudowa:

s obudowa, kieszenn kablowa oraz fundament bedzie wykonana z niepalnego poliestru
{wzmocnionego widknem szklanym} formowanego pod ciénieniem na goraco, odpornego na

uderzenia mechaniczne | wyscka temperaturg, promieniowanie UV oraz czynniki
atmosferyczne,

s obudowa bedzie mie¢ konstrukcje modutowa umoiliwiajgca wymiane uszkodzonych
elementidw,

s fundament szafy SO wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie,

» stopie ochrony obudowy - co najmnie} IP 44,

s klasa ochronnosci: I,

* stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne {wandaloodporne) - co najmniej 1K10,

* widoczne i trwale okreslenie poziomu zagtebienia fundamentu w gruncie wykonane w sposdb
uniemoiliwiajacy jego usuniecie,

o konstrukcja zawiaséw drzwiczek szafki umozliwiajgca nieskomplikowany i szybki demeontaz |
montai bez uiycia narzedzi,

e demontai i montaz przednich osion fundamentu motzliwy tylko po otwarciu drzwiczek,

e naki oraz napisy {wylacznie w jezyku polskim) wykonane w sposéb trwaly, zapewniajacy
czytelnosé w czasie catego okresu eksploatacii,

s cbudowa posiadac bedzie trwaly opis zawierajacy nazwe 1 znak firmowy producenta oraz na
zewnetrznej stronie drzwiczek w sposéb trudno usuwalny umieszczong tabliczke ostrzegawcza,

¢ cobudowa bedzie posiadaé miejsce na oznakowania — oznakowanie zgodne z wytycznymi ZIKIT

¢ cbudowa bedzie uniemeiliwiaé przedostawanie sie do jej $rodka wody oraz obeych clal statych,
a takie zapewniac¢ skuteczna wymiane powietrza zapobiegajacq powstawaniu rosy,
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+ drzwi szafy beds wyposazone w zamek baskwilowy z minimum dwoma mocowaniami,
przystosowany do zabudowy wkiadki bebenkowej oraz uchwyt do zatozenia ktodki,

+ kazde drzwi beda posiadac rygle dolny i gérny,

e wszystkie elementy (obudowa, kieszeri, fundament, daszek) wykonane z tego samego
materiatu,

¢ obudowa bedzie pomalowana $rodkiem typu anty plakat w kolorze ciemnozielonym { RAL
6009),

e po wewnetrznej stronie drzwiczek bedzie wykonana kieszen przystosowana do umieszczenia
dokumentaciji w formacie A4,

¢ péra obudowy w postaci daszka skosnego,

e czesé zasilajgco-pomiarowa nalezaca do Zakiadu Energetycznego wydzielona w oddzielnej
cbudowie { nie dopuszcza sie stosowania przegréd ze wspding géra, kieszenia i fundamentem)
od czesci sterowniczo-odplywowej bedacej wiasnoscia ZIKIT,

» wysoki stopnien zabezpieczenia przed korozjg elementdéw metalowych;

Ponadto szafa wyposazona bedzie w czesé:

+ Zasilajgco — pomiarowq
s sterowniczo-odplywows

Schemat proponowanej szafy sterujgcej:

§T174471 ST3/8871
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3x530¢
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klosy 0.5 BiL élé, 164
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ChSmr

1080

230 400 jao
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3.1.6 Kable

Proponuje sie zastosowa¢ typowe kable Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm’.
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Zuiycie energii elektrycznej zostato przedstawione dla dwéch zakreséw. Jeden dia catego Miasta
Oéwiecim {punkty $wietlne bgdace whasno$cig Tauron Dystrybucja oraz miasta Oswigcim), drugi dla

punktéw nalezacych jedynie do Miasta.

4.1. Stan istniejgcy {(wszystkie punkty w miescie)

Zuzycie energii zostato okreslone na podstawie rzeczywistego zuiycia energii za rok 2013.

Mac zainstalowana !
$redni czas éwiecenia (wg metodyki NFOSIGW ):

Srednia catkowita sprawnoéé dla opraw sodowych:

Zuzycie energii:

415,98 kW
4024 h

G,8

1715 MWh

4,2. Wariant modernizacyjny (wszystkie punkty w miescie)

Szacunkowa moc zainstalowana:
$redni czas éwiecenia (wg metodyki NFOSIGW):
Srednia catkowita sprawno$é dla opraw LED:

Zuzycie energli po uwzglednieniu obnizenia mocy:

299,78 kW
4024 h

1,0

617,1 MWh

4.3, Stan istniejacy {punkty naleigce do Miasta)

Zuzycie energii zostato okreslone na podstawie rzeczywistego zuiycia energii za rok 2013,

Moc zainstalowana:
$redni czas ¢wiecenia (wg metodyki NFOSIGW ):

Srednia catkowita sprawno$é dla opraw sodowych:

Zuizycie energii:

136,19 kW
4024 h .

1,0

560,69 MWh

4.4. Wariant modernizacyjny (punkty nalezgce do Miasta)

Moc zainstalowana: 115,74 kW
$redni czas éwiecenia (wg metodyki NFOSIGW ) 4024 h
$rednia catkowita sprawnoéé dla opraw LED: 1,0

Zuzycie energii po uwzglednieniu chnizenia mocy: 202,04 MWh
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5.1. Koszty energii elektrycznej
5.1.1 Stan istniejacy (wszystkie punkty w miedcie)

Srednia cena za energie wynosi brutto: 592,20 zi/MWh.

Roczny koszt energii {energia + dystrybucja) w roku 2013 wynidst 1 014 192,14 zi brutto.

5.1.2 Wariant modernizacyjny

Roczny koszt energii (energia + dystrybucja) wyniesie 365 450,08 zt brutto.
5.1.3 Stanistniejacy [punkty nalezgce do Miasta)

Roczny koszt energil (energia + dystrybucja)} w roku 2013 wynidst szacunkowo 332 040,68 zt brutto.

5.1.4 Wariant modernizacyjny (punkty nalezace do Miasta)

Roczny koszt energil {energia + dystrybucja) w roku 2013 wynidst szacunkowo 119 645,85 2t brutto,

5.2. Koszty utrzymania i eksploatacji

Koszt brutto utrzymania jednego punktu swietlnego wynosi w 2013 r:

Qéwietlenie Tauron: 11,88 zi/mies.

Oéwietlenie Miasta: 5,90 zi/ mies.

Wartos¢ taczna dla calego Miasta 578 919,36 zt, dla punktdw nale2gcych do Miasta 191 726,40 z1.

Do obliczen zalozono, ze koszty te nie ulegng zmianie.

5.3. Koszty inwestycji

Ponizej zestawiono szacunkowe koszty przeprowadzenia modernizacji oswietlenia w miedcie O$wiecim
w dwdch wariantach,
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6.1. Modernizacja o$wietlenia — punkty swietine nalezace do Miasta

Poniisza tabela i wykresy obrazuja wskaZniki ekonomiczne i ekologiczne dla modernizacji punktow
$wietlnych nalezacych do Miasta,

Tabela 7-1. Charakterystyka techniczno -ekonomiczno- ekologiczna wariantéw inwestycji - Punkty naleigce do

Miasta
Zmniejszenie
stosunku
Przed Po ., w stos
g . ..1 RéZnica do stanu
modernizacjq | modernizacji e
istniejgcego
1%]

obliczeniowe

zuzycie energii

elektrycznej dla 560,69 202,04 358,65 63,97%
potrzeb oswictlenia

{MWh/rok)

Srednioroczna cena

energii elektrycznef 592,20 592,20 - 0,00%
{zt/MWh)

koszty energii 332 040,68 119 645,85 212 394,33 63,97%
{zl/rok}

Koszty 191 726,40 191 726,40 - 0,00%
eksploatacyjne

Koszty catkowite 52376708 311 372,25 212 394,83 40,55%
Emisja cos’ 499,01 179,81 319,20 63,97%

*Dla energii elektrycznej, metodyka zakdada, Ze wykazywana w tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej
sieci elektroenergetycznej. Dla tef sieci, wskaZnik emisji ebliczany jest przez KOSZI/NFOSIGW i podawany do
stosowania w danym roku rozliczeniowym. WskaZnik podawany jest w Mg CO2/MWh | wynosi 0,89
MgCo2/MWh
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Zuzycie energii elekirycznej dla stanu istniejgcego oraz po modernizacji.
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6.1. Modernizacja oswietlenia — wszystkie punkty swietlne w Miescie

Poniisza tabela i wykresy obrazujg wskainiki ekonomiczne i ekologiczne dla modernizacji wszystkich
punktéw $wietinych w Miescie

Tabela 7-2. Charakterystyka techniczno -ekonomiczno- ekelogiczna wariantéw inwestycji - wszystkie punkty
Swieltne w Miescie

Zmniejszenie
wstosunku
Przed Po . uni
L, . ..1 Réznica do stanu
modernizaciq | modernizacji Yo e
Istniejgcego
[%]
obliczeniowe
zZuzycie energii
elektrycznef dla 1712,59 617,11 109548 63,97%
potrzeb oswietlenia
(MWh/rok)
Srednioroczina cena
energii elektrycznej 392,20 392,20 - 0,00%
(zl/MWh)
koszty energii 1 084 195,60 165 450,08 648 745,52 63,07%
{zt/rok}
Koszly . 578 919,36 578 919,36 y 0,00%
eksploatacyjne
Koszly catkowite 1593 114,96 944 369,44 648 745,52 46,72%
Emisja £05° [ 524,20 549,22 974,98 63,97%

*Dla energii elektrycznej, metodyka zakiada, Ze wykazywana w tabeli energia elektrycana, pochodzi z polskief
sieci elektroenergetycanej. Dla tef sieci, wskaZnik emisji obliczany jest przez KOSZI/NFOSIGW i podawany do
stosowania w danym roku rozliczeniowym. Wskainik podawany jest w Mg CO2/MWh i wynosi 0,89
MgCoz2/mMwWh
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Zuzycie energii elektrycznej dla stanu istniejacego oraz modernizacji.
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1 Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oferuje nastepujace programy na
2015 rok

1.1. Ochrona atmosfery

1.1.1 Poprawa efektywnosci energetycznej

Czes$é 2} LEMUR - Energooszczedne Budynki Uzytecznosci Publicznej
Czeéé 3) Doplaty do kredytédw na budowe doméw energooszczednych
Czeéé 4) Inwestycje energooszczedne w matych i Srednich przedsiebiorstwach

1.1.,2 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych Zrédet energii

Czedé 1) BOCIAN - Rozproszone, cdnawiaine zrodla energii

Cze$é 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaz mikroinstalacji
odnawialnych Zrédel energii

GIS - System Zielonych Inwestycji. SOWA — Energooszczedne oswietlenie uliczne

1.2. Miedzydziedzinowe

Wspieranie dziatainoéci monitoringu $rodowiska. Czgé¢ 1} Monitoring srodowiska

Celem programu jest wspomaganie systemu zarzadzania jakoscia Srodowiska oraz wspomaganie
osiony  hydrologicznej i meteorologiczne] spoleczenstwa |  gospodarki ze szczegdlnym
uwzglednieniem wywigzywania sle Polski ze zobowigzah miedzynarodowych.

Nowe lub zmodernizowane stanowiska pomiarowe i inne narzedzia w zakresie monitoringu.
Planowana wartos¢ wskaznika osiggnigcia celu. wynosi co najmniej 186 szt., w tym:

+ dla bezzwrotnych form dofinansowania —co najmniej 180 szt,,

+ dla zwrothych form dofinansowania —co najmniej 6 szt.

Utrzymanie stacji sieci pomiarowo-obserwacyjnej.
Planowana wartoé¢ wskaznika ostagniecia celu wynosi co najmniej 372szt., w tym:
« dla bezzwrotnych form dofinansowania —co najmniej 372szt.

Budzet na realizacje celu programu wynosi do 360 000,00 tys. zi, w tym:
+ dla bezzwrotnych form dofinansowania —do 354 000,00 tys. =,
« dla zwrotnych form dofinansowania —do 6 000,00 tys. zi.

Beneficjenci
« podmioty nalezgce do sektora finanséw publicznych, w tym jednostki samorzadu
terytorialnego i ich zwigzki;
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+ jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki;

+ uczelnie niepubliczne;

+ spotki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzace dzialalno$é gospodarcza,
przedsigbiorstwa parstwowe, fundacje{dla tych podmiotéw udzielane heda wylgcznie
poiyczki).

2 Program Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Profekt Szczegdfowego opisu priorytetéw — wrzesiert 2014

4.5, Wsparcie dla przedsigbiorstw | Pomoc dla przedsiebiorcow bedzie ukierunkowana na inwestycje w

w zakresie ochrony powletrza zakresie ochrony powietrza i dostosowanie istniejgcych instalacji do
wymagan wynikajgeych 2 dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia
Max dofinansowanie 30% emisji niektdrych zanteczyszcezert do powietrza ze 2rédef spalania, jako

priorytetowo beda traktowane projekty dotyczgce instalacji o mocy
powyiej 50 MW (w tym jednostek opalanych weglem), prowadzace do
zmniejszenia emisji pytodw i gazdw.

W ramach dziatania preferowane beda réwniez instalacje wymienione na
liscie odstepstw od wymagari dyrektywy 2001/80/WE, umieszczonej w
zataczniku Xl Traktatu Akcesyjnego. Ze wsparcia zostaly wylaczone
projekty zwigzane z wysokesprawng kogeneracjg, budowg jednostek
wytwarzania energii oraz projekty polegajace wylacznie na budowie lub
przebudowie elektroenergetycznych sieci dystrybucjf wysokiego,
sredniego i niskiego napiecia oraz wytacznie sieci cieptowniczych
majacych na celu ograniczenie strat sieciowych.

Przekladowe typy projektow: _

1. modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw i systeméw
cieptowniczych,

2. modernizacja urzgdzen lub wyposazenie instalacji spalania paliw w
urzgdzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczes gazowych
i pytowych,

3. konwersja instalacji spalania paliw na rozwigzania przyjazne
$rodowisku.

V. Ochrona przyrody i ksztaltowanie postaw ekologlcznych

5.4. Ksztaltowanie postaw 1. Ogdlinopolskie lub ponadregionalne dziatania edukacyjne, kampanie

spotecznych sprzyjajacych informacyjno-promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i festiwale

ochronie Srodowiska, w tym ekologiczne, w tym: - kampanie informacyjno-promocyjne, kampanie

réinorodnodci biologicznej, audiowizualne oraz programy edukacyjne dotyczgce ochrony prayrody i
wybranych aspektéw ochrony srodowiska prowadzone z udziatem

85% dofinansowania srodkéw masowego przekazu, spotecznych organizacji ekologicznych |

innych podmiotéw, w tym badania opinii publicznej ex-ante i ex-post, -
ogdbinopolskie i miedzynarodowe imprezy masowe, ktérych celem jest
popularyzacja wiedzy o srodowisku oraz ksztattowanie proekologicznych
postaw spolecznych, - ogdlnopolskie | ponadregionalne konkursy i
festiwale ekologiczne. 2. Dzialania edukacyjne skierowane do
spotecznosci lokalnyeh na obszarach chronionych.

3. Ogdinopolskie lub ponadregionalne szkolenia oraz aktywna edukacja
dla grup zawodowych wywierajacych najwiekszy wplyw na przyrode,

4. Tworzenie partnerstw oraz moderowanie platform diatogu
spotecznego na rzecz ochrony érodowiska.

Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna érodowisku i efektywnosé energetyczna

9.1 Wysokosprawne wytwarzanie I W ramach dzialania wspierane bedg inwestycje w zakresie przebudowy i
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energii

projekty o wartosci
10 min ~30 min

budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepta w
skojarzeniu, spetniajgce wymogi wysokosprawnej kogeneracji.
Promowanie wysckosprawnej kogeneracji na podstawie
zapotrzebowania na ciepto uzytkowe stanowi jeden z priorytetéw
Wspdlnoty ze wegledu na wydajnosé wykorzystania energii pierwotnej,
unikania strat sieciowych oraz ograniczania emisji szkodliwych substancji.
W ramach dziatania wspierane beda projekty dotyczace skojarzonego
wytwarzania energii ze érédet odnawialnych oraz nieodnawialnych. W
ramach dziatania nie przewiduje sie wsparcia budowy i modernizacji
irddet wytwarzania ciepta w cieptowniach, jednak mozliwe jest uzyskanie
dotacji na przeksztalcenie tych jednostek w jednostki kogeneracyjne.

W ramach dziatania wyklucza sie wsparcie dia technologii wspdispalania
paliw kopalnych i biomasy lub biogazu oraz budowy fub przebudowy
oblektéw energetycznych spalajacych odpady komunaine {ktére beda
wspierane z dziatania 2.1). W ramach realizowanych projektow wsparcie
moie obejmowaé tez budowe przytaczy jednostek wytwarzania
skojarzonej energii elektrycznej i ciepinej ze Zrodet wysokosprawnej
kogeneracji do najblizej istniejace]j sieci, speiniajgce] techniczne
ekonomiczne warunki przytaezeniowe.,

9.2 Efektywna dystrybucja energii

85% dofinansowania

W ramach dziatania realizowane beda kompleksowe projekty z zakresu
budowy {w miejsce istniejgcego systemu} lub przebudowy
elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, sredniego
niskiego napiecia, majacych na celu ograniczenie strat sieciowych
(wymiana transformatordw o niskiej sprawnosci energetycznej, skracanie
bardzo diugich ciagdw liniowych, zmiana przekrojéw przewodu w celu
dostosowantia ich do obecnych temperatur sieci oraz inne, réwnowaine
co do efektu érodowiskowego}.

W ramach dziatania wspierane bedg réwniei inwestycje w zakresie
przebudowy i budowy {w miejsce istniejgcego systemu) sieci dystrybucji
ciepla o najwigkszym potencjale obnizenia strat energii.

Do dofinansowania bedg kwalifikowaé sie wylacznie te projekty
dotyczace sieci elekiroenergetycznyeh, ktdre wykazg ograniczenie strat
energii, 0 co najmniej 30% w ramach projektu.

9.3 Termomodernizacja obiektéw
uiytecznosci publicznej

Min wartod¢ projektu
inwestycyjnego pow. 10 min zt

Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej wraz z wymiang
wyposazenia tych obiektéw na energooszczedne.
Sporzadzaniefaktualizowanie planéw gospodarki niskoemisyjnej w
gminach.

Przygotowanie dokumentacji technicznej dla projektéw, w tym
dokumentacji inwestycyine] dia projektu systemowego
termomodernizacji publicznych budynkdw artystycanych.

Dziatanie 9.4 Wytwarzanie energii
ze irddet odnawialnych

Projekty o minimalnej warfosci - 20
min PLN, z zastrzeieniem
nastepujacych wyjatkow:

- dla inwestyc]l w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej z
biomasy lub biogazu oraz w
zakresie budowy lub rozbudowy
matych elektrowni wodnych —
wartosé projektu 10 min PLN

W ramach dzialania wspierane bedg inwestycje w zakresie budowy
jednostek wytwarzania energii elektryczne] lub ciepta ze Zrédet
odnawialnych.

Wsparciem zostang objgte projekty dotyczace budowy lub zwigkszenia
mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujacych
energie wiatru, wody w matych elektrowniach wodnyeh do 10 MW,
biogazu i biomasy albo projekty dotyczace budowy lub zwiekszenla mocy
jednostek wytwarzania ciepta przy wykorzystaniu energii geotermalnej
tub stonecznei.

W rarach dziatania realizowane beda inwestycje w zakresie wytwarzania
ze #rodet odnawlalnych energil w kogeneracji w uktadach nie
spefniajacych kryterium wysokosprawne]j kogeneracji. W tym dziataniu
bedzie wspierana budowa tylko takich jednostek, w ktérych wskainik
skojarzenia (moc elektryczna do mocy ciepinej} jest wigkszy niz 0,45,

W ramach realizowanych projektdw wsparcie bedzie obejmowaé
przytgcza jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze irédet
odnawialnych do najblizszej istniejace] sieci.
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9.5 Wytwarzanie biopaliw ze Wsparciem zostang objete projekty budowy zakiadéw produkujgcych
#rédel odnawialnych biokomponenty i biopaliwa stanowigce samoistne paliwa, z wytaczeniem
produkcji biopaliw stanowigcych mieszanki z paliwami ropopochodnymi
Min wartos¢ projektu 20 min PLN oraz produkcji czystego oleju rodlinnego i bioetanolu produkowanego z
produktéw rolnych.

Beneficjent wylaczny przedsigbiorey.

Priorytet X: Bezpieczenistwo energetyczne, w tym dywersyfikacja Zrédet energii

10.3 Rozwdj przemystu dia Budowa zakladdw produkujgcych urzadzenia do wytwarzania:

odnawialnych frddet energii 1. Energii elektrycznej z wiatru, wody w malych elekirowniach wodnych
do 10 MW, biogazu i biomasy,

min wartos¢ projektu 8 min PLN 2. Ciepta pray wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalneji
stonecznej,

3. Energii elektrycznej i ciepa w kogenerac]l przy wykorzystaniu
wylgcznie blomasy lub energli geotermalnej.

4, Biokomponentéw oraz biopaliw cieklych, stanowigcych samoistne
paliwa, z wylaczeniem urzadzen do produkcji biopaliw stanowigeych
mieszanki z paliwami ropopochodnymi, czystego oleju roélinnego oraz do
produkcji bioetanolu 2 produktéw roinych.

Whtagczny wnioskodawca: przedsiebiorcy

3 Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie

Finansowe wsparcie dziatai energooszezednych w Malopolsce ze $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku

Rodzaje dofinansowywanych dziatai energooszczednych
e  Termomodernizcja
* Instalacia odnawialnych Zrédet energii
s Ograniczenie zuZycia gazu
¢ Wymiana oswietlenia ulicznego na energooszczedne

Instrumenty finansowe
* Pozyczki preferencyjne {do 100% kosztéw kwalifikowanych netto), oprocentowanie: 0,6
stopy redyskonta weksli - nie mniej niz 3,6%/rok z mozliwoécig umorzenia,

* Poiyczki ptatnicze (pomostowe), oprocentowanie: 0,6 stopy redyskonta weksli — nie mniej
niz 3,6 %/rok bez moiliwosci umorzenia,

+ Dotacje (do 40% kosztdéw kwalifikowanych)
* Doptaty do kapitatu kredytéw bankowych (do 50%)
* Doplaty do oprocentowania kredytdéw bankowych {(do 80%)

3.1. Dofinansowanie dla oséb fizycznych
Doptaty do oprocentowania kredytéw bankowych (do 80%)

Id: 6755DA2C-3950-4A7B-9DC2-2B3E2FDOEAS3. Uchwalony Strona 200



+  Termomodernizacja — docieplana powierzchnia wraz z oknami do 600 m2 {koszty
kwalifikowane nie moga by¢ wyzsze niz 200 zt/m2, przy wymianie okien 300 zt/m2)

Doptaty do kapitatu kredytéw bankowych

«  Zakup i instalacja rekuperatoréw z odzyskiem clepta w celu zminimalizowania zuzycia energii
{koszt kwalifikowany do 15 000 zf za 1 szt. rekuperatora, doplata maks. do 50% KK)

«  Wymiana kotiéw grzewczych weglowych na kotly gazowe i olejowe o mocy do 40 kW

«  Zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych o mocy do 10 kW (koszt kwalifikowany do 5 000 zt
za 1kW/mocy, doptata maks. do 40% KK)

s+ Zakup i instalacja kolektoréw stonecznych o mocy do 10 kW  (koszt kwalifikowany do 4 600 zI
za 1kW/mocy, doptata maks. do 40% KK)

» Zakup i instalacja pomp ciepfa o mocy do 40 kW (koszt kwalifikowany do 3 000 zi za
1kW/mocy, doplata maks. do 50% KK)

3.2. Dofinansowanie dla samorzagdow lokalnych

Dotacja _
+ likwidacja niskiej emisji, budowa odnawialnych irodet energii
i termomodernizacja, zadania zwigzane z oszczednodcig energii (m. in. w szkotach,
tobkach, przedszkolach, obiektach sportowych, budynkach administracyjnych) ~ dotacja do
40% kosztéw kwalifikowanych,

Pozyczka
+  przedsiewziecia zwigzane z ochrong powietrza
o wymiana kotiéw weglowych na gazowe lub olejowe {min moc. 40 kW)
+ zadania zwigzane z wykorzystaniem lokalnych Zrédel energii odnawialnej
o instalacja kolektoréw sfonecznych i paneli fotowoltaicznych (min. moc 10 kW)
o Instalacja pomp ciepta (min. moc 40 kW)
o instalacja kottéw na biomase {min. moc 40 kW)

» Zadania zwigzane z opracowywaniem i wdrazaniem nowych technik i technologii {...)
w szczegblnodci dotyczacych ograniczania emisji i zuzycia wody, a takie efektywnego
wykorzystania paliw

o modernizacja kottowni wymiana kottéw gazowych na gazowe (min moc. 40 kW)
o termomodernizacja budynkéw (min. powierzchnia docieplana — 600m?2)

3.3. Program pilotazowy KAWKA

Likwidacja niskiej emisji wspierajaca wzrost efektywnosci energetycznej i rozwdj rozproszonych
odnawialnych Zrédet energit. Czes$¢ 1)
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Dofinansowanie na realizacje dzialan w wydzielonych strefach, w ktorych wystepuja znaczace
przekroczenia dopuszczalnych i docelowych pozioméw stezen zanieczyszczen, dla ktérych zostaty
opracowane programy ochrony powietrza tj.:
Ze Srodkow finansowych przez pieé lat beda mogly korzystac takze osoby fizyczne (poprzez zgtoszenie
sig z wnioskiem do gminy).
Whioski bgdq rozpatrywane na biezaco. 10% $rodkéw wiasnych, 45 % NFOSIGW i 45% WFOSIGW w
Krakowie.

Program obejmuje nastepujace dzialania:

likwidacja kottowni indywidualnych i osiedlowych,
likwidacja palenisk wegiowyceh,

zmniejszenie emisji ze Zrédet komunikacji miejskiej,
rozbudowe sieci cieplowniczej,

zastosowanie kolektordw stonecznych

dziatania edukacyjne dot. korzysci z likwidacji niskiej emisji.
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4 Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020

Szczegdtowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoddztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020
Wa: Zatacznik do Uchwaty Nr 821/14 Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 29 lipca 2014 .

05 PRIORYTETOWA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

Dziatanie 4.1 Poddziatanie 4.1.1. Rozwdj Infrastruktury produkcji energii ze Zrodel
Zwiekszenie wykorzystania odnawialnych; inwestycje w zakresle Instalacji wytwarzania energii ze
odnawialnych frédel energil irédel odnawialnych

Wsparciem zostana objete projekty polegajace na budowie oraz
Alokacja na dziatanie ogdtem: modernizacji (w tym zakup niezbednych urzadzen) infrastruktury majgce
70588 235 euwro na celu produkcje energii elektrycznej iflub cieplnej z: energii wody,

energii stonecznej, energit wiatry, energii geotermainej i biopaliw
{biogaz, biomasa, bioolej}

Poddzialanie 4.1.2. Rozwd} infrastruktury dystrybucji

energii ze Zrédet odnawialnych

Budowa, rozbudowa | modernizacja sieci dystrybucyjnych wraz 2
niezbednymi jej elementami {np. transformatory) umoiliwiajacych
przytaczanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze irédet
otdnawialnych w rozproszeniu w celu zapewnienia prawidtowego jej
funkcjonowania.

Dziatanie 4.2 Poddziatanie 4.2.1 Wsparcie sektora przemystu dla odnawialnych
frddet energli

EcoPrzedsiebiorstwa 1. Inwestycje w zaktady dostarczajace urzadzenia niezbhedne do
produkgeji energii z OZE

Alokacja na dziatanie ogdtem 2. Budowa instalacji do produkeji biokomponentéw i biopaliw

28.235.294 euro Poddziatanie 4.2.2 Poprawa efektywnosci energetycznej i wzrost
wykorzystania OZE w MSP
Typy projektow:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynkéw

2. Inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze Zrodet
odnawialnych, w tym réwniez kogeneracji (na uzytek wtasny jak réwniei
na sprzedaz do sieci}

3. Kompleksowy projekt obejmujacy:

a) termomodernizacje budynkdéw

b} inwestycje w zakresie instalac)i wytwarzania energii ze Zrodet
odnawialnych, w tym réwniet kogeneracji {z wylgczeniem
wysokosprawne] kogeneracji)

4. Wdrozenie energooszczednych technologii produkeji {np. zamiana
technologii, wymiana maszyn, modernizacja $rodkéw produkcji,
modernizacja i rozbudowa linii produkeyjnych na bardziej efektywne
energetycznie, wprowadzenie systemdw zarzadzania energig) -
wylacznie jako element projektu 1, 2 lub 3.

Dzialanie 4.3 Poddziatanie 4.3.1 Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci
publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych
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Poprawa efektywnodci Typy projektow

energetycznej w sektorze 1. Kompleksowa termomodernizacja budynkéw uiytecznosci
publicznym i mieszkaniowym publicznej wraz z wymiang Zrédet clepta, w tym przy zastosowaniu OZE
(jako elementu projektu, z obowiazkowym wykazaniem w bliansie
Alokacja na dziatanie ogdtem: energetycznym wykorzystania energii ze Zrddla odnawialnego)
101176 471 euro 2, Kompleksowa termomodernizacja budynkdw wielaredzinnych

mieszkaniowych wraz z wyrniang Zrddet ciepta, w tym przy zastosowaniu
OZE {jako elementu projektu)- ponizej 2 min zi kosztéw
kwalifikowalnych

Zakres prac, ktére moga by¢ elementem kompleksowego projektu
termomodernizacji, np.:

. ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnetrznych oraz
odwietlenia na energooszczedne;

. przebudowa systeméw grzewczych {wraz z wymiang i
przyigczeniem Zrédla ciepla), systemdw wentylacji | klimatyzacji,

. zastosowanie automatyki pogodowe] 1 systemdw zarzgdzania
budynkiem;

. budowa lub madernizacja wewnetrznych instalacji odbiorczych
oraz likwidacja dotychezasowych Zrddet ciepta;

. instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby
wilasne,

. wykorzystanie technologii OZE w budynkach;

Poddzlatanie 4.3.2 Rozwd] budownictwa energooszezednego

i. Projekty demonstracyjne, modelowe, promocyjne z zakresu
wspierania budownictwa energooszczednege oraz pasywnego
Dziatanie 4.4 W ramach dziatania wsparcie udzielane bedzie na realizacje projektow
Redukcja emisji zanteczyszezen do | dotyezaeych likwidacji niskiej emisji w regionie. Projekty mogace
powietrza otrzymac dofinansowanie to wymiana starych, nieefektywnych urzadzen
Alokacja na dziatanie ogélem: 105 | grzewczych na paliwa state: kottéw, piecéw, urzadzen grzewczych w
882 353 euro indywidualnych gospodarstwa domowych | wprowadzenie m.in.
ogrzewania olejowego, elektrycznego, gazowego, z zastosowaniem
pomp ciepta, noweczesnych kotiéw na paliwa state {pod warunkiem, iz
kociot spetnia graniczne wartodci emisjl | sprawnosci energetycznej jak
dla klasy V wedfug normy PN-EN 303-5:2012).

4.5 Transport miejski Transport miejski
Alckacja na dzialanie ogélem: W ramach dziafania realizowane bedg inwestycje ukierunkowane na
141 176 471 euro wzmacnianie systemoéw transportu miejskiego, w tym transportu

zbiorowego w miastach oraz obszarach powigzanych z

nimi funkcjonalnie, wynikajace z planéw gospodarki niskoemisyjnej.
Modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego nie bedzie
celem samym w sobie, ale musl by¢ widzlana w kontekscie zmian w
mobilnosci miejskiej prowadzgcych do zmniejszenia emisji CO2 i innych
zanieczyszcezen ucig2liwych dla srodowiska i mieszkaricow aglomeracji
oraz zwigkszenia efektywnosci energetycznej systemu transportowego.,
Wsparcie dotyczyé bedzie nastepujacych obszaréw:

1. Transport zbiorowy:

zakup lub modernizacja srodkéw transportu na potrzeby obstugi miast i
obszaréw powiazanych z nfmi funkcjonalnie ~ nowy [ub zmodernizowany
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tabor autobusowy speiniajgcy normy emisji co najmniej Euro 6
przystosowany do potrzeb oséb o ograniczonej mobilnodci.

2. Integracja réznych édrodkdw transportu:

. wezly (centra} przesiadkowe i systemy Park & Ride [
infrastruktura obstugi oséb korzystajaeych z transportu zbiorowego

. systemy wspdinych oplat za przewozy, wytgcznie pod
warunkiem przystapienia do systemu Malopolskie Karty Aglomeracyjnej
{MKA)

3. Sciezki i infrastruktura rowerowa

4, Systemy zarzadzania i organizacji ruchu

Elementem uzupeiniajacym powyisze dziatania moze byé modernizacja
o$wietlenia ulicznego pod katem zwiekszenia jego energooszczednosci,
przy spetnieniu wymagan technicznych dotyczgeych odwietlenla drég
zawartych we whasciwych normach dotyczaeych oswietlenia drogowego
(PN — EN 13201:2007)

5. Elementem projektu moze by¢ zawsze komponent z zakresu

edukacji ekologicznej

05 PRIORYTETOWA 5. OCHRONA SRODOWISKA

Dzialanie 5.3 Przewlduje sie wsparcie m.In. w nastepujacych obszarach:

Rozwijanie systemu gospodarki 2. Budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do odzysku, recyklingu i

odpadami ponownege uzycia oraz modernizacja instalacji do mechaniczno-

Alokacja na dzialanie ogétem: biclogicznego przetwarzania odpadéw.

23529 412 euro 3. Budowa instalacji do przetwarzania innego niz skiadowanie osadéw
Sciekowych,

0S PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Dziatanie 7.1 Poddziatanie 7.2.1 Drogi regionalne

Infrastruktura drogowa W ramach poddziatania realizowane bedg przedsiewzigcia z zakresu

Alokacja na dzialanie ogdtem: rozwoju infrastruktury drogowej istotnej dla rozwoju regionu, tj. drég o

365 294 118 euro znaczeniu regionalnym {czyli drég wojewddzkich, z wylgczeniem drég

wojewddzkich w miastach na prawach powiaty, chyba Ze inwestycje na
tych drogach realizowane bedg w porozumieniu z samorzadem
wojewddztwal).

Przewiduje sie inwestycje z zakresu:

1. budowy i przebudowy drég, w tym réwniei budowy obwodnic,

wraz z towarzyszacg infrastrukturg

2. budowy i przebudowy obiektdw inzynieryjnych, w tym m.in.
mostdw, wiaduktéw estakad, tuneli drogowych, zlokalizowanych

w ciggach drdg o znaczeniu regionalnym, wraz z towarzyszaca
infrastrukturg

3. nowoczesnych systemdw zarzgdzania rucher 1 infrastrukturg,
przyczyniajacych sie do usprawnienia ruchu oraz zwiekszania
bezpieczerstwa na drogach o znaczeniu regionalnym/ subregionalnym.
Uwzgledniajac zapisy Umowy Partnerstwa, inwestycje w drogi
wojewddzkie bedy moiliwe jezeli dotyczg one wybranych odcinkdw
pozwalajgcych na wiaczenie do systemu drég krajowych lub sieci TEN-T,
wypetniajgcych [uki w sieci drég pomiedzy osrodkami wojewddzkimi,
miastami nie bedacymi stolicami wojewédztw.

Poddziatanie 7.1.2 Drogi subregionalne
W ramach poddziatania realizowane bedg przedsiewziecia z zakresu
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rozwoju infrastruktury drég o znaczeniu subregionalnym, tj. drég
zaliczanych do klasy powiatowych lub gminnych

Przewiduje sie inwestycje z zakresu:

1. budowy i przebudowy drég, w tym réwniez budowy obwodnic,
wraz z towarzyszaca infrastrukturg

2. budowy i przebudowy obiektéw inzynieryjnych, w tym m.in,
mostdw, wiaduktéw estakad, tuneli drogowych, zlokalizowanych

w ciggach drdg o znaczeniu subregionalnym, wraz z towarzyszacy
infrastruktura.

Inwestycje w drogi lokalne {gminne i powiatowe)} ze Srodkdw EFRR, sg
motliwe jedynie wéwczas, gdy zapewnia konleczne bezpoérednie
poigczenia z siecig TEN-T, przej§ciami granicznymi, portami lotniczymi,
{...}, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

Dziatanie 7.2 Poddziatanie 7.2.2 Reglonalny transport kolejowy

Transport kolejowy W ramach schematu realizowane bedg przedsiewzigcia z zakresu:

Alokacja na dziatanie ogdtem: 1.integracji transportu kolejowego z innymi srodkami transportu

94 117 647 euro zbiorowego (organizacja | koordynacja rozkladdw jazdy, systemy optat za
przewozy)

2.infrastruktury stuzacej obstudze podréinych, w szczegdlnosci na
potrzeby tworzonej w Matopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej, jako
elementu regionalnego transportu kolejowego.

0S PRIORYTETOWA 11. REWITALIZAC)A PRZESTRZENI REGIONALNE]

Dziatanie 11.1. Poddziatanie 11.1.1. Rewitalizacja gidwnych odrodkéw miejskich w
Rewitalizacja miast regionie

Alokacja na dzlatante ogdter: Poddziatanie obejmowad bedzie miasta pow. 15 tys. mieszk. oraz
188 235 294 euro mniejsze miasta bedace siedzibg powiatu. Projekty realizowane
heda na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR}
Whykaz miast:

1. Krakéw

2. Tarndw

3. Nowy 53¢z

4. Odwiecim

5. Chrzandw

6. Olkusz

7. Nowy Targ

8. Bochnia

9. Gorlice

10. Zakopane

11. Skawina

12, Andrychéw

13. Wieliczka

14, Trzebinla

15. Wadowice

16. Kety

17. Mysienice

18, Libigz

19. Brzesko

20, Limanowa

21. Dabrowa Tarnowska
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22, Miechow
23. Sucha Beskidzka
24, Proszowice

Dziatania inwestycyjne do poddziatart 11,1.1, 1 11.1.2 stuzgce
rozwigzywaniu zdiagnozowanych problemdw spotecznych {wsparciu nie
podiegajg inwestycje polegajgce na budowie nowych obiektdw):
1.Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektéw
infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele spoteczne

2. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich na cele publiczne iflub
spoleczne ifiub gospodarcze, w tym w szczegdinodci

porzadkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, takich jak:
place miejskie, skwery, parki.

3. Modernizacje, renowacje budynkdw uzytecznosci publicznej
poprawiajace ich estetyke zewnetrzna.

4. Modernizacje, renowacje czesci wspdinych wielorodzinnych
budynkdw mieszkalnych, tj. odnowienie elementéw

strukturalnych budynku {dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie,
zewnetrzne/wewnetrzne klatki schodowe i korytarze, windy).

5. Budowa, przebudowa, rozhudowa i modernizacja podstawowej
infrastruktury komunainej {np. przewoddéw lub urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych,

elekltrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych} rra obszarze objetym
projektem, w celu zapewnienia dostepu wszystkich cbiektéw i terenéw
rewitalizowanych do podstawowych ustug komunalnych — wytacznie w
ramach typéw projektéw 1-4.

6. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiajacej
dostepnodé do rewitalizowanego obszaru — wylgcznie w ramach typdw
projektéw 1-4.
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5 Opis innych, wybranych sposobdéw finansowania:

5.1. Fundusz termomodernizacji i remontéw

Fundusz Termomodernizacji i Remontéw” jest oparty na uregulowaniach ustawy z dnia 21 listopada
2008 roku o wspieraniu termomodernizacji | remontdw {z p(’)ini'e]szymi zmianami).

Podstawowym celem tej ustawy jest pomoc finansowa dla Inwestoréw chcgcych poprawié¢ stan
techniczny istniejacego zasobu mieszkaniowego, w szczegélnosci zaé czesci wspdinych budynkow
wielorodzinnych. Dziatania BGK przewiduja trzy rodzaje premii:

a} termomodernizacyjna — w wysokosci 20 % kwoty kredytu wykorzystanego na realizacje
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, jednak nie wiecej, niz 16 % kosztdw faktycznie
poniestonych na realizacje przedsiewzigcia i dwukrotno$é przewidywanych rocznych kosztéw
oszczednosci energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego,

b} remontowa, zwigzana z przedsiewzieciem termomodernizacyjnym, ktdrego celem jest remont
budynku zawierajacy elementy majace wplyw na oszczedzanie energii (np. wymiana okien),

c} kompensacyjna, ktérej celem jest rekompensata strat poniesionych przez wiascicieli budynkéw
mieszkalnych w 2wigzku z cbowigzujgcymi w latach 1994 — 2005 zasadami ustalania czynszéw za
najem lokali kwaterunkowych znajdujacych sie w tych budynkach.

Premia termomodernizacyjna:
O premie termomodernizacying moga sie ubiega wiasciciele lub zarzadcy:

¢ budynkéw mieszkalnych,

+ budynkéw zbiorowego zamieszkania,

o budynkéw uiytecznosci publicznej stanowiacych wlasnosé jednostek samorzadu terytorialnego i
wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadan publicznych,

¢ lokalnej sieci cieptowniczej,

¢ |okalnego #rddia ciepla.

Premia nie przystuguje jednostkom budzetowym i zaktadom budietowym.

Z premii moga korzystal wszyscy Inwestorzy, bez wzgledu na status prawny, a wiec np.: osoby
prawne (np. spoldzielnie mieszkaniowe i spdtki prawa handlowego), jednostki samorzadu
terytorialnego, wspéinoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym wiasciciele domoéw jednorodzinnych.
Premia termomodernizacyina przystuguje  w przypadku realizacji przedsiewzied
termomodernizacyjnych, ktérych celem jest:

» zmniejszenie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowe] w budynkach
mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiacych wilasnodé jednostek
samorzgdu terytorialnego, ktdre stuia do wykonywania przez nie zadai publicznych,

« zmniejszenie koszidw pozyskania ciepla dostarczanego do w/w budynkéw - w wyniku wykonania
przytgcza technicznego do scentralizowanego irddfa ciepta w zwigzku z likwidacjg fokalnego rédfa
ciepla,

¢ zmniejszenie strat energii pierwotne} w lokalnych sieciach cieplowniczych oraz zasilajgcych je
lokalnych Zrédtach ciepta, .

+ catkowita lub czeSciowa zamiana Zrédel energii na Zrédla odnawialne lub zastosowanie
wysokosprawnej kogeneracji - z obowigzkiem uzyskania okreslonych w ustawie oszczednosci w
zuiyciu energii.

' Materiat na podstawie informacji udzielonych na stronie www.bgk.com.pl
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Warunkiem kwalifikacji przedsiewziecia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna
weryfikacja przez BGK,

Wartos¢ przyznawanej premii termomodernizacyjne] wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie
wiece] jednak niz 16% kosztoéw poniesionych na realizacje przedsiewzigcia termomodernizacyjnego i
dwukrotno$é¢ przewidywanych rocznych oszczednosci kosztéw energii, ustalonych na podstawie
audytu energetycznego.

Premia remontowa

O premie remontowq mogg sig ubiegaé wiasciciele lub zarzadey budynkéw wielorodzinnych, ktérych
uzytkowanie rozpoczeto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

Premia remontowa przystuguje wytacznie:

osobom fizycznym,

wspdlnotom mieszkaniowym z wigkszosciowym udziatem oséb fizycznych,
spoldzielniom mieszkaniowym,

towarzystwom budownictwa spotecznego.

Premia remontowa przystuguje w przypadku realizacji przedsiewzie¢ remontowych zwiazanych 2
termomodernizacjg budynkéw wielorodzinnych, ktérych przedmiotem jest:

s remont tych budynkdw,

* wymiana okien lub remont balkondw (nawet jesli sluzg one do wytacznego uzytku wiascicieli lokali),

s przebudowa budynkéw, w wyniku ktérej nastepuje ich ulepszenie,

* wyposaienie budynkdw w instalacje | urzadzenia wymagane dla oddawanych do uiytkowania
budynkow mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
z obowigzkiem uzyskania okreslonych w ustawie oszczednoéci w 2uiyciu energii oraz zachowania

warunkdw dotyczacych poziomu wspdlezynnika kosztu przedsiewziecia,

Warunkiem kwalifikacji przedsiewzigcia jest przedstawienie audytu remontowego i jego pozytywna
weryfikacja przez BGK.

Premia remontowa stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizacje przedsiewziecia
remontowego, jednak nie wiecej niz 15% poniesionych kosztéw przedsiewziecta.

WskaZnik kosztu przedsiewzigcia jest to stosunek kosztu przedsiewzigcia w przeliczeniu na
1m® powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1m?” powierzchni uzytkowej budynku
rmieszkalnego, ustalonej do celéw obliczania premii gwarancyjnej za kwartal, w ktérym zostatl ztozony
wniosek o premie {remontowa, kompensacyjng lub termomodernizacyjna).

5.2. Kredyty i pozyczki Banku Ochrony Srodowiska

Lp nazwa Skrocony opis
1. | ECOKREDYT PV kredytowanie do 100% wartoéci zakupu | montazu instalacji fotowoltaicznej dla
o0s6b fizycznych, o cechach kredytu konsumenckiego
2. | Eco Pozyczka na zielone | Poiyczka dla 0séb fizycznych na zakup zielonych produktéw:
zakupy- - sprzet AGD w klasie energetyczne] A++
- rowery, samochody | pojazdy elektryczne
- samochodowa instalacja LPG
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- armatura {termo zawory, sptuczki dwufunkeyjne, perlatory, krany z
fotokomadrka)

- instalacje fotowoltaiczne 0 mocgy 2kW-10kw

- przytgeze do sieci miejskiej

- pompy clepta i rekuperatory

- kotly centralnego ogrzewania

- przydomowe oczyszczalnie Sciekdw

- okna i drzwl zewnetrzne termoizolacyjne

- pokrycia dachowe ¢ naturalnym pochodzeniu

- systemy dociepleniowe

- elektroniczne systemy zarzadzania energig w budynkach
- domowe stacje uzdatniania wody z ujed wlasnych

- systemy odzysku wody deszczowej.

3. | Kredyt ECO Inwestycje z | Obszar finansowania:
dofinansowaniem - przedsiewziecia obejmujace realizacje dziatan inwestycyjnych
NFOSIGW w zakresie poprawy efektywnodci energetycznegj iflub zastosowania
cdnawialnych Zrédet energl,
- termomodernizacja budynku/6w i/lub zastosowanie odnawialnych
zrédet energil, realizowane poprzez zakup materiatdéw/ urzadzen/ technologii
zamieszczonych na liscie LEME®

4. | Preferencyjny kredyt z Preferencyjne kredyty na inwestycje proekologiczne, w tym inwestycje zwigzane

doplata WFOSiGW z budowg mikroinstalacji odnawialnych Zrédet energii.

5. | ECO Kredyt Preferencyjne kredyty na rozwigzania przyjazne §rodowisku w tym min na
sfinansowanie kolektordw stonecznych, pomp ciepta, systemdw ociepleit.

6. | Kredyt Energooszczedny | Zwigzany ze zwiekszeniem efektywnodcl energetycznej firmy. Finansujacy
inwestycie zmniejszajace koszty energii elekiryczne.

7. | Kredyt Energia na plus Firansowanie jest przeznaczone na przedsiewziecla, ktére zredukujg emisje CO2
oraz 2mniejszg zuzycie energii w obszarze budynkdéw przemystowych
mieszkalnych oraz w obrebie infrastruktury przemystowej, Kredyt moze objaé
takie budowe instalacji odnawlalnych #rédet energil,

8. | Kredyt z dobrg energig Diugoterminowe finansowanie inwestycfi w budowe odnawlalnych Zrddet

energii {j.;
] biogazownie
. efektrownie wiatrowe

? Na podstawie materiatéw informacyjnych NFOSIGW hitp://www.nfosigw.gov.pl

Lista LEME to lista kwalifikowanych materiatéw i wrzadze (LEME -- ang.: List of Eligible Materials and Equipment),

Lista LEME jest internetows baza danych dia materialdw, urzadzei lub technologii zgrupowanych w odpowiednich
kategoriach technicznych., Wszystkie pozycje wymicnione na liscic charakteryzuja sig wymagany przez Program NF
efektywitoseig energetyczng, co w praktyce oznacza zmniejszonym o minimum 20% (Srednio) zuzyciem energii w stosunku

do:

e dredniego zuzycia energii dla typowych materiatow, urzadzest lub technologii dostgpnych powszechnie na rynku,
mogacyeh stanowié¢ ich zamienniki,

¢ warlodel bazowych/normatywnych wskazanych w powszechnie obowigzujaeych regulacjach prawnych krajowych i
unijnyel,

»  warnkéw technicznych i ich zmiany okreslonych w powszechnic obowigzujacych regulacjach prawnych
krajowych i unijnych.

o watlodei rekomendowanych przez krajowe i zagraniczne niezalezne stowarzyszenda, zrzeszenia, izby gospodarcze,
instytugje certyfikujace, itp., stanowiacych wartos¢ odniesienia dla hranzowych norm, zalecen, wskazan i
rekomendacji. Rekomendowane w ten sposob wartosei powinny zostaé odpowiednio apisane i ndokumentowane, a
ich przyjetie powinne zostaé poparte przeprowadzenymi badanfami naukowo-technicznymi

-
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. elektrownie fotowoltaiczne

. instalacje energetycznego wykorzystania biomasy

. oraz inne projekty z zakresu energetyki odnawialnej.

9, | Kredyty preferencyjne z | Udzielane sg na zasadach okreslonych w Programach Priorytetowych
doptatami wnoszonymi
przez NFOSIGW

10, Kredyt Ekomontai Pozwala na sfinansowanie do 200% kosztéw netto zakupu 1/lub montazu
urzadzen tj.: kolektory stoneczne, pompy ciepta, rekuperatory, systemu
dociepleti budynkdéw i wielu innych.

11.| Kredyt Ekooszczedny Daje finansowanie inwestycji umozliwiajacych obnizente 2uiycia energii, wody i
surowedw wykorzystywanych przy produkeji oraz zmniejszajgcych koszty
zwigzane ze skiadowaniem odpaddw, oczyszezaniem Sciekdw § uzdatnianiem
wody.

12.] Kredyt EcoOdnowa Na przedsiewziecia przyczyniajgcee sig do powiekszenia majatku firmy poprzez
realizacje inwestycji przyjaznych $rodowisku.

13.| Kredyt z klimatem Finansujacy dziatania w obszarze efektywnosct energetycznaj;

. modernizacja indywidualnych systeméw grzewczych w budynkach
mieszkalnych i obiektach wielkopowierzchniowych,

. modernizacja matych sieci cieplownlczych,

. prace modernizacyjne budynkéw, polegajace na ich dociepleniu (np.
docieplenie elewacji zewnetrznej, dachu, wymiana okien}, wymianie o$wietlenia
badz instalacji efektywnego systemu wentylacji lub chiodzenia,

. monta? instalacji odnawialnej energii w istniejacych budynkach lub
obiektach przemystowych (piece biomasowe, kolektory staneczne, pompy
ciepta, panele fotowoltaiczne, dopuszcza sig integracje OZE z istniejacym
Zrédiem ciepta lub jego zamiang na OZE},

. likwidacja indywidualnego Zrédia ciepia i podiaczenie budynku do steci
miejskiej,

. wymiana nieefektywnego oswietlenia ulicznego,

. instalacja urzadzeit zwiekszajgeych efektywnoéé energetyczng,

. instalacja jednostek kogeneracyjnych lub trigeneraci,

2. Budowa systemdow OZE

14, Kredyt Inwestycyjny NIB | Przedmiotem inwestycji mogq byé:

. projekty zwiazane z gospodarka wodno-$ciekowq, ktérych celem jest
redukeja oddzialywania na srodowisko

. projekty, ktérych celem Jest zmniejszenie oddzialywania rolnictwa na
$rodowisko

. projekty dotyczgce gospodarki stalymi odpadami komunalnymi

. wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii

. termomodernizacja, remont istniejgeych budynkow, o ile przyczyni sie

do redukcji emisji do powietrza | poprawiajg efektywnosé energetyczng budynku
bad? polegajg na zamianie paliw kopalnych na energie ze irédet odnawialnych
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